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Uvod

Uzemni plan Hukvaldy byl zpracovan Urbanistickyrtediskem Ostrava, s.r.ona zaklad
zadani, které schvalilo Zastupitelstvo obce Hukyalde 23. 8. 2010.

Uzemni plan Hukvaldy je zpracovan dle stavebnih&oma (zakoné. 183/2006 Sb.,
o0 Uzemnim planovani a stavebnitadu, ve z#ni zakonac¢. 68/2007 Sb.) a v souladu
s pozadavky vyhlasky. 500/2006 Sb., o uzeramnalytickych podkladech, Uzegplanovaci
dokumentaci a zfsobu evidence Uzeramplanovacicéinnosti a vyhlaskye. 501/2006 Sb.,
0 obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi.

Nedilnou soudasti uzemniho planu obce Hukvaldy je vyhodnocéniivna zivotni prosedi
zpracované na zakladustanoveni § 10i zakona 100/2001 Sb. aiflohy k 819, odst.2,
zakona ¢. 183/2006 Sb. osobou opr@mou podle § 19 zédkonaé. 100/2001 Sb a .
vyhodnoceni viiv podle 8 45i zakon&114/1992 Sb. (Natura 2000).

1. Zhodnoceni vztahu tzemn & planovaci dokumentace k cil am ochrany
Zivotniho prost Fedi pfijatym na vnitrostatni arovni.

Duvodem pro zpracovani Uzemniho planu obce Hukvakyngplnit Zadani schvalené
zastupitelstvem obce Hukvaldy ze dne 23. 8. 201dvafici Uzemni plan jiz ¥ad aspeki
neodpovida péebam a pozadavkn rozvoje obce a zarokeneodpovida platnym pravnim
predpigim. Vypracovani nové planovaci dokumentace je ne#bpro rozhodovani organ
obce a stavebnihofadu, vyhodnoceni s¢éasného stavu a podminek vyuzivani uzemi a
zZjisténi jeho rozvojovych za#mi, problénii a steti zajmi v ieSeném Uzemi.

Uzemni plan stanovi zékladni koncepci rozvoje Uzelmée, ochrany jeho hodnot, jeho
plosného a prostorového usgdani (urbanistickou koncepci, uggdani krajiny a koncepce
vefejné infrastruktury.

Vymezuje zastainé Uzemi, zastavitelné plochy a plochy dopravmastfuktury a podminky
pro vyuziti gchto ploch. Uzemnim planem je takéSen systém sidelni zetem navrh
uspdadani nezast&mého Uzemi — krajiny detrg vymezeni Uzemniho systému ekologické
stability, prostupnosti krajiny, opani proti povodnim apod.

Dale stanovuje koncepci pro jednotlivé druhy dopeawro jednotlivé druhy technicke
infrastruktury etné ukladani a zneSkadvani odpall a vymezuje Viejné prosgsné
stavby.

Souwasti zpracovani jé je vyhodnoceni vlii na Zivotni progedi zpracované na zakkad
ustanoveni 8 10i zdkona 100/2001 Sb. aiflohy k 819, odst.2, zakon&. 183/2006 Sb.
osobou oprawnou podle § 19 zakona 100/2001 Sb. a posouzeni vidle ustanoveni 8§45i
odst.1 zakona. 114/1992 Sh. (Natura 2000).
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2. Udaje o sou éasném stavu zivotniho prost fedi v feSeném tzemi a
jeho p fedpokladaném vyvoji pokud by nebyla uplatn  éna politika
Uzemn é planovaci dokumentace.

2.1 Vymezeni Gzemi

Uzemi obce Hukvaldy geomorfologicky nalezi systémipsko-himalajského, provincie
Z&padni Karpaty. DalSi podro§ai ¢lenéni se liSi podle nasledujicihdghledu

Systém Alpsko-himalgjsky Alpsko-himalajsky Alpsko-himal&js
Provincie Zapadni karpaty Zapadni karpaty Zéapadni karpaty
Subprovincie VnéjSi Zapadni Karpaty  \jSi Zapadni Karpaty  M#Si Zapadni Karpaty
Oblasti Zapadobeskydské potifi Zapadobeskydskeé potiti Zapadobeskydské poiit
Celky Podbeskydska pahorkatiffadbeskydska pahorkatiadbeskydska pahorkatina
Podcelky Ptiborska pahorkatina ifborska pahorkatina Stramberskéa vrchovina
Okrsky Stai¢ska pahorkatina Palkovické padh Palkovickeé Kirky

Nachazi se lenité krajirt zejména v jihovychodni horskdsti, kde nejvysSimi body jsou
vrcholy presahujici nadnigkou vysku 600 M n.m (Kaztov 601 m n.m, Babi hora 619
m.n.m, Kubankov 661 m n.m €sié za hranici katastru). i&dni a severntast iuzemi ma
podhorsky charakter se z¢mym terénem o nadmské vysce mezi 300 — 420 m n.m.

Obrazeke. 1: Geomorfologickéleneni

http://geoportal.cenia. cz/mapmaker/cema/portal/
Pubifi shed{y CENIA @ ARCDATA, MZP : __
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A L - " Studénig

1 - Staicska pahorkatina
2 - Palkovické podtii

_ 3 - Palkovické lirky
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Obec Hukvaldy néalezi do Moravskoslezského krajee®krydek-Mistek
Celé uzemi sed sklada ze dvou katastralnich UZemiRychaltice 748307, k.u. Sklenov
748293.
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Obrazek. 2.: Vymezeni katastralniho tzemi
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2.2. Zakladni charakteristiky stavu zivotniho présti v dofeném tuzemi

» Klimatické Udaje (zpracovano podle Quitt 1975)

ResSené tzemi lezi v teplé klimatické oblasti MT10raus teplé klimatické oblasti MT 9
a jizni, vysSi polohy mohou néalezet oblasti rafieplé MT 2 . Mistni klima je
charakterizovano dlouhym a teplym létem, s mirniowou. Pordrné vysoky r@ni
srazkovy uhrn (az kolem 800 mm srazek) je odivnawtrnou polohoueSeného tzemi

v Podbeskydské pahorkatin
Obrazek:.3 : Klimatické oblasti (Quitt 1975)
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Vybrané klimatické charakteristiky (p Fevzato z QUITT 1975)

klimaticka charakteristika | klimaticka oblast | klimaticka oblast | klimaticka oblast
MT 10 MT 9 MT 2

Paset letnich di 40-50 40-50 20-30

Pco):et dn% s piimer. tepl. 140-160 140-160 140-160

10°C a vice

Patet mrazovych din 110-130 140-160 110-130

Patet ledovych d 30 - 40 30 - 40 40-50

Prim. teplota v lednu’C) -2 az-3 -3az-4 -3az-4

(I:ci;;m. teplota wervenci 17-18 17-18 16-17

Prim. teplota v dubnl’C) | 6-7 6-7 6-7

Prim. teplota wijnu °C) 7-8 7-8 6-7

Prim. pa. dni se srazkami 100 - 120 100 - 120 120-130

1mm a vice

Srazkpvy Uhrn ve veget. 400 - 450 400 - 450 450-500

obdobi v mm

Srazkf)vy Uhrn v zimnim 200 - 250 250 - 300 250-300

obdobi v mm

Po:e’t dni se sghovou 50 - 60 60 - 80 80-100

pokryvkou

Paiet dni zamr&enych 120 - 150 120 - 150 150-160

Pazet dni jasnych 40-50 40-50 40-50

Podle no¥jSich podklad uvedenych na Portalu kgné spravy je celé Uzerfdzeno do mirk

teplé az teplé klimatické oblasti srazkdwhaté.

Obrazeke.4: Klimatické oblasti -

http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/MapWin.aspx?Ne=8enia&M_Lang=cs
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* Povrchové vody

Uzemi nalezi do povodi Odry. Hlavnim tokem je &juice¢. hydrologického piadi 2-
01-01-147/0. Mala zapadrtast katastralniho uzemi Hukvald spada do povodiinyua
vychodni okraje do povodi KoSice (2-01-01-148/@)tdR KoSice se ve Fépvicich viéva do
Ondrejnice.

Situace povodi #adu je uvedena na obrazkad.

Tok (Usek toku) Ofkjnice po most ve Sklendwe spravnim Gzemi obce Hukvaldy je dle
vyhlasky ¢. 267/2005 Sb., kterou se stanovi seznam vyznamugdnich tok a zpisob
provadni ¢innosti souvisejicich se spravou vodnichitokaazen mezi vyznamné vodni
toky.

Z hlediska Né&zeni viady¢. 71/2003 Sb. je Ortdjnice (¥etné KoSice) fazena do vod
vhodnych pro Zivot a reprodukcitiyodnich druli ryb a dalSich vodnich Ziwwht (do
lososovitych a kaprovitych vod — VUV T.G.M - htiftréis.vuv.cz)

Obrazeks.5: Povodi 4adu — pevzato z Hydroekologického inforiaho systému VUV
TGM — HEIS http://heis.vuv.cz/
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hydrologického padi

Kvalita povrchovych vod vi¢nim systémueSeného Uzemi neni pravidelmodnocena.

Dle Planu oblasti povodi Odry, schvaleného Krajskyatdem Moravskoslezského kraje
opatenim ze dne 9. 6. 2009 byly vymezeny pro posuz®vaemi Hukvaldy nasledujici
vodni Utvary povrchovych vod:

Pracovni Identifikator Nazev vodniho Nazev hlavniho Sprava
¢isla vodniho vodniho Gtvaru toku vU
atvaru (VU) atvaru
17 20139000 Lubina po uUsti do | Lubina Cz
toku Odra
18 20145000 Ondejnice po Usti | Ondejnice Cz
do toku Odra

Hukvaldy SEA
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Obrazeke.6: Vodni utvary povrchovych vod — tekouci
http://www.pod.cz/planovani/cz/plan oblasti povairy.html

Legenda
TN Vodnitoky

Uhvary povnchowyich vod - stojaté
- Povedi vednich dhvand stojatech vod

928 Frocovni cislo Ohvarl povwchaovyoh ved
a skupdre typd Uhvand povichoweh vod

: Hranize oblash povodi

#[y_# Hronice Ceskeé republicy

m Hrarize keajd

Obce s moziiferau pleabnost

Skupiny typd vednich dhvand
I sweinaa

|—| Saiping B

[ sweinac
I:l Skuplng O
[ swpirar

B sweinac

nndhﬁélim:,} 15c

V Uzemi jsou vymezena zatopna Uzemi ( pawwgl plan Moravskoslezského kraje -
http//www.pod.cz/povodnovy_plan/) v Uzkém pasu@ddndejnice. Podrob¥si vymezeni
je uvedeno v koordiriaim vykresu.

Obrazeke. 7: Zaplavové uzemi
=7 1!' ., - - b 'i‘_ ’ i ._r:'l -

~.oa %

Zaplavové
Uzemi

=

Q 100

-
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e Podzemni voda

Podle nové rajonizace (Olmer-Herrmann-Kadlecovd®lava et al. 2006) Gzemi nalezi do
hydrogeologického rajon&i 3213 FlyS v mezipovodi Odry a k vodnimu Gtvar32130 Flys

v mezipovodi Odry.

Hydrogeologické podminky Gzemi jsou relathjednoduché. fevazn&ast spravniho tzemi
obce Hukvaldy je tviena podslezskou jednotkou s relikty slezské jednd¥eviada flySovy
charakter sedimeft(viz nize) .

Velka ¢ast severni a igdni ¢asti Uzemi je pokryta deluvialnimi sedimenty nelmiéd
vodotei fluvialnimi sedimenty.

V uzemi gevlada nglky obéh podzemnich vod vazanyquevsim na kvartérni sedimenty a
z6nu povrchového rozpojeni ve flySoidnich sedimemteDrenaznimi bazemi jsou mistni
povrchove toky.

Propustnost a transmisivita hornin u kvartérniafireenti je stedni, koeficient transmisivity
T u pigitych hlin je 1. 10 az 1.10' m”s™. Horniny karpatského flySe maji transmisivity

tadow nizsi a pohybuji se rozp 10°- 10° n?.s*, u piskové a vapeng i 10* m?.s™.

Z hlediska jimani podzemnich vod jsou vhodigdpvsim fluvialni sedimenty.

Obrazek:. 8 : Hydrogeologicka mapa
http://www.geology.cz/extranet/geodata/mapserver
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Legenda

4 - kolektor fluvidlnich sedimehf 2,2.10° — 2,3.1¢" nf/s, 5 — pigité hliny T 1.10 — 1.10*
m’/s, 9 — proluvialni &rky a hlinité &rky T 1.10 — 1.10* nf/s, 19 — uklogny a zvraseny
regionalni izolator fineckych vrstev T 1.10— 1.10° nf/s, 20 — uklogny a zvraseny
komplex stidajicich se pilinovo- puklinovych kolektdra izolator: klokaovskych piskovic
T 1.10° — 1.10" nf/s, 21 - uklogny a zvraseny regionalni izolator frydeckych vrstev
T 1.10° — 1.10° nf/s, 23 - uklosny a zvraseny komplex sfdajicich se pilinovo-
puklinovych kolektat a izolator: basskych a chlebovickych vrstev T £.201.10% nf/s, 26 -
ukloreny a zvraseny komplex gtdajicich se pilinovo- puklinovych kolektdra izolatot:
ostravického piskovce T10 10° nf/s, 33 — Gzemi s vodami Il.kategorie ( Ca + Mg #nén
nez 1 mmol/l nebo 3,5-9 mmol/l, Fe 0,3 — 30 mgA,GM. — 10 mg/l).

» Geologické pongry

Ve spravnim Uzemi obce Hukvaldy jsou zastoupemyogecké jednotky néalezejici do
Zapadnich Karpat. Zakladnimi jednotkami jsou parsitd a slezska jednotka, které jsou na
velkécasti uzemi fekryty kvartérnimi, pevaze fluvialnimi sedimenty.

Ve slezské jednotceigvladaji sedimenty godulského vyvoje. Budufikpv tSinsky a
godulsky. ®Sinsky pikrov tvari fadu Supin a je budovanrgvazre horninami spodnich
téSinskych vrstev az hradigkych vrstev. Revladaji Sedé vapnité jilovce, kalové vapence a
cerny drobs rytmicky flys.

Godulsky pgikrov tvai hradi§ské, veéovické vrstvy, lhotecké a godulské souvrstvi. U
hradi¥’skych vrstev pevlada faciecerného flySe s polohami piskavca slepeni, u
verovickych vrstev a u lhoteckého souvrstvi jilovcendBIské souvrstvi tud pestry flys a
polohy piskové.

Podslezska jednotka je budovana frydeckym souvnstpiodmenelitovym a menilitovym
souvrstvim. Ve frydeckych vrstvachigvladaji prachovité jilovce, v podmenelitovém
souvrstvi jilovce gotkami piskové a slepent. Menilitové souvrstvi je zastoupeno
minimalré . Buduji ho jilovce s polohami s rohovci.

Z&kladni jednotkou vystupuji na povrch je slezgldnptka, kterd je na velkésti zejména v
stredni a zapadnéasti Uzemi pekryta kvartérnimi, fevazrie fluvialnimi a deluvialnimi
sedimenty nebo sedimenty glaciofluvidlnimi (zapaakraj Uzemi) .

Ve slezské jednotce jsou na Uzemi Hukvald zastgugedimenty baSského vyvoje. Jsou
tvofeny palkovickym souvrstvim, basskymi a chlebovickymwstvami. Revladaji slepence,
piskovce, jilovce a prachovce ve flySoidnim vyvaoiji.

Ve jihovychodnic¢asti Uzemi u Merkovic je slezska jednotka zastoapiginsko-hradiskym
souvrstvim (drob&az stedre rytmicky ¢erny flys) a &Sinskymi vapenci.

Z kvartérnich sedimetit prevladaji fluvialni sedimenty @&ky, S€rkopisky) a deluvialni
sedimenty (pi&tohlinité sedimenty az hlinito kamenité sedimentyplocenniho a
pleistocénniho st§. Dale jsou zastoupeny deluvialni hlinitokameniggdimenty a
glaciofluvialni a morénové sedimentyig¢pladaji Strky a pisky a tilly) jako parstatek
kontinentalniho salského a elsterského zaledn

Geologicka stavba Uzemi je patrna z nasledujiciinéziu.

Hukvaldy SEA
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Obrazeke. 9: Geologicka mapahttp://www.geology.cz/extranet/geodata/mapserver

W

Sjednocené legenda GaoR 50

kenozoikum
3 KARPATY
kvarter .
i neogén

holocén o
1 navéikg, palda, vysypka, odval (antropogenni) ¢sibz I’T'IIOCGI'I .

promenlive) kenozoikum, mezozoikum
" nivni sediment (fluvialni) kf'l,da paleogén

nivni sediment (fluviaini néenené + sedimenty vodnich s . P
6 nadrz) krida svrchni, paleocén
7 smieny sediment (deluviofluvialni) 1983 piskovec, slepenec, jilovec (marinni)

pistito-hlinity az hlinito-pigity sediment (deluviélni) Pt : —
19 (slozeni pestré) 1968 jilovec, piskovec, slepenec (marinni)

kamenity aZ hlinito-kamenity sediment (deluvialni) krida svrchni, paleocén, oligocén
13 (slozZeni pestré)

pleistocén 1966 pel'ity, podadrt piskovce a slepence (marinni)
19 spraSova hlina (eolickd) (slozerteknen + pimesi) mezozoikum
ap sediment deluvioeolicky (slozenfdmen + pimesi + kFida

Cacq) kiida svrchni
o5 pisek, &rk (fluvialni) (slozeni pestré) - iflovec (marinn)

nevytidéné Strky (proluvialni) (sloZeni pestré) » L, o, ,
36 krida spodni, Kda svrchni
oo nevytidené Serky (proluvialni)

1985 piskovec, silicit, vapenec, jilovec (marinni)

10

Hukvaldy SEA



&) aquatest
krida spodni
jilovec, piskovec, silicit (marinni)

48 jil, varvy (glacilakustrinni) (sloZeni pestré)
43 jil, pisek (lakustrinni) (sloZeni pestré) 2087
neogén' kvartér o968 jilovec (marinni) (slozeni silicifikovany)
2943 Eig“:ﬁ&ﬂ;gggﬂ“:}’li;geelu"ia sedimentamich hornin 4 pae piskovec, slepenec, jilovec, vapenec (marinni)
1821 vépnity jil (tégl), misty s polohami pfskmarinni) - teSinit, pikrit, tuf, tufit
vapnity jil (3lir), s polohami vapnitych pisla Serki o814 jilovec, piskovec, pelosiderit (marinni)
1824 (marinni (brakicky)) (sloZeni vapnity) . ;
paleogén jura, k¥ida
oligocén jura svrchn-malm, Kida spodni
1961 jilovec, silicit, vépenec (marinni) o817 pravdspodobré vapenec, jilovec (marinni)
1998 vapenec, brekcie (marinni)

* Nerostné bohatstvi
Hlavnimi nerostnymi surovinami evidovanymi na spriav Uzemi obce Hukvaldy j&erné
doneéhého loziskového UzendUs. Cast

uhli Celd plocha posuzovaného GUzemi nalezi
Hornoslezské panve. Na zapadnim okraji spravnileniikorgi chrargné loZiskové uzemi

zemniho plynu Fbor

loZiskova uzemi (CHLU) - Chrargna loZiskova tzemi
Organizace

Cislo ChLU Nazev Surovina IC
14400000 Csgast Hornoslezské panvehli ¢erné, Zemni plyrn268631540KD, a.s.Ostrava
Zemni plyn X)

08367200 Pribor
Prehled prostorového umésti jednotlivych loZisek a fizkumnych Gzemi je na obrazku

10.
Obrazeké.10: Loziskova uzemi afmkumna Uuzemi
- http://mapmaker.geofond.cz/mapmaker/geofond/inahex
i)
a5y ' CHLU:
ool ] IR Cela plocha katastralniho Uzemi je
chraréné loziskové tzem(s ast
Hornoslezské panve (uldérné,
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Ostatni loziska:

A lozisko zrusens
* lozisko zruSené

Ei prizkumné Gzemi

[
loZiska vyhradni

E schvalené prognézni zdroje
vyhrazenych nerést
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Loziska a progndzni zdroje - Loziska zrusena plocha
Subregisti Cislo loZiska Nazev Identifika &ni &islo Organizace IC Surovina Zpisob £Zby
z 9058400 Palkovice-Chlebovic@05840000 Neuvedena  Vapenecdosud netzeno

Loziska a progndzni zdroje - Plizkumna tzemi

Identifika éni Datum zahgjeni Datum ukogeni Datum ukogeni

o Nazev Stav ; . - . Surovina
¢islo ucinnosti ucinnosti prodlouzeni
010028 Pribor - vychod, 1\ hodnuti 28-11-2001 30-11-2006 30-11-2012 horlavy

v cast zemni plyn

Obrazele. 11: Dobyvaci prostory -
http://mapmaker.geofond.cz/mapmaker/geofond/indgx.p

Tmnlished by CGS © €6S-Geofony, €S0, CSpap = {
._.._.-—-\ -.d_..u___.d_; =4 } If
A {
= I
| 1 A
L 1 o
I A v i
| 5, ~
[ -~ —
| e /
AN -
J" ‘."/—
{
\-\.
y
V4
)
i
»
\\,...) ¥
W i
I { T
[Nl a %
) 2N \\.// ,”;
rd s 7
y - dobyvaci prostor
A o 1 2 EHVB
Dobyvaci prostory - Dobyvaci prostory
tézené
Cislo DP Néazev Organizace IC Nerost

20051 Stai¢ OKD, a.s.Ostrava26863154¢erné uhli, metan

Zapadni hranice

Dobyvaci prostory - Dobyvaci prostory &zené

Cislo DP Nazev Organizace IC Nerost

40025 | Pribor Green Gas DPB, a.s., Pask60494356karb. zemni plyn

Mimo tato loZiska byla v Gzemi v minulostiZzena Zelezn& ruda na vrchu Kazwi. — viz
poddolovana Uzemi.éEba probihala do 19.stoleti.

V lomech v Hukvaldy a Rychatice sézil kamen. Situace jeifgjma z umisini vysypek
(deponii) — viz poddolovana uzemi.
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» Seismicita a dynamicka stabilita Uzemi

Pro posuzovanou oblast je typicka maximalni intangenttreseni podle MSK- 64 dana
hodnotou 7. Obdobné hodnoty udavaji i Schenk &i8atva v Map seismickych oblasti z r.
1997 €SN 73 0036, zina 2). Tuto skutmost je pateba respektovatiprealizaci staveb,
zejména citlivych objekt ve smysluCSN 73 0036 a v souladu s posouzenittinku
pasobeni ¥tru podleCSN 73 0035.

Mapa na nasledujicim obrazku¢. 12  (Geofyzikéni  Gstav  AUR -
http://seis.ig.cas.cz/cz/seismo/seism-2)htrakazuje jaké lze daekavat podle dosavadnich
znalosti maximalni &inky zernstreseni na Gzemieské republiky a Slovenské republiky v
intensitach podle 12 stiapvé makroseismické stupnice MSK-64

Na mag jsoucernymi krouzky vyzn&ena mésta vCeské republice s gtem obyvatel fes 50
000. V nasledujicim seznamu relatiiolizkych nést je v zavorce je uvedena pro tatésta
maximalni intensita zeétreseni, jaka podle MSK-64 Ize v néiskekavat:

Frydek-Mistek(7), Havov(7), Karvina(7), Ostrava(7), Olomouc(6), Opavaf@&pstjov(6),
Prerov(6).

Obr. 12 :Maximalni &inky zerttieseni na Uzentieské republiky a Slovenské republiky

PR

b
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”\U“ﬂ

[ 1s [ s
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DalSim problematickym faktorem je nestabilita haovwého masivu. V popisovaném uzemi
jsou registrovany aktivni i potenciélni sesuvy (Rostatni spravy'eské republiky - CENIA
www.cenia.cz @ Mapovy server Geofondu). Posuzované UzemiHaeakterizovat jako malo
stabilni z pohledu svahovych deformaci. Ve f@adno vznikaji sesuvy, ndklad v bocich
adoli vodnich tok a unglych z&ezech.

Obrazeké.13 : Sesuvy v{ww.cenia.cz)

Piblished by €G3 Geofond © CGS-Geofond, €S0, CSMap -
. I Lt

e Ny g

™ o Sesuvy akifmi plocha
- il
,-/ \‘% k\\éh"‘”'}/ ;‘; Sesuvy astatni plochi

Sesuvy aktivni plocha

Kli¢ Lokalita Klasifikace Stupei aktivity Rok pdizeni zaznam Aktualizace Signatury

6351 Rychaltice sesuv aktivni 1995 2009 GF P085658GF P111923
3664 Sklenov = sesuv aktivni 1963 2008 GF P024306GF P111923

Sesuvy - Sesuvy ostatni plocha
Kli¢ Lokalita Klasifikace Stupei aktivity Rok pdizeni zd&znam Aktualizace Signatury

3677 Hukvaldy sesuv potenciélni 1963 1979
3678 Hukvaldy sesuv potencialni 1963 1979
3663 Hukvaldy sesuv potencialni 1963 1979
3665 Hukvaldy sesuv potenciélni 1963 1979
3666 Sklenov | sesuv potenciélni 1963 2008 | GF P024306GF P111923
3667 Sklenov | sesuv potenciélni 1963 2008 GF P024306GF P111923
3668 Rychaltice sesuv potencialni 1963 1979
3669 Hukvaldy sesuv potenciélni 1963 1979
3670 Rychaltice sesuv potenciélni 1963 1979

» Pedologicka charakteristika
Pro Uzemi katastru Hukvaldy je z hlediskadpich typi charakteristicka igvaha typickych

kambizemi (sever aisl Uzemi), variet sitnkyselych (jih tzemi) a fluvizemi v tdolnich
nivach.Céast fid je oglejena. fehledna situace je uvedena na obrazkd.
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Obrazek:. 14: Klasifikace pd podle TKSP
http://geoportal.cenia.cz/mapmaker/MapWin.aspx?Ne=8enia&M_Lang=cs

Luvizerma FLg  fluvizem glejova

mRogozame | KAQ kambizem
wambizeme | @F€NICKA

KAd kambizem
bystricka

Organczema | KAlv kambizem
luvicka vyluhovana

KAgvp kambizem
oglejenéa vyluhovana
pelicka

Psmudoge | PGm pseudoglej
Doty modalni

Vadniplochy | PR& ) pararendzina
arenicka

N7 EEO OB EBECOOEC
|
i

 Radonové riziko

Z mapy radonového indexu geologického pod{@&skéa geologicka sluzba, rok vydani 2004)

vyplyva, Ze ¥tSina Gzemi nalezi do nizké atephodné kategorie radonového rizika. Uzemi
podél vodnich tok se nachazi v izemi $gghodnou (nehomogenni kvartérni sedimenty) az
nizkou kategorii radonového rizika z geologickébdlpzi (viz giloZzenou kopii mapy).

Obrazek:. 15 : Mapa radonového rizika

PrevaZujici radonovy index
|:I nestanoven

[ nizky

|:] prechodny
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Radon pochazi z geologického podlozZi. Kéoamanu (U) se na o@ni z irodnich zdraj
podili i draslik (K) a thorium (Th). Celkovycinek €chto ti radioaktivnich prvi je
znadzorgn v __ma@ davkového fikonu gama z&ni sestavené z leteckych
gamaspektrometrickych ¢feni v r. 1990 M. Matolinem a M. Manovou. Podle tatapy je
davkovy gikon gama zé&ni z hornin v zajmovém Uzemi nizké aEdhi (40 - 60 nGy/h ve
vySce 1 m nad povrchem).

» Archeologicka nalezisg, historické pamatky

Osidleni Podbeskydi, bylo chronologicky diskonitimiy tzn. Ze sidligttam vznikala a ofi
zanikala podle poeby. Je znamo z préku (pfelom neolitu a eneolitu, doba popelnicovych
poli, konec doby laténské, dobianska) a naopak chybi indicie pro jeho existenginych
obdobich fittp://www.muzeum.novy-jicin.cy/. Negetrzité osidleni od 6. tisiciletirgd Kr.
do dnesnich di které zname z Urodnych oblasti, zde schéazi.

Lokalizace enklav je do ztaé miry spjata s pbéhem dalkové komunikace. NejblizSim
vyznamnym Gzemim byl Strambersky Katouznamé nélezy v jeskyni Sipka). Osidleni
bylo i v jeho SirSim okoli. V katastru obce Hukialnejsou znamy archeologické nalezy
z téchto obdobi. Nelze je v8ak vyl&iti— Gzemi leZi v ose vyskytu archeologickych nélez
Prehled nejblizSich lokalit je na nasledujicim obrazk

Obrazek®.16 : _Pra\éké nalezist (http://www.muzeum.novy-jicin.c}/

A DFive znama a nové zjisténa sidlists
N\ /.7 \/L a hrobové nalezy
. ® Dfive znama sidlisté a sidelni body
\ \ & ® Dfive znamé hroby ¢&i pohfebisté (prokazana
. \ @ Dfive znamé hroby ¢i pohfebisté (udajna)

'\J’) e Nové zjisténa sidlisté a sidelni body
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Obrazeke.17: Pra¥ka sidlis¢ (http://www.muzeum.novy-jicin.c}/

D
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Pravéké sidelni enklavy v Pobeskydi
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\ -
\

> i

V odavodreni tzemniho planu jsou uvedena nasledujici Uzean¢hgeologickymi nalezy

dle pasportu Uzemi s archeologickymi nalezy Natwalnpaméatkového Ustavu jsou ve

spravnim Uzemi obce Hukvaldy evidovana tato arciugcka uzemi:

UAN | — Gzemi s vysokou pravépodobnosti vyskytu archeologickych situaci

Por. ¢. Nazev Reg. spravce Katastr Okres
25-21-14/1| ¥icenina hradu Hukvaldy NPU - 0.0.p. v Ostrav |Sklenov Frydek-Mistek
25-21-14/7| Dolni Sklenov - ESA 48 NPU - (.0.p. W@ Slenov Frydek-Mistek
25-21-14/8 | ESA 52 NPU - G.0.p. v Ostéav  |Sklenov Frydek-Mistek
UAN Il — tizemi s vy33i pravdpodobnosti vyskytu archeologickych situaci
Por. ¢. Nazev Reg. spravce Katastr Okres
25-21-14/4| sedowké a novowké jadro obce | NPU - (1.0.p. v Ostéav  [Slenov Frydek-Mistek
25-21-14/5 |sttedowké a novowké Rychaltice [NPU - (.0.p. v Ostray Rychaltice, Frydek-Mistek
Dolni Sklenov Sklenov

V Narodnim paméatkovém ustavu jsou v systému Mondmedovany nasledujici pamatky:

29544 / 8-706

Frydek-Mistek Hukvaldy

Hukvaldy

hrad Hukvaldy, Hcenina

47189/ 8-708

Frydek-Mistel Hukvaldy

Hukvaldy

kostel sv. Maxmilidna

21349/ 8-261

Frydek-Mistek Hukvaldy

Hukvaldy] ¢

zamek

36925/ 8-707

Frydek-Mistek Hukvaldy

Hukvaldy

¢p.40

mateska Skola s pa#ni
deskou

28806 / 8-712

Frydek-Mistek Hukvaldy

Hukvaldy

¢p.46

venkovska usedlost

Podhradi

14745/ 8-235

Frydek-Miste Hukvaldy

Hukvaldy

&p.52

venkovska usedlost

Podbdi

11315/ 8-389

Frydek-Mistek Hukvaldy

Hukvaldy

¢p.64

venkovska usedlost

15268/ 8-711

Frydek-Miste Hukvaldy

Hukvaldy

p.78

venkovska usedlost

Podhradi
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101785

Frydek-Mistek Hukvaldy |Hukvaldy|ép.79

paméatnik LeoSe Jatiéa

23245/

8-709| Frydek-MisteHukvaldy |Hukvaldy|cp.?

pivovar

35187/

8-710| Frydek-MisteHukvaldy |Hukvaldy|¢p.?

vétrny mlyn

3. Charakteristiky Zivotniho prost

Gzemn é planovaci dokumentace vyznamn & ovlivn ény.

Cilem Uuzemniho planu je vytiibpodminky pro spléni Zadani .
Zmeény si vyzadaji i nezbytné zZimy v systému mistnich komunikaci, kanalizace, vodowv,
plynové a elektrické sita ginesou nebo mohouipést nasledujici zémy :

Zabor mdy, znenu zengdélskeho mdniho fondu

Zmeénu dopravni z&Ze Uzemi
Fragmentaci krajiny dopravnimi stavbami

Zménu emisni a hlukové z&te Uzemi

redi, které by mohly byt uplatn  énim

ZvySeni produkce odpéda odpadnich vod a zvySeni rizika kontaminace it
prostedi (to je [@dy, horninového prostdi, podzemnich a povrchovych vod)

Zmeénu odtokovych porri ze zastagnych ploch

Zménu vegetace
Zmenu vzhledu krajiny
Ovlivnéni systému NATURA 2000

Zména zengdélského pidniho fondu

Celkovy gedpokladany zaborniply v navrhovém obdobi je 103,79 ha, z toho je 98&4
zentdélskych pozemi.

zabor fiidy podle funkniho¢lenéni ploch:

funkeni cleréni zabor mdy z toho Z nich
celkem | zenedélskych | orné mdy
pozemk
ha ha ha
Plochy zastavitelné:
SO - plochy smiSené obytné 67,85 65,05 38,19
SF - pl. smiS. obytné — farmy pro agroturistiku A9 4,73 4,61
oV - plochy olé.vybaveni — v& infrastruktury 1,95 1,95 1,95
(ON - pl.ol&.vybaveni — sport. a rekr.iZaeni 5,23 5,04 2,87
OH - plochy ols. vybaveni - Fbitovi 0,20 0,20 0,20
VS - plochy vyroby a skladovani 6,61 6,25 3,11
VZ - plochy vyroby zersdglské 1,06 1,06 -
VZR |- plochy vyroby zerdélské — chov ryb 0,84 - -
18
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VS-E | - pl. vyroby a skladovani — el.fotovoltaické 78 1,76 1,76
Plochy zastavitelné celkem 90,49 86,04 52,69
Plochy ostatni:

DS - plochy dopravni infrastruktury sitmii 6,77 5,70 4,22

DL - pl. dopravni infrastruktury — lanova draha (3,8 - -

PV - plochy véejnych prostranstvi 2,56 1,57 0,89

SN - pl. smiSené nezast. Uzemi — vzrostlaizele 0,17 0,13 0,01
Plochy ostatni celkem 13,30 7,40 512

navrh celkem 103,79 93,44 57,81

Meliorace — Celkem ser@dpokladé zabor 40,24 odvodiinych zemddélskych pozemi.

Mimo vySe popsané zabory se pro ipby Uzemniho systému ekologické stability
piedpoklada zabor 13,3fa zemddélskych pozemi (9,78 ha zerdelskych pozemk je
odvodreéno).

Dale se navrhuje zabor 4,80 ha lesnich poZemk

plocha funkéni vyuziti zabor ha kategorie lesnich
pozemki

Z67 - OS | - pl.ob.vybaveni — sport. a rekr. iZaeni 0,04 10 — lesy hospadkeé
Z68 - VZR | - plochy vyroby zeguélské — chov ryb 0,84 10 — lesy hosprské
DS4 - plochy dopravni infrastruktury siémii 0,01 10 — lesy hospoiské
DL1 - pl. dopr. infrastruktury — lanova draha 3,80| 10 — lesy hospodske
PV2 - plochy véejnych prostranstvi 0,01 10 — lesy hospsié
PV19 - plochy véejnych prostranstvi 0,10 10 — lesy hospsiéa
celkem 4,80

* Zména dopravni za€ze uzemi

V posuzovaném Uzemnim planu je zpracovano doprgegeni i odhad zémy intenzity

dopravy. Dopravni obsluha obce je zabé&epa silnicemi

/48 Blotin — Novy Jéin — Ribor — Frydek-Mistek -Cesky TSin (R48) — st. hranice
CR/PR

[1/486  Krmelin — Rychaltice — \bvice

[11/4806 Petvald — Trnavka — Katéice - Hajov

/4861 Hukvaldy — Kozlovice

[11/4863 a navazujici siti mistnich komunikaci.

Dopravni z&tZ komunikaci na zakl&udaji z celostatnich profilovych¢gani dopravnich
intenzitReditelstvim silnic a dalnic Praha je uvedena naznku¢. 18
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Obrazeké18: Dopravni intenzity v roce 2005 (=i vozidel za 24 h)

Priblished hy,(JfENm @ Esiffso ¢Rr, cov, PlaNstudio ) = i
X 5 £ " 3 r—
otk [/ / = O YN A mawmhrnute g0 setan

1 - 500

i - 100

1001 - 5000

Palkovice 38 | 1001 - 5000
=

I al o 5001 - 7 000

o ;’:}"‘. -~
P A Mg {"""‘M.‘f =
& 2 R

) " / 7001 - 10000
f 7 MRitvidvice Pr ARl

{? / Ao ™ ’ 15001 - 25 000
T f.-a.o?' .f.#_ CJ A3 & Hmﬂ‘:’-{

Te s N i SR ’ 25001 - 40 000
L\ b ziourc§~ Fryﬁjaht ‘

ANt &V e naz 40 000
\ ’C"J ) .& ;_%_—,f:;:. ‘m.

Zména dopravni zéfke se pedpoklada z vysledk celostatnich profilovych ¢gtani
dopravnich intenzit provédych v gtiletych cyklech Reditelstvim silnic a dalnicCR.
Dopravni zatizeni silgni sit je vztazeno k @mérnému dni v roce. Vysledky cetn
progndzy k roku 2025 jsou uvedeny v nasledujicilizd

Vysledky sitani dopravy na komunikai siti vieSeném Gzemi fpvzato z Ofvodnsni UP —
Fuskova a kol. 2011)

T O M v0z./24 hod.
Stan.. Sil ¢ Rok (tez_ka motorovg (osobrjl ) (Jednost(?pa (souwet v’sech
vozidla a dodavkové | motorova motorovych
a pivésy) automobily) vozidla) vozidel a pivésh)
2000 3311 8526 31 11868
7-1539 1148 2005 5639 9893 26 15558
2025 7049 15829 26 22904
2000 3259 9110 32 12401
7-1540 1/48 2005 6183 12148 32 18363
2025 7729 19437 32 199
2000 425 1813 21 2259
7-2520 11/486 2005 404 2262 22 2688
2025 448 3303 22 3773
2000 280 2002 35 2317
7-1717 11/486 2005 297 2363 21 2681
2025 330 3450 21 3801
2000 152 1098 39 1289
7-1718 11/486 2005 183 1390 27 1600
2025 203 2029 27 2259
2000 841 1822 38 2701
7-2510 111/4806 2005 755 1985 26 2766
2025 838 2898 26 637
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* ZvySeni emisni, imisni a hlukové zd&¥e uzemi

Kvalita ovzduSi v Moravskoslezském kraji je silrantropogen& ovlivnéna. Hlavnimi
emisnimi zdroji je pimysl, spalovaci procesy a doprava arpg@E prizemniho ozénu
fotochemické reakce za&iaku sluné€niho z&eni zejména mezi oxidy dusikuckavymi
organickymi latkami (zejména uhlovodiky) a dalSstozkami atmosféry. iiehled plosného
zatizeni jednotlivymi latkami je uveden ve zpravaclivotnim prosedi (rok 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 200%ttp://www.env.cz/AlS/web.nsf/pages/zpravy-o-stawntnino-
prostred; http://files.tretiruka.cz/200001989-6304863fec/Z@mao_ZP_CR_2009.pyf
V Moravskoslezském kraji je oblast stavebniliadii Frydek-Mistekazena k relativé silné
zneisttnym. V ploSe fisobnosti stavebniradu Frydek-Mistek igkraiovalo 81,9 % Uzemi
cilovy imisni limit LV pro prachov&astice PMp a 75,5 % Uzemi cilovy imisni limit pro
benzo(a)pyren (data z roku 2008&sthik MZP 2010/4). Saasré byl piekratovan i cilovy
imisni  limit pro troposféricky o0zon pro ochranu adr lidi (na 100% Uzemi
Moravskoslezskeho kraje).

Konkrétni situace pro jednotlivé parametry v ro602je na nasledujicich obrazcich

Obrazeke.19 : http://lwww.chmi.cz/uoco/isko/groc/grO8cz/gilA2x57hodnLV.gif

I Uzemi s pfekrocenim LV 443 %
I zemi s prekrogenim LV+MT

— kraje

0.01 %

— obce s roz&ifenou puisobnosti

Vyznaceni oblasti se zhor§enou kvalitou ovzdusi vzhledem k imisnim limitim pro
ochranu zdravi, 2009
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Obrazek:.20 :
http://www.chmi.cz/uoco/isko/groc/gr08cz/gif/oll428hodnTVsO3.qif

I uzemi s pfekrotenim TV~ 49.05 %
—— kraje
——— obce s rozsifenou pusobnosti

Vyznaceni oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi vzhledem k cilovym imisnim limitGm
pro ochranu zdravi se zahrnutim pfizemniho ozonu, 2009

Obrazek:.21 :
http://www.chmi.cz/uoco/isko/groc/qr08cz/qif/ol142RM10dp.qif

klasifikace stanic koncentrace [ug.m-3]
W méstska pozadova <20 < LAT 227 %
+ predméstska pozadova [ 1>20-30 (LAT,UAT> 17.32 %

35?,3'?235?‘* [ 1>30-40 (UATA40> 5543 %
* pramyslova [0>40-50 (40,Lv>  20.56 %
B >50-60 >LV 2.93 %
> 60 1.49 %

— kraje
—— aglomerace

Pole 36. nejvy3si 24hod. koncentrace PMy v roce 2009
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Obrazek 22:
http://www.chmi.cz/
Bmesias posadova forcentrace [ug il
<10 < LAT 1.35 %

+ pfedméstska pozadové
A venkovska
‘@ dopravni

* prumyslova

[ 1>10-14 (LATUAT> 4.46 %
[ 1>14-20 (UAT20> 4136 %
C1>20-30 (20,30> 5047 %
[ >30-40 (30,LV> 1.82 %
B >40-45 >LV 0.38 %
Il - 45 0.16 %

—— kraje
—— aglomerace

Pole ro¢ni primérné koncentrace PM,q v roce 2009

Obrazeks.23:

http://www.chmi.cz/uocol/isko/groc/ar08cz/qif/oll4PXNO2rp.qif

koncentrace [ug.m-3]
C1<195 < LAT
[ 1>195-24 (LATUAT>
0 >24-30 (UATLV>
Il > 30 >LV

klasifikace stanic
A venkovska

Pole ro¢ni pramérné koncentrace oxid{ dusiku v roce 2009
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Obrazelk.24:
http://www.chmi.cz/

™

koncentrace [ug.m-3]

[ =26 < LAT
[ >26-32 (LAT,UAT>
0> 32-40 (UATLV>
> 40 - 44 (LV,LV+MT>
- 44 > LV+MT

Pole ro¢ni koncentrace NO,, Moravskoslezska aglomerace, 2008

Obrazek:.25:
http://www.chmi.cz/uocol/isko/groc/gr08cz/qif/ol1423BZNrp.qif

Hasgiktai‘% Sta”i‘c’f A koncentrace [ug.m-3]
e <20 < LAT 97.21%
4 predméstek pozadova [ 1>20-35 (LATUAT> 270%
@ dopravni [0>35-50 (UATLV> 0.08 %
* priimyslova El>50-60 (LV,LV+MT>0.006 %

6.0 > LV+MT

— raje
—— aglomerace

Pole ro¢ni primérné koncentrace benzenu v ovzdusi v roce 2009
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Obrazeks.26:

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/iskfroc/groc/gr09cz/kap241.html

koncentrace [ng.m-3] :;.5
<04 < LAT
L_1>04-06 (LATUAT>
C>06-1.0 (UATTV>
B> 10-20 (TV2>
20 >2

Pole roéni koncentrace benzo(a)pyrenu, Moravskoslezska aglomerace, 2009

Obrazelk.27:
http://www.chmi.cz/

koncentrace [ug.m-3]
=8 < LAT

[ ]>8-12 (LAT,UAT>
[0>12-20 (UATLV>
> 20 > LV

klasifikace stanic
A venkovska

Pole primérné koncentrace oxidu sific¢itého v zimnim obdobi 2009/2010
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Obrazek:.28

http://www.chmi.cz/uoco/isko/groc/qr08cz/qif/ol142%SO2rp.qif

klasifikace stanic

W méstska pozadova

+ predmeéstska pozadova
A venkovska
@ dopravni

* prumyslova

koncentrace [pg.m-3]

[ 1=20 77.40 %
[ 1>20-50 (20LAT> 2119%
[ 1>50-75 (LAT,UAT> 1.23%
[>75-125 (UATLV> 017 %
I > 125 > LV 0.0013 %

— Kraje
aglomerace

Pole 4. nejvy$8i 24hod. koncentrace oxidu sifi¢itého v roce 2009

Obrazek.29 - http://www.chmi.cz/uoco/oco_main.html

klasifikace stanic
W méstska pozadova

4 pfedmeéstska pozadova
A venkovska

koncentrace [ug.m-3]

<120 <TV 5298 %
> 120 - 130 > TV 46.79 %
I > 130 0.23%

— Kraje
aglomerace

Pole 26. nejvyssiho maximalniho denniho 8h klouzavého priméru
koncentrace ozonu v praméru za 3 roky, 2007-2009
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Obrazeke.30: - http://www.chmi.cz/uoco/oco_main.html

klasifikace stanic
¢ predméstska pozadova
A venkovska

AOT40 [ug.m3.h]
< 18 000 TV

I > 18 000 - 22 000 >TV
I > 22 000

Pole hodnot expoziéniho indexu AOT40, primér za 5 let, 2005-2009

Poznamka: TV — cilovy imisni limit

AOT40 je expozni index pro pizemni ozén (s¢mice Evropského parlamentu a Rady 2002/3/ES ee dn
12. dnora 2002 o ozonu veddim ovzdusi) pro ochranu ekosysiéavegetace.

V souladu se s#micemi EU o kvali# ovzduSi (Semnice 96/62/EC a 99/30/EC) jsodlenské staty povinny
rozcdlit sva tzemi do z6n. Zény jsou primarni jednotioyizeni kvality ovzdusi. Pro hodnoceni jsou vyuzivany
dwe prahové hodnoty: horni - UAT (upper assessmergstiold) a dolni - LAT (lower assessment threshold).
Prahové hodnoty jsou nizSi nez limitni hodnota @u jslefinovany jako procento limitni hodnoty. Jéstlje
prekracen UAT utité zneisrujici latky, uplatuji se pro ni velmi fisné pozadavky; pokud jegkra’en LAT
avSak nikoli UAT, jsousedepsany merprisné pozadavky pro hodnoceni. Jestlize jsou vSodedty nargeny
pod LAT, plati nejménprisné pozadavky. (VaV/740/2/00: "VyhodnocefprpvenostiCeské republiky splnit
poZadavky na kvalitu ovzdusi podle  ésmt EU a konvence CLRTAP"-
http://www.chmi.cz/uocolisko/projekt/vav00/eko9®.jp

Kvalita ovzdusi je na spravnim Uzemi Hukvald jeazyt ovlivnéna mimo mistnich zdrdji
emisemi v ostravsko — karvinské aglomeraci a tmgep v koncentracich benzo(a)pyrenu -
B(a)P, PMoa PMs.

Da se pedpokladat, Zze oblast Hukvald jei purcitych klimatickych podminkach touto
aglomeraci vyrazh ovlivnéna. Tuto Uvahu podporuji i vySe uvedené obrazkyerykh
vyplyva, Zze pimérna rani koncentrace i hodnota 36 dennihekpateni lezi v okrajové
z6re zvySenych hodnot ostravsko.karvinské aglomeracémdné rani hodnoty PMy

v prostoru Hukvald jsou voblasti 20 — 30 up@/nhodnoty 36.nejvyssi 24 hodinové
koncentrace PM v oblasti 50-60 pg/fh Obdobné zawy plati i pro koncentraci
banzo(a)pyrenu, kde jmérné rasni koncentrace jsou v oblasti 0,4 — 0,6 ny/(imitni
koncentrace 1 ng

Z hlediska vyvoje kvality ovzduSi Ize aplikovat 2éy které jsou uvedeny v Krajském
integrovaném programu ke zlepSeni kvality ovzdudiravskoslezského kraje” (Kaeni
Moravskoslezského kraje ze dne 4. 3. 2009).

Prehledné hodnoceni a zdy jsou nasleduijici :

Dle hodnoceni kvality ovzduSi v Moravskoslezskéx, které je provadno pro kazdoreni
stanoveni oblasti se zhorSenou kvalitou ovzduSipaené, Ze od roku 2001 (tj. doby
vyhodnocovani oblasti se zhorSenou kvalitou ovzohdle gisluSnych pedpisi Evropského
spole‘enstvi) do roku 2003 dochazelo k postupnémuistdrplochy oblasti se zhorSenou
kvalitou ovzduSi (OZKO) . Oproti tomu v roce 20®Eld ke snizeni celkové rozlohy této
oblasti na Uzemi Moravskoslezského kraje. Tentmjvigyl patrre vyznamd ovlivren
prizbéhem pdasi, resp. pétem destivych dhv roce. Od roku 2005 se vSak plocha OZKO
vyznamd zvysila a v roce 2006 jiZ tita vice neZ polovinu rozlohy Moravskoslezskéhgekra
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K vyraznému snizeni OZKO doslo v roce 20G@devsSim vlivem /Aznivych rozptylovych
podminek (viz tabulka).

Prekraceni imisnich limik na izemi Moravskoslezského kraje a vymezeni Ogéd fa
celkovém Gzemi)

Rok PMjp rocni PMio denni NO; Benzen Celkem
2001 13,3 % 28,3 % — — 28,3 %
2002 12,4 % 30,9 % — 0,1 % 30,9 %
2003 21,4 % 36,4 % — 0,3 % 36,4 %
2004 12,1 % 21,6 % — 2,0 % 22,5 %
2005 17,7 % 45,5 % — 1,1 % 45,5 %
2006 28,3 % 65,3 % — 0,6 % 03,3 %
2007 9,5 % 51,0 % 0,1 % 0,4 % 31,0 %
Zdroj: CHMU

Krome imisnich limitz byly v letech 2001 — 2007gkracovany takeé cilové imisni limity pro
nikl, arsen, benzo(a)pyren a ozon. Vysledky modbtmhodnoceni kvality ovzdusi — v
oblasti s pekra‘enymi cilovymi imisnimi limity — pro aglomeraci Mwskoslezsky kraj v
letech 2001 az 2007 jsou uvedeny v nasledujicidabu

(jako podil na celkovéem uzemi).

Podil tzemi Moravskoslezského kraje, na kteréna etech 2001 — 2007kracen
cilovy imisni limit

Rok Ni As B(a)P 0; (LZ)
2001 0,2 % 0,5 % 34,0 % 63,7 %
2002 - 1,1 % 40,7 % 78,2 %
2003 - 2,0 % 37,0 % 99,6 %
2004 - - 25,7 % 98,6 %
2005 - - 42,8 % 98,8 %
2006 - 2,4 % 33,3 % 98,3 %
2007 - 1,8 % 22,8 % 99,4 %
Zdroj: CHMU

Poznamka: O3 (EKO) — cilovy imisni limit pro ochuaregetace

Pouze v roce 2001 doslo keikraceni cilového imisniho limitu pro nikl, a to na G@R2azemi.

V dalSich letech jiz k/ekracovani nedochazelo. V roce 2007 doSlor&kpaeni cilového
imisniho limitu pro Skodlivinu benzo(a)pyrenu naelgch 23 % Uzemi Moravskoslezského
kraje, coz je oproti fedchozim leim vyrazné zlepSeni. U arsenu dochazirékm@covani
limitu cca na 2 % Uzemi./Bkracovani limitu pro ozon je celorepublikovym problémetaké

v tomto kraji se tento problém tyka #&ni00 % plochy Uzemi.

Prekracovani imisnich limit pro ochranu ekosystéima vegetace pro oxid 7/&tity, oxidy
dusiku a ozon bylo podle vyslédkodelového hodnoceni v letech 2001 az 2007 ngiledu
(% plochy chraanych Gzemi).

Prekracovani imisnich limit pro ochranu ekosystéimra vegetace v Moravskoslezském kraji
(% podil na celkovém Gzemi, n&m¥ ma byt imisni limit dodrZzovan
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Rok S0z NOx 03 (EKO) Celkem
2001 - 0,44 70,60 71,05
2002 - 0,44 73,25 73,25
2003 - - 89,90 89,90
2004 - - 92,90 92,90
2005 - - 78,70 78,70
2006 - - 100,00 100,00
2007 - - 99,4 99,4

V letech 2001 a 2002 doslo kefrraceni imisnich limié stanovenych pro ochranu ekosysiém

a vegetace pro oxidy dusiku na miémez 0,5 % Uzemi Moravskoslezského kraje. K tomuto
prekracovani jiz od roku 2003 nedochazi, stejtak jako nejsou jfekracovany limity
stanovené pro oxid/A&city.

V nasledujicim obdobi po roce 2007 Ize sledovatobpro CR pokles hodnot PMi v roce
2008. V roce 2009 se projevil mirny nér racnich koncentraci. V roce 2009 se projevily
vyrazrgji zhorSené rozptylové podminky v lednu a v prosirkdy doSlo k wkolika
vicedennim epizodam sholikanasobnym fekrasenim denniho imisniho limitu (50 pgin
— m&tené 24hodinové pmerné koncentrace dosahovaly nterych stanicich az 300ugin
Denni imisni limit byl pekraten na vSech stanicidasgji nez povolenych 35 dnv roce, na
nejzn&isténgjSich lokalitach v Ostrava v okrese Karvina bylipkroten po vice nez 100 dni
v roce. Obdobna situace byla i v roce 2010. Nali@dn v okrese Novy din (Studénka a
Kopfivnice) byla v roce 2009 zaznamenana max. 24 hodcdntrace PM 205,5 pg.it na
stanici Studénka. Rai primsrné koncentrace PM byly v Koprivnici 31,4 pg.nt a ve
Studénce 35,8 pg

Obrazeks. 31: Trendy r@nich charakteristik PM a PMysv CR
(http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isk@foc/groc/gr09cz/kap241.htjnl

Trendy r@nich charakteristik PhM a PMysv CR

stanice:

UB — méstska pozadova SUB - pfedméstska pozadova
R — venkovska T — dopravni
100 N p—
5 90 Roéni primeér
E o ogpl NN PM,, Y
2 5 NN\ —— 36. nejvy3&i 24hod. koncentrace
2 v
8
= stanice:
R —— M vsechny
8 B UB SUB T
g T TS I NN = R
R EEgEE IIIII
| A0 N'EEINN NN
1896 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
30
o _ [ Roéni pramér
25 — = PM, 5 Lv
20 — stanice:

O  uB,sus
(=
—+— v3echny

koncentrace [ug.m3]
o

2004 2005 2008 2007 2008 2009

Vyvoj koncentraci PN v kritickém zimnim obdobi na Ostravsko - Karvinsfal zpracovan
na nasledujicim obrazku. Zobrazuje vyvojipérnych a maximalnich koncentraci Riva
podilu hodnot dvoj- a trojnasobpiekratujicich denni imisni limit veréch zimnich résicich
v letech 2004-2010, je Wt jak se charakter rozptylovych podminek promitivyslednych
koncentraci. Nadgmerne teplé zimy 2006/2007 a 2007/200&spely k nizSim koncentracim
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v letech 2007 a 2008, tento trend se vSaknihpocinaje zimou 2008/2009. V koncentracich
PMyo za zimni obdobi 2009/2010 se projevily extrémrdriay z ledna 2010.

Pro Hukvaldy Ize odvodit, Ze koncentrace 8ou nizSi nez hodnoty zji&té pro Ostravsko
ale trendy jsou obdobnéi{kky R na obrazku 31). Koncentrace benzo(a)pyrenelisou

pravdipodobnosti nedosahuji vipnéru limitni koncentrace 1 ng.h(chybi konkrétni
meieni). Rekratovany jsou limitni hodnoty maximalni 8hodinovéamerné koncentrace
0zénu (120 pg.f).

Obrazelk. 32
(http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/iskifroc/groc/gr09cz/kap241.htiml
relativni éetnost dnli D prumérna koncentrace
100 |:|% >50 H% >100 D% >150 & max. — Lty
PR — 900 _
i 80 800 ﬂ?e
?‘; 70 2 0 g
gﬁ 80 P 1 ] 600 %
8% e g
SE 50 ? - > 500 5
% w0 1 | 1/ 400 £
EE T E
55 5 | | pe= L 300 %
L= £
20 1 l} — — b 200
10 1 ] t 100
0 H } = l—. ol

B2 o

12/04-02/05  12/05-02/06  12/06-02/07  12/07-02/08  12/08-02/09  12/09-02/10

Porovnani Grovné znecisténi ovzdusi suspendovanymi asticemi frakce PM 1
v zimnich obdobich (prosinec—Unor) na Ostravsko-Karvinsku

Z pohledu zmin koncentraci ¥ase, je pro &Sinu latek stanoveno docileni imisnich linit
LV nebo cilovych imisnich limit rok 2010 nebo 2012.

Moravskoslezsky kraj nalezi k vyznamnym produgentemisi. Podle registru REZZO
presentovanych v ,Bilanci emisi zfi&ujicich latek v roce 2008 CHMU
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oezlBit®8embil/08r4.html ) Moravskoslezsky
kraj produkuje témi tietinu CO celkové produkce QR a je na prvnim mistmezi kraji.
Druhé misto zaujimé v produkci TZL a §@ruhé v produkci VOC a osmé v produkci NH
Vyznamny podil na emisich ma i doprava (REZZO #gr& v rekterych polozkach (TZL) se
podili vice nez 22 %.

Emise Moravskoslezsky kraj 2008
TZL SO, NO, co VOC* NH*

[t/rok] % [t/rok] % [t/rok] % [t/rok] % [t/rok] % | [t/rok] | %
?EZZO 8376,4 12,9 23101,4 13,d 28960,1 10,9/139409,4 31,3 17466,3 10,6/3493,5 6,1
REZZO 4 1971, 45,1 8 489,] 17 076,3 39324 198,13
Vyswtlivky:
* REZZO 1 - zvla&tvelké a velké zdroje ztigrovani REZZO 3 — malé zdroje dgfovani
* REZZO 2 - $edni zdroje zn#éSfovani REZZO 4 — mohflimiové) zdroje
znefisfovani

% podil na emisichGR
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Podil okresu Frydek — Mistek na produkci emisi #dskoslezského kraje je patrny
Z nasleduijici tabulky (REZZO 4 nebylo pro okresisteeno).

Emise okres Frydek-Mistek 2008

Okres TZL | so, | NO, | CcO | VOC | NH;
t/rok
RE2ZOL | Fvdek- | 9917| 40124 29643 478516 3407 1659
REZZ0 2 Frydek- 90,9 445 93,1 74,5 89,2| 881
Mistek
REZZO3 | Frydek- | 5695 a260| 1273 15720 3211
Mistek
REZZO1-| Frydek- | 1 g51,8| 44829] 31847 494981  751,0( 254,0
3 Mistek

OvzduSi oblasti Hukvald ovliwji predevSim mistni zdroje ale i zdroje z okolnich
pramyslovych center Ostravsko — Karvinské oblasti aug#ych klimatickych podminek i
dalSi vzdalené zdroje. f€hled zdra} z ostravské oblasti je uveden na adrese
http://www.chmi.cz/uoco/emise/geoprehled/plantsfyst _mesto CZ.html

Kvalitu ovzduSi ovliviuji nejen emise z velkych zdfopramyslu a energetiky ale i doprava.
Spalovaci procesy v dopravnich presicich emituji (krod mnoha jinych latek) sés oxidu
dusnatého (90 %) a oxidu déisgho (10 %). Oxid dusnaty reaguje s ostatnimi ableymi
latkami v ovzduSi za vzniku oxidu dagého. Chemickou reakci mezi kyslikem, oxidem
dustitym a gkavymi organickymi sloéeninami (VOC) za fitomnosti slunéniho sétla se
tvori prizemni (troposféricky) ozon. Ni#st emisi z dopravy nentipo un®rny jeji intenzit.
Zpravidla produkce emisi roste pomaleji v zavislost vyvoji novych technologii a stavu
vozového parku. Z dlouhodobych pozorovani je patzeéoklesové trendy jsou jednozné

u vSech drutr silni¢ni dopravy pouze u S Pb. Vyrazné poklesy u dalSich diuemisi
(CO, NQ, CH,; tekavé organické latky) jsouigmé pouze u individualni osobni
automobilové dopravy. U COa NO je naopak patrny dlouhodoby aat. Vyvoj produkce
emisi VCR od roku 2000 je patrny z podkiadprevzatych z Réenky dopravy 2009
(http://www.sydos.cz/cs/rocenka-2009/rocenka/htnolugdh8.html ). Pro Udzemi obce
Hukvaldy jsou relevantni osobni a nakladni automoofi doprava, autobusova doprava a
okrajo i Zeleznéni doprava.
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Obrazeké.33 : Vyvoj emisi z IAD (individuélni automobilovdoprava) {is.tun) vCR a
jejich prepravnich vykofi (mil. osob km) 2000-2009

{ ™
[emisefemission
10300 1 <& vykon I performance (} <>
9800 -
9300 +
8800 -
8300 +
7800 -
7300 +
6800 +
6300 -
5800 +

5300 -

69 300

64 300

tis.tun / thous.tonnes

59 300

mil.oskm / mill. passenger-km

54 300

19992000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

emise (tisice tun),0  vykon (mil. oskm)

Obréazeks.34: Vyvoj emisi z viejné autobusové dopravys@ains MHD) v CR a jejich
prepravnich vykot
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Obréazeks.35: Vyvoj emisi ze silini nakladni dopravy ¢R a jejich pepravnich vykon
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Obrazek:.36. Vyvoj emisi ze zelezéi dopravy a jejich dopravnich vykipghrtkm)

il fmil.

tis.tun { thous tonnes
- i

emise (tisice tyn)o vykon (mil. hrkm)

Trendy vyplyvajici ze statistickych dat jsou platpéo celorepublikové Gvahy a lze je
v omezené nii¢ pouzit i pro hodnoceni lokality Hukvaldy .

Hlukova situace je mimo lokalni zdroje hluku zésigtredevSim na intenzit dopravy.
Zdrojem hluku je zejména automobilova doprava. ik nmeieni byla provedena podél
komunikace 1/48 a to pro den i noc.
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Obrazeke. 37: Hlukova mapa — derht{p://hlukovemapy.mzcr.c3y/

Legenda

silniéni sit’
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Obrazek:.38 : Hlukova mapa — derht{p://hlukovemapy.mzcr.cy/

Legenda
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Ldvn

P 45-50aB
[ 50-55aB
| |s5-60aB
[ ]e0-650B
P 65-70a8
B 0-75a8
I 75-s0aB
| BELEE

— limitni hladina 60 dB

—=eerranice katastrti

Z gteni je patrné, Ze podél komunikace jsoekpatovany hlukové limity.

Uroven nafmistu hlukové zétze bude zavisla mimo nidstu intenzity dopravy i na vyvoji
novych technologii v automobilovém gonyslu, na stavu povrchu komunikaci a Upravy
kiizovatek, povolené rychlosti jizdy, ochrannych poikovych opaitenich apod.

Pti povolovani novych staveb dahto komunikaci je nezbytné respektovat v prostoimo
souvisle zastainé Uzemi ochranné pasmo podle zakeénal3/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, ve zmi pozdjSich gedpigi.
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DalSim lokalnim zdrojem hluku mohou byt stavajinbvé vyrobni provozy.

Obecr pii projekci a schvalovani a nasledpii provozu vyrobnich objelitje treba dbat na
dodrzovani hygienickych hlukovych lindit

» ZvySeni produkce odpadi a odpadnich vod

Realizace uzemniho planu zvysi produkci komunalniktbra bude ugrna zvyseni petu
obyvatel. VieSeném Uzemi je zabezZpa separovany gb odpadu - sklo, plasty a kovy a
piipravuji se kontejnery na papir a karton &rsiebezpéného odpadu - spaleost Frydecka
skladka, a.s.

Souwasné systémy nakladani s odpady jsou schopné zptacbudouci zvySené mnozstvi
komunalniho odpadu. V okoli obce (do 20 km) existlgstaténé kapacity na zpracovani a
uloZeni odpail

. Zména odtokovych ponéri ze zasta¥nych ploch

Vystavba pedevSim nové zastavby (plochy obytné smiSené) gchoploch vyroby a
skladovanim zmensi plochy Gzemi vhodné pro zasak®razkové vody a vody z tanicbmi.

Zmeéni se odtokové poény, zvysi se povrchovy odtok.

Cast ploch ufenych k zastawb je meliorovana. Porudenim stavajicich odimacich
systénti mize dojit k podméeni terénu a iniciovani sesuv

* Zména vegetace

Prakticky cela plocha navrZzen& pro vystavbu bylaudovyuZivand jako zefdélska pida.
Zmeéna vyuziti si vyzada zabor 103, pidy. Plocha budeéasténé zastavenagaste&ns
bude zahradhupravena (travnik, ke, stromy apod.) pro nové plochy zelga vymezeno
1,35 ha.

Dale je navrzen zabor lesa na 4,8 ha. Bi8jvzabor se i@dpoklada pro vystavbu lanové
drahy na hrad Hukvaldy (ploch DL1).

Naopak nakst ploch zele& predstavuje vybudovani Uzemniho systému ekologickiilgy
(zabor 13,37 haemedelskych pozemk).

e Zména vzhledu krajiny

Novy Uzemni plan Hukvaldy navySujéedevsim plochy smiSené obytné (67,85 ha) a dale
v fadow mensSich plochach plochy vyroby a skladovani (&&), pl.okanského vybaveni —
sport. a rekremich zd&izeni (5,23 ha), plochy smiSené obytné — farmyagmoturistiku (4,99

ha) a plochy dopravni infrastruktury siini (6,77 ha). Ostatni druhy zastavitelnych ploch
zaujimaji mnohem menSi plochy. Navrhové plochyazaji na stavajici plochy nebo
vyplnuji proluky. Zéna vyroby a skladovani je sdesitna do severni poloviny obce a to
mezi stavajici plochy vyroby a skladovani (plocHb), dale do blizkosti komunikace 1/48
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(plocha Z2 a Z3) a dale na vychodni okraj katastin@ Uzemi - fotovoltaické elektrarny
(plochy Z9, Z10).

Z pohledoveho hlediska dojde k zvyrémh centralni zastawmeé casti katastralnich dzemi a
k zahu&ni zastavby. VysSka novych staveb bude odpovifisitdm stavajicich staveb, dojde
vSak k ploSnému roz&ni zastavby. Zgmy se dotknou zejména krajiny nivy Gefhice a
navazujici zerdélské krajiny. Sotiasny charakter krajinného razu v ostatrigbtech Uzemi
zustane zachovan. Velkym zasahem je navrzena vystambvky na hrad Hukvaldy.

Lze souhlasit s autory @dodreni tzemniho planu:

Nejwtsim zasahem do krajinného razu je navrh lanovényliédzicenire hradu Hukvaldy.
Timto navrhem by doSlo k naruSerirpdnich, estetickych, kulturnich a historickyctdhot
mista krajinného razu a vznikla by tak také lini@aminanta technického charakteru v lesni
krajine. Z dalSich navrhovanych ploch se na snizeni kmgjiio rdzu niaze podilet plocha
vyroby a skladovani, uméia v niv toku Ondejnice a v pohled@vexponovaném méspri
pohledu zeiceniny hradu Hukvaldy (Z69), zastavitelna ploclavelném obzoru v Hajev
(Z70) a také plocha, kter&ihis vybiha do volné krajiny v jiziasti obce Hukvaldy (Z264).

Realizaci uzemniho planu se vyrazmeni pohledova charakteristika krajiny jednak z mist
s velikym rozhledem a jednak na gasnou krajinu s vyraznym projevem zakasych kop@
a Ziceninou hradu Hukvaldy.

* Systém NATURA 2000
Systém Natura 2000 je ve spravnim Uzemi Hukvaldyastoupen evropsky vyznamnou
lokalitou CZ081344 Hukvaldy a CZ081003Ralkovické lirky. Lokalita Palkovické tirky

se sklada z dvou samostatnych ploch (severni takadi obr¢.39 ).

Na lokalit Hukvaldy je pednEtem ochrany pachnik kdy.
Lokalita byla vyhlaSena vladduRr ¢. 132/2005 Sb. s¢innosti ode dne 22.12.2004.

Na lokalitt Palkovicke firky jsou chraany bieiny asociace Asperulo-Fagetum. Lokalita byla
vyhlaSena vladoCR ¢. 371/2009 Sb. scinnosti ode dne 03.11.2009.

Obrazeks.39: Natura 2000

D Evropsky vyznamna lokalita
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Do chragného Uzemi zasahuje plocha vymezené Uzemnim plgaieonDL1 — vystavba
lanovky na hradni vrch Hukvaldy.

» Ostatni systémy ochrany pirody

S plochou EVL Hukvaldy je prakticky totozna plecrirodni paméatka (PP) Hradni vrch
Hukvaldy . PRedmétem ochrany je zachovani unikatniho bukového poras girodns
krajinai'ské kompozice historické obory, zaloZzenéraeddwkého hradu Hukvaldy. Jedn& se o
GUzemi s vysokou hodnotou ekologickou (&t nadregionalniho biocentra ekologické
stability), lesnickou (genova zékladna buku), myestkou (obora d&i a mufloni z¢ie) a
spole&ensko-kulturni (rodigtLeoSe Jarika).

Lokalita byla vyhlaSena Okresnintaglem Frydek-Mistek s platnosti od 23.09.1999

DalSi chrasnou lokalitou je fizena rezervace Palkovickérky. Neni ploss shodna s EVL
Palkovické lirky. Poslanim rezervace je ochrarf@qzenych lesnich porasttypickych pro

severni pedhiii Moravskoslezskych Beskyd. Jedna se o typologiélenité porosty s
pievahou s¥Zich a bohatych Win, lipovych a vlhkych b&in a jasaninovych olSi na
kiidovych piskovcich a vapencich s typickou vegetaci.

Lokalita byla vyhlaSena Okresnintaglem Frydek-Mistek stinnosti od 01.12.1993 (MZP
s innosti od 01.05.2007).

40: PP Hradni vrch Hukvaldy

bliblished by CENIALG/CS0, AOPK CR, CUZK e L
¥ g, T1
. .
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Obrazel¢. 41: Rezervace PaIkowckéﬂky

Puh‘llsl]ed by CENI.II '@CSU AOPK CR, COZK -

Tk o EA e

Mimo tyto lokality jsou v posuzovaném Uzemi vymegggznamneé geologické lokality.

Obrazelké.42 : Geologicke lokality http://mapy.geology.cz/website/geoinfo/viewer2.htm

TR_ _'Enﬂv - ¥ fcopgf_}.gm §) 201> Croeh Bgologles) Subvey

Hukvaldy - koupalisté

Vychoz v potoce. Ve vychozu jsou odkryty chleboéakstvy €Sinsko-hradigského
souvrstvi baSského vyvoje slezské jednotky. J. ostku ke koupalisti vystupujiékolik m
mocné polohy chlebovického slepenece - blokovyepesié s dominujicimi valouny az
bloky Stramberskych vapeie piito-jilovité mezerni hmat V jejich podloZzi jsou vyvinuty
turbidity - piskovce chlebovického typu. Ty &em po proudui@chazeji do pelitického
vyvoje €Sinsko-hradigského souvrstvi.

Udoli Ondiejnice, lom na Gpati Kozné

V lomu je odkryto basské souvrstvi /alb-kampanakkqvické souvrstvi /kampan-paleocén/
baSského vyvoje slezské jednotky. V lomowdsiystupuje naspodu basSské souvrstvi-
flySové stidani alodapickych vapeadjilové mikritické vapencefasto s vyraznym podilem
jehlic hub a Zasti silicifikovanych s vépnitymi jilovci a jiIochyto vrstvy jsou \Eésti lomu

~ sy L

vyviji ze sveho podloZzi. Palkovické souvrstvi skidé fedevsim z plskO\ic/quxoturbldlh‘i/
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acastji i ze slepent nebo brekcii /skluzy/, které prograduiep panevni vyvoj basského
souvrstvi

Hradni vrch Hukvaldy

Hradni vrch je tvéen svrchnimi kdovymi horninami baSského vyvoje slezské jednotky.
Prevazuji zde hrubrytmické sedimenty basského souvrstvi s polohdskigval s rohovci,
vapend a nazelenale Sedych jilalc

Lokalita spada do celku Podbeskydskéa pahorkatiodcgiku Stramberskéa vrchovina, okrsku
Palkovické lirky. Jedna se o plochou hornatinu ze zwagaoh flySovych piskowt

podiadre jilovca baSskych a palkovickych vrstev slezské jednothgyakteristickou
vyskytem skupiny fikrovovych trosek z odotjSich hornin nad okolnim plosSim reliéfem.
Padni pokryv tvdi kyseld kambizem typicka a rankerova, misty ramieenbizemni.

USES

Specifickou ochranu vyzZaduje i Uzemni systém ekokgg stability. Podminky pro jeho
vystavbu a naslednou ochranu jsoucssti jeho navrhu. Hospoitani je zde regulovano,
idealnim cilem hospodeni je vytvdit prostedi s druhovou a&kovou skladbou blizkou
piirozené. Navrh nadregionalnich a regionalnich prdSES v SirSim okoli je uveden na
obr. ¢.43. Byl grevzat z ndvrhu zasad Uzemniho rozvoje Moravskdsterskraje (Krajiek a
kol. 2008). Na spravni uzemi Hukvaldy zasahujdst nadregionalniho biocentra 97
Hukvaldy (N1).

Regionalni Growvi je zastoupena trasou regionalniho biokoridoru B80 az R13), ktera
vybiha z nadregionalniho biocentra 97 Hukvaldy (Ni®né od uUzemi Hukvald ies
Vétikovice a je vedena k severiep Uzemi Hukvald do Kaieic a to blizko zapadni hranice
Uzemi obce Hukvaldy.

Lokalni arovei je zastoupena lokalni trasou L1 odpojujici seegianalniho biokoridoru 550
z vlozeného lokalniho biocentra R10 a je vedenhdzpadu do Uzemii®ora (Hajova).
Prehled v3ech prik USES ¥etrs vlioZzenych lokalnich biocenter na trasu nadregitihél
biokoridoru je uveden v G@odreni Gzemniho planu Hukvaldy, grafické zpracovani je
v hlavnim vykresu.

Obrazeke. 43: Nadregionalni a regionélni tzemni systémyogjické stability
(http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/zip/Qp50_a2b.png)

UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY
[ NADREGIONALNI BIOCENTRUM (NRBC)

NADREGIONALNi BIOKORIDOR (NRBK)

REGIONALNI BIOCENTRUM (RBC)

------- REGIONALNI BIOKORIDOR (RBK)
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Pamétné stromy

Lokalni ochranu vyZaduji i pamatné stromy. Ve spfdv Uzemi obce Hukvaldy jsou
registrovany natyiech lokalitdch- pevzato ze stranek Agentury ochraryrgdy a krajiny
(http://drusop.tmapserver.¢z/

, ; . PrisluSny organ Odborné pracovisg
Kéd Nazev Kategorie T =

100432Buky pod Hukvaldskym
hradem

Dub letni (Quercus robur) v

Pamatné strom

10040'zahra(é v Rychalticich PRI Sl

10047%Krnalovicky tis Pamatné strom

10039€4 LI u k'amennehOrkze V' lPamatné strom
Rychalticich

4. Souéasné problémy a jevy Zivotniho prost  Fedi, které by mohly byt
uplatn énim politiky tzemniho rozvoje nebo Uzemn & planovaci
dokumentace vyznamn é ovlivn ény.

« Kuvalita ovzdusi, hlukova zatz

Obecnym problémem pro celé Uzemi Moravskoslezsk&tae je kvalita ovzdusi.
Podle Sdleni odboru ochrany ovzdusi MZPrerasovalo v plose fisobnosti stavebnitédu

Frydek-Mistek 81,9 % Uzemi cilovy imisni limit LVk@ prachovécastice PMy a 75,5 %
tzemi cilovy imisni limit pro benzo(a)pyren (dataoku 2008 —\stnik MZP 2010/4).
Souasre byl prekratovan i cilovy imisni limit pro troposféricky ozomgochranu zdravi lidi
(na 100% uzemi Moravskoslezského kraje).

Do budoucna Izedkavat lokalni zhorSovani kvality ovzdusteseném Uzemi a to zejména
podél dopravnich komunikaci s intenzivni dopravaiZ. PodrobgjSi Gdaje o kvalit
ovzdusi jsou uvedeny v kapitole 2.

Obdobné zasry lze winit i o hlukové z&tzi. Ke zlepSeni hlukové zfite mize dojit jen
v mistech peloZzek komunikaci , ke zhorSeni naopak v mistewdutstem intenzity dopravy ,
zejmeéna v usecich , kde prochazi v plochach bygstavby.

Obecr I1ze vSak ¢ekavat, Ze uplatmim opateni ve smyslu koncepci MSK , se situace bude
plosre zlepSovat.

» Staré ekologické z&ze

V dokumentaci portalu w¥ejné spravy[{ttp://sez.cenia.cz/mapmaker/9eaéjsou na spravni
Uzemi obce Hukvaldy evidovany zadné star&zgatV Udajich portalu statni geologické
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sluzby je evidovana jedna schvalena skladka TKQepé strad okresni silnice Hukvaldy-
Horni Sklenov-Fbor, na z. okraji ista (Udaj z roku 1995). Byvala skladka TKO v ma
zpracovany projekt rekultivace.

e Narist plochy umglych povrchi

Dosavadni vyuziti Gzemi byl@iginou vzniku unglych povrchi. Prevlada prakticky zastavba.
Rozsah urdlych povrchi k roku 2006 je uveden na nasledujicim obrazku.

Obrazeke.44 : Untlé povrchy - http://geoportal.cenia.cz/mapmakeriagortal/

o

Uzivani tizemi_CLC2006

Uméle pretvofeng povtchy (1)
Orna piida (21)

Trvalé plodiny (22}

Trawni porosty (23)

Smisené zemedeélské oblasti (24)
Les a polopfirodni vegetace (3)
Mokiady (1)

Vody (5)

Realizaci uzemniho planu se rozsah zejména obgstavby ale i gmyslovych ploch
zvetSi. Celkovy zaboridy se pedpoklada 103,79 ha.

« Dilni ¢innost

Na posuzovaném Uzemi je evidovano jediné staré dilo a jediné poddolované Uzemi. Na
lokalit¢ Sklenov se v 19 stila Zelezn4 ruda.

Obrazelke. 45: Stard tini dila

Publisfied by €GS-Geofo CGS.Geofqrtd, Csil, 'CSM
ey (e,

—

i

‘\.

L, A
Krna?ﬁ:jvicc \\
oo o (o
Rychaltice {.“'IL'Jrky‘H./ it
& I_\-‘_'.\.I\:- thew .
Hurvaldy /% Palkovie
$ TN

y. . Fr
K] { Myslik

X Rybi S
\': e % Hlavni dulni dila
N 1 '\\// — " ,}J
v . vl / a Depaonie
)rlvn Ice r‘-.."||"|ié|' I\_p'|érk0|drice [} 1 e L;|UU§.@R‘
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Hlavni dilni dila
Katastralni

Kli¢ Néazev Lokalita ' Surovina Druh dila Aktualizace azemi Rok ukorgeni provozt Signatury
518 - Zelezné CF

11915 /. ‘ Hukvaldy Stola 2001 Sklenov | Do 19.stoletietnt P107162
(Stola Kazniov) rudy

Poddolovana tuzemi - Poddolovana tzemi bod

Kli¢ Nazev Surovina Rozsah Rok pdizeni zdznam St&i Signatury
4523 Sklenov Zelezné rudyojedinsla 1988 do 19. stoletlGF P107162

V posuzovaném uzemi s&il kAmen. Po&Zbeé se zachovaly deponie

Deponie

Kli¢ Néazev objektu  Lokalita Surovina Rok pdizeni Druh deponi¢ Aktualizace Signatury
7535 Hukvaldy - lom Sklenov ~ Stavebni kam&®09 vysypka 29-09-2009 03:44

7536 Rychaltice - tmek| Rychaltice Stavebni kAmer2009 vysypka 29-09-2009 03:44

e Sesuvna Gzemi
V posuzovaném Gzemi je evidovaiada drobgjSich sesufr (obr.¢. 13). Uzemi je nachylné

k sesudm a @i Upravach terénu a stavehbtfihnosti je nezbytné s moznosti vzniku sesuvu
pocitat. Noveé sesuvy mohou vzniknoutii pitenzivnich srazkach a povodnich.

e Eroze pidy
Uzemi je ohroZeno eroznimi procesy. Horninové peata morfologické podminky ,
zejména v navrzeném Uzemi, jsotedte az silre nachylné k vzniku eroze. PlosSné réedi
miry erozniho ohroZeni je uvedeno na nasledujigichzcich.

Obrazelke.46: Eroze pdy (http://geoportal.bnhelp.cz/map/?SID=&lang=¢ng

= Y A i L
R AT O EIRE A
L et o e / §
- p 51 o 3 'UE
j :

0 - mimo pozemky LPIS

< 0.1 tha - bez ohrozeni

< 0.5 tha - bez ohrozeni

< 1.0 tha - téméf bez ohrozeni

< 2.0 tha - nizké erozni ohrozZeni

< 4.0 tha - riziko vzniku plosného smyvu

< 8.0 tha - zvy3ené riziko ploiného smyvu
< 12 tha - vysoke riziko plosného smyvu
< 16 tha - riziko vzniku ryhové eroze

;Efk:f it é

EERRECONEEAN

Z ,._}
Ha% < 20 tha - zvySené riziko ryhové eroze
o » ¢, ™ < 25 tha - vyrazna ryhova eroze
_ & 2 < 30 tha - nebezpeéna ryhova eroze (vhodné zatravnéni)
Sl j A i > 30 tha - vhodné k trvalé ochrané (zatravnéni, zalesnéni)
o wD\T ‘E Tl
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Pramérny smyv na pozemcich (ztrataddy) na pozemcich je uveden na obrazka7

Obrazeke.47: Ztrata fdy (http://geoportal.bnhelp.cz/map/?SID=&lang=eng)

'%1%” < ‘ ' prdmérny smyv na pozemcich
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Mapa vyjaduje sodasny stav a dokladuje vhodnost, respektive nevhsidna?ziti Gzemi.

Pro zachovani nebo snizeni negativnich ivlivodni eroze jetféba ¥novat pozornost
predevsim dodrZzovanim protieroznich osevnich pasaupyuzitim dostupnych organiggch
agrotechnickych a vegeétsich opateni. Na nejohrozefsich plochach je vhodné preferovat
trvalé zatravani. Jako podklad dujici vhodny ramcovy zisob hospod&ni na gdnich
blocich nebo jejichcastech mohou slouzit mapy ,Maximalnfigustné hodnoty faktoru
ochranného vlivu vegetace {C— nastroj ochrany zefdélské pdy proti vodni erozi*
zpracované ve Vyzkumném Ustavu melioraci a ochrpigy, v.v.i. (ttp://ms.sowac-
gis.cz/mapserv/dhtml|_eroze/index.php?project=dhenolze&). Limity ptipustné ztraty jpdy
jsou nastaveny s ohledem na zachovani funkciypa jeji Grodnosti. Hodnoty (Cjsou
rozckleny do rekolika kategorii, pro které jsou definovana rdmcefiédné organizai nebo
agrotechnickd op#ni. RozloZzeni hodnot gC a dopordenych opaeni je patrny
z nasledujiciho obrazku.
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Obrazeks.48 : Maximalni pipustné hodnoty faktoru,C
(http://ms.sowac-gis.cz/mapserv/dhtml| eroze/indep@phoject=dhtml| eroze&

Raterimnice, [ EIYCOVICE

Maximalni p¥ipustné hodnoty
faktoru Cp
(vhodna ogani)
- 0,005 (TTP)
do 0,02 (jetel, vofiSka)
do 0,05 (bez Sirokadkovych kultur)
do 0,15 (bez Sirokadkovych kultur)
do 0,20 (bez Sirokadkovych kultur)
e do 0,30 (s fiddoochrannymi
™. pakovi technologiemi)
¥ do 0,40 (s pdoochrannymi
technologiemi)

40 0,60 (s pdoochrannymi
technologiemi)

do 1,00 (bez omezeni)

\Hukvaldy

~,

TTP - trvaly travni porost

Kozlovice

» LoZiska nerostnych surovin

DalSimi vyznamnymi prvky pro koncepci jsou ochrapddma lozisek nerostnych surovin.

Prakticky celé spravni tzemi obce Hukvaldy spadéhdéargného loZiskového Uzeniérného
uhli Csg&ast Hornoslezské panve. V sasné dob neni pravépodobna na &Siné Gzemi
exploatace loZiskderného uhli klasickymi metodami a fegpoklada se v souvislosti s tim
vznik dialnich Skod deformacemi terénu.

Chréaréné Gzemi bylo stanoveno rozhodnutim MZR ¢&.j. 880/667/22/A-10/97/98 ze dne
27. 3. 1998 a v tomifpact nebylo nutné postupovat dle ustanoveni 8§ 19 zakord/1988
Sb. o ochra# a vyuzZiti nerostného bohatstvi (horni zdkon). 8€rou danou zdkonem
¢.186/2006 Sh., ktery nabylcinosti dne 1.1.2007, podle ustanoveni 8§18 odst§1%
nového zuni horniho zakona vyplyva, Ze lz&zovat stavby, které nesouvisi s dobyvanim
vyhradniho loziska jen na zaklagdmavazného stanoviska dehého organu a rozhodnuti o
umiseni stavby a zdzeni v chrasném lozZiskovém Uzemi, které nesouvisi s dobyvanirthem
vydat jen pislusny organ na zakladzavazného stanoviska organu kraje po projednani
s obvodnim h#skym &adem.(viz Stanovisko k aplikaci horniho zakondizenich a
postupech dle stavebniho zakona — KrajskgduMoravskoslezského kraje 4.4.20@4,
UPS/4266/2007/Sni). Dne 17.9.2007 vydal KrajsksidiMoravskoslezského kraje Zavazné
stanovisko k umiovani staveb v chréném loziskovém Uzemicf. MSK 127566/2007,
sp.zn. ZPZ/16077/2007/Svo) veéni : Krajsky Gad souhlasi s untisvanim staveb v Gzemi
ploch G, bez stanoveni podminek pro jejich provedeni.

Pro chragné loziskové uzemtérné uhli) byly zpracovany mapy a podminky prostayi
stavby proti dinkim poddolovani —http:/mapy.kr-
moravskoslezsky.cz/tms/zpz poddol/index.php?client type=map resize&strange opener=0
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Obrazek.49 : Chrésna loZiskova Uzemi Moravskoslezského krajedey
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V Gzemi obce Hukvaldy jsou zastoupeny pasma C20aptd kterd plati nasledujici
podminky:

Pasmo C2 - Plocha bez podminek zajidini stavby proti G¢inkam poddolovani

Generalni zavazné stanovisko krajskétedi k dané ploSe je uloZzeno na
Poznamka stavebnim tads. Povinnost Zadatele dolozit zavazné stanoviskinj®
predem spléna

C10 - Plocha vyzadujici stanoveni podminek zaji&ti stavby proti

Pasmo R L
U¢inkidm poddolovani

Zavazné stanovisko stanovujici podminky vyda, mjeginani s obvodnim

Poznamka baiskym tadem, krajsky tad.

» Chranéné uzemi (podzemni vody)

Na spravnim uzemi obce Hukvaldy nejsou wasué dob zadné vyuzivaneé fukki jimaci
oblasti a jejich chr&ma Uzemi. Vodni zdroje Kazmv, které se nachazi v jizéstireSeného
Gzemi, jsou dnes mimo provoz, ale ochranna pasmé.Istup® maji stale platna, ktera byla
stanovena ONV Frydek-Mistek dne 20.4.198B,VLHZ/voda/2391/1982/KI|/235. V jizni
polovirg katastralniho zemi je oblast identicka s vymere®HKO Beskydy ziazena do
CHOPAYV Beskydy.

e Chranéna uzemi (ochrana firody)

Uzemni plan obce Hukvaldy vymezuje nové navrhovéclpy, které jsou vdkterych
piipadech situovany do ochranného pasma lesa a boyd@aovat projednani se spravcem
lesa.

Realizace zastavby navrzené tzemnim planem budeenad zdsah do stavajicich pozérak
vystavbu novych budov a plocRinnost bude znamenat minimélméaslednou rekultivaci
Uzemi a s ohledem na odve@dnploch a riziko sesuvu i vodohosp#skou Upravu.

Velmi opatrié se bude muset postupovat povolovani zardra v oblastech EVL, PP a PR.
Diskutabilni je zejména vystavba lanoveé drahy (pgoDL1). Pro jejich realizaci je nezbytny
souhlas fislusného organu ochranyimmdy.
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5. Zhodnoceni stavajicich a p Fedpokladanych vliv 0 navrhovanych variant
politiky tzemniho rozvoje nebo Uzemn & planovaci dokumentace.

Uzemni plan Hukvaldy byfeSen bez variant. V nasledujicim textu budeme mostzvliv
nadazenych prvic politiky Gzemniho rozvoje a jejich zapracovani dmwemniho planu
popisované lokality.

Moravskoslezsky kraj je z hlediska kvality Zivotaitprostedi jeden z nejzatizej§ich
v Ceské republice. Nejzavagai je velkoplodné poskozeni krajingzbou, kontaminacetpol

a podzemni vody vigledku ptimyslové ¢innosti, zn&isteni povrchovych vod a zggteni
ovzduSi z dopravy a stacionarnich zdrdyjarist dopravy zvySuje i hlukovou gt v okoli
siln¢ zatizenych komunikaci a ve velkychéstech. V Moravskoslezském kraji vznika velké
mnoZstvi piimyslového odpadu, zejména z energetiky, hutnict¥ziay uhli.

Ekologicka problematika vyvolala gebu tyto problémyesit, a to i s ohledem na novou
legislativu Ceské republiky a legislativu Evropské unie. Z tehdivodu Moravskoslezsky
kraj pipravil koncegni materidly v oblasti Zivotniho praeti  (ttp://www.kr-
moravskoslezsky.cz/zp _00.hjml

1. Koncegni rozvojovy dokument pro planovani voblasti vod na uUzemi
Moravskoslezského kraje w¥gchodném obdobi do roku 2010

Program sniZzovani emisi a im@ieistujicich latek do ovzdusi Moravskoslezského
kraje

Uzemni energeticka koncepdoravskoslezského kraje

Plan odpadového hospddévi Moravskoslezského kraje

Koncepce strategie ochrankinody krajiny Moravskoslezského kraje

Koncepce Environmentalniho  wddvani, vychovy aosty (EVVO)
Moravskoslezského kraje

Plan rozvoje vodovada kanalizacMoravskoslezského kraje

Koncepce rozvoje zetdélstvi a venkova Moravskoslezského kraje

Zasady uzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje

N

ogkw

© ©

Ad 1) Koncegni rozvojovy dokument pro pldnovani v oblasti vod

Planovanim v oblasti podzemnich a povrchovych ved zabyva Plan povodi Odry
(http://www.pod.cz/plan-oblasti-povodi-Odry/0-uvodlthtml), ktery byl schvalen v roce
2009. Cilem dokumentu je zhodnoceni &mmého stavu povrchovych a podzemnich vod
v kraji se zamsfenim na jejich mnozstvi a kvalitu,cetre predpokladaného vyvoje do
budoucna anavrh #pobu protipovotlové ochrany iodstr&ni negativnich vliv
zneistovani vod.

Pro feku Ondejnici je stanoveno zaplavoveé Uzemi bez vymezehbd jektivni zony
rozhodnutim OKU Frydek-Mistekj. RZ-2230/00/Fp/231.2/ ze dne 20.6.2000. Zaplavoveé
Uzemi zasahuje do zastaeho Uzemi k.. Rychaltice a k.u. Sklenov

Ad 2) Program sniZzovani emisi a imisi

Cilem programu je zaji&ti kvality ovzdusi a ochrany klimatu v souladu micavou snarnici
Evropské unie o ovzduSi. Program bude obsahowuati ggtan ochrany ZP v oblasti ochrany
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ovzduSi a klimatu a bude mj. zahrnovat také probtém Uspor energie,fetnd moznosti
vyuziti obnovitelnych zdrdj energie, problematiku restrukturalizaceiamyslu a vlivu
dopravy.

V prabé¢hu 90. let 20. stoleti bylo v regionu zaznamenagipnamné snizeni koncentraci
Skodlivin v gizemnich vrstvach atmosféry i emisi vyp@agch ze stacionarnich zdéojNa
celkovém sestupném trendu mnoZstvi emisi ze &dragistovani se vedle postupnych
hospodéskych zmén vyrazié projevila fada opaeni ke snizeni emisi realizovanych
provozovateli zdra@j (zejména v souvislosti s platnosti emisnich kmipro zdroje
znesistovani ovzdusi podle vyhlasky MZP 117/1997 Sb. a 356/2002 Sb.) a postupné&nam
palivové zakladny u vSech kategorii stacionarnhtojp. Friznivy vyvoj se vSak v poslednich
letech zastavil a ugkterych ukazatél doSlo i ke zhorSeni situace.

V roce 2004 bylo vydano Ni&eni Moravskoslezského kraje, kterym se vydavajskya
program snizovani emisi Moravskoslezského kraje.ogm snizovani emisi
Moravskoslezského kraje byl aktualizovan v roce&@ajsky dtad pgedklada vzdy do 31.
prosince kalendaiho roku rad kraje situé@ni zpravu o kvalit ovzdusSi na Uuzemi kraje za
piedesly kalendai rok a o postupu realizace Ukatanovenych timto sigenim. Primarnim
cilem je dosahnout k roku 2010 dop&oych hodnot emisnich stippro oxid sficity (SO,),
oxidy dusiku (NQ), ttkavé organické latky (VOC) a amoniak (B)H stanovenych pro
Moravskoslezsky kraj. Na tento program bylynnavazovat i mistni programy snizovani
emisi zneist'ujicich latek na Grovni obci.

V ramci integrovaného programu ke zlepSeni kvadwgdusSi Moravskoslezskeho kraje byl
sestaven ¢asovy plan implementaci opani. Zasadnim op@&nim (mimo pibéZna
technologicka a kontrolni ogani, podporu ekologicky Setrnych vyrdbkapod.) je
k 30.10.2007 vyjednat rozsah snizeni emisi vellagoji zn&iStovani. Za spléni odpovida
Krajsky trad Moravskoslezského kraje. Obdobna tepdtpro stedni a malé zdroje k datu
1.1.2010 mily vyjednat obce. Programigdpoklada, Ze kroku 2010 opati povedou
k urcitému postupnému snizeni vygrg Uzemi, na kterém dochazi kepratovani imisnich
limiti nebo u Bkterych parametr lze atekavat, Ze limity budou nad uzemim kraje pt3n
dodrzovany.
V breznu 2009 byl vydan Nizenim Moravskoslezského kraje ze dne 4.3.2009 Ko&jsky
integrovany program ke zlepsSeni kvality ovzdusi 8ekoslezského kraje, ktery vyhodnotil
acinnost dive¢jSich opatteni a definoval nova opgahi. Prioritami jsou

e sniZeni imisni zéfe suspendovanyniasticemi velikostni frakce PM10

* snizeni emisi oxigldusiku

* sniZeni emisi¢kavych organickych latek (VOC)

* snizeni emisi oxidu iEiteho.
Pro obce je dopoteno (neni povinnosti obce) zpracovani programu lgpSeni kvality
ovzduSi a v ramci aktualizace krajskych progkamiciovat zneny, které by do &hto
programii zahrnuly opaeni vedouci ke zlepSeni kvality ovzduSfegeném Gzemi. Dale je
nutno gimérerg zohlednit pekrateni imisnich limitt pii povolovani umisini dalSich zdrdj
zneisténi ovzduSi v uzemi dé&énych UGzemnich celk Tento postup je v souladu
s Programem Moravskoslezského kraje pro snizovardia imisi.
Pro obec Hukvaldy jsou zdroje zfi&eni ovzduSi pedevsSim velké f@imyslové celky
v Ostravsko-Karvinské oblasti. Lokalni vliv mohottmmistni zdroje, v mensi i@ i lokalni
vytapEni a mistni doprava.
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Ad 3) Uzemni energetickéa koncepce

Cilem uzemni energetické koncepce Moravskoslezskiéage je vytvdeni vhodnych
podminek pro hospodarnou vyrobu, distribuci aigimt energie s minimalnim dopadem na
Zivotni prostedi a definovani investiich poteb v oblasti energetiky v kraji. Koncepce
vychazi z analyzy stavajiciho stavu energetickéistéemu, stanoveni tretidryvoje poptavky

a z jiz zpracovanych energetickych dokunient

Navrzené zreny v Uzemnim planu Hukvaldy respektuji felty Uzemi i SirSiho okoli,
pozadavky ZUR Moravskoslezského kraje iéemv zastagnosti.

Zasobovani elektrickou energif

Obec Hukvaldy je zasobovana elektrickou energii z rozvodné seyusi2 kV, odbgkou

z hlavni linky VN 05 mezi TS 110/22 kV Liskovec #ilbor.

Technicky stav zZ@zeni VN - 22 kV ¥etrg trafostanic je dobry, dimenze hlavniho napajeciho
vedeni je pro vyhledové obdobi dostat® Do roku 2025 se s vystavbou vedéanto

kategorii ve spravnim GUzemi obce Hukvaldy neuvaRigpgebny transforméni vykon pro

nove stavby se navrhuje zajistit vystavbou 8 nowyahsformanich stanic.

Nova rozvodna siNN bude v souladu s vyhlaSkoéu269/2009 Sb., o obecnych pozadavcich
na vyuzivani tzenteSena zasadrzemnim kabelovym vedenim

Zasobovani zemnim plynem

Uzemim obce Hukvaldy je v sdasné dob plosré plynofikovana sedotlakym rozvodem
plynu. Dodavku plynu pro obec zdji§i regula&ni stanice plynu RS VTL/STL Rychaltice a
RS VTL/STL Kozlovice. Stavajici systém zasobovalyhem zarduje bezpe&nou dodavku
zemniho plynu ghem navrhového obdobi s dostaieu kapacitni rezervou.

Zasobovani teplem

Pro stavajici zastavbu je charakteristicky decémtneany zmgisob vytagni s individualnim
vytapEnim rodinnych domk a samostatnymi domovnimi kotelnami pro objekty ardmnosti.
Vyznamrji tepelné zdroje v Gzemi jsou kotelny Zakladndlgk Obecniho fadu, MS,
bytového domu a kotelny objéktobchodi a restauraci. Tepelnd energie je Zay&na
piedevsim spalovanim plynu. Vyk&p el. energii je dale rozého pro cca 30 bt
Decentralizovany zjsob vytagni pro stavajici i novou vystavbu s individualnigtapsnim
RD, objekfi druhého bydleni a samostatnymi kotelnami pro ldpjdytovych doni a
vybavenosti #stane Bhem navrhového obdobi zachovan. V palivo - enakgebilanci je
preferovano vyuziti zemniho plynu pro 90 %ihyiast objeki druhého bydleni, vybavenost
a podnikatelské aktivity, s dagdovou funkci dostupnych pevnych paliv, biomasy a el
energie.

Ad 4) Plan odpadového hospasidi

Cilem Planu odpadového hosptstéi je vytvdeni vhodnych podminek jak praggachazeni
a minimalizaci vzniku odpag tak ipro adekvatni Zgob nakladani s odpady. Jeho
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zpracovani vychazi ze zakona o odpadech (z&k8&3/2001 Sb., o odpadech a ocmn
nékterych dalSich zékdn v platném z#ni) a gislusné vyhlasky MZP.

Plan odpadového hospadévi Moravskoslezského kraje byiijat a schvalen Zastupitelstvem
Moravskoslezského kraje dne 30.9.2004 usneseni@b/1120/1. Jeho zavazrd@st byla
piijata jako obec# zavazna vyhlaSka Moravskoslezského kiaj@/2004 s &innosti ze dne
13.11.2004.

Obec Hukvaldy nema zpracovan Plan odpadového hésgiedpivodce odpaidl

Likvidaci komunalnich odpadv reSeném Gzemi provadi firma spolest Frydecka skladka,
a.s. Spolenost zajiguje pro obec komplexni nakladani s odpadygrsbroz, fidéni, Uprava a
kone&né odstraéni prakticky vSech vyskytujicich se odpadetrg nebezpénych).

Z hlediska ochrany Zivotniho prostli je dilezité rozSiovat systémitdéni odpadu a jeho
recyklaci.

Ad 5) Koncepce strategie ochranirpdy krajiny

Cilem Koncepce strategie ochranyirpdy a krajiny je vytvét uceleny pehled o stavu
piirody a krajiny na Uzemi Moravskoslezského krajgetee piehledu vSech pouZivanych
nastrofi ochrany pirody. Koncepce vychazi z @ila princigi Statniho programu ochrany
piirody a krajiny a z podrobné analyzy gasného stavu. Srozumitelnymizpbem navrhuje
dalSi nezbytné kroky k vytweni uceleného systému ochranyirgdy a krajiny v kraji.
Koncepce reaguje naigipokladané zémy veejné spravy v oblasti ochranyiimpdy
a krajiny, vyvolané nezbytnosti implementace saystdatura 2000 dle sénnic Evropskych
spolg&enstvi o ptacich a stanovistich. Dokument odpoiditaj zpisobem popisuje
piislusnost jednotlivych organochrany pirody k jednotlivym navrhovanym oganim,
piisluSnou zodpasdnost za jejich provedeni¢etrg vyhodnoceni ekonomickych dopad

Na katastrdlnim Uzemi Hukvaldy jsou vymezena z ibked ochrany firody a krajiny

chrargna uzemi: Evropsky vyznamna lokalita Hukvaldy, K6d0813447, EVL Palkovicke
Hurky, CzZ0810031, Hrodni rezervace Palkovickéukky, Firodni paméatka Hradni vrch
Hukvaldy a 4 lokality pamatnych strdgna ¥ vyznamné geologické lokality.

Uzemni plan ufesiuje pribéh a Gpravy Gzemniho systému ekologické stabilispwladu ze

ZUR MSK a respektuje zakonné podminky pro ochr&l8ES i VKP.

Ad 6) Koncepce Environmentalniho waélvani, vychovy a osity

Cilem Koncepce EVVO Moravskoslezského kraje je hasgeleného systému EVVO v kraji,
ktery bude na zakladrovného pistupu ke vSem cilovym skupinam EVVO naplat
piislusna opaeni Programu rozvoje kraje. Zpracovani koncepceh&zic gedevSim ze
zakona o pravu na informace (zak&n123/1998 Sb., v platném &), ktery kraji uklada
povinnost podporovat v ramci samostattiégbnosti vytvéeni systému EVVO i zdkterych
dalSich pedpigi (mj. usneseni vlady ke Statnimu programu EVVQegké republice).

Ad 7) Plan rozvoje vodovdda kanalizaci

Cilem Planu rozvoje vodovéda kanalizaci Moravskoslezského kraje (zpracoveddesnost
Koneko spol. sr.0. 2004 pro Ministerstvo zekistvi Moravskoslezsky kraj) je vytvib
podminky pro zaji&ni zadouci Urowh vodohospod&ké infrastruktury na Uzemi
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Moravskoslezskeho kraje. Tento plan bylul@zné aktualizovan. Saiésti planu je
i vymezeni zdraj povrchovych a podzemnich vod, uvazovanych prelyiupravy na vodu
pitnou v souladu s poZzadavkyigluSsné srrnice Evropskych spodenstvi. Plan rozvoje
vodovodi a kanalizaci navrhuje optimalni rozvoj zdsobovditiou vodou, odkanalizovani
a likvidaci odpadnich vod spolucasovym upednostgnim v jednotlivych lokalitach kraje
s ohledem na vlastnické vztahy, moZnosti financovanekonomickou michodnost
navrzenych postup Plan rozvoje vodovada kanalizaci je koordinovan gigluSnymic¢astmi
Koncegniho rozvojového dokumentu pro planovani voblastod na Uzemi
Moravskoslezského kraje.

V obci Hukvaldy je vybudovany vejny vodovod, ktery je ve spr&dmVaK Ostrava a.s. -
oblast Frydek-Mistek. Vodovod je s@sti skupinového vodovodu Hukvaldy - Sklenov -
Rychaltice - Fryovice, ktery byl budovan od roku 1946 az do polgviedeséatych let. Do
provozu byl uveden v roce 1948. Zdrojem pitné vdgkivadé¢ OOV DN 500 Chlebovice —
Hajov.

Uzemnim planem je navrzeno v obci Hukvaldy stavayicdovodni s rozsfit o dalsi
vodovodnitady DN 50 aZz DN 100 v délce cca 5,5 km pro zasahiaxa@stavitelnych ploch.
Navrhovana vystavba fgného vodovodu v obci Hukvaldy je vzasad souladu

s PRVKU MSK a se ZUR MSK.

Obec Hukvaldy nema v séasnosti vybudovany systémiemé kanalizace. Odpadni vody
jsou po individualnim fedisteni vypoustny do stavajici fwodre dedové kanalizace,
povrchovych pikopi a do trativod, které odvadi splasSkové a degé vody do recipieiit

Pro odkanalizovani obce Hukvaldy je navrzena vysasgplaskové kanalizace oddilné
stokové soustavy. NavrZzenou kanaliziast’ v délce cca 13 km dle projektu je navrzeno
rozSiit o dalSi stoky splaskové kanalizace grasnfav celkové délce cca 5,5 km v navaznosti
na zastavitelné plochy navrzené tzemnim planem.

Pro plochy, které jsou mimo dosah navrzené splaSkawnalizace, je navrzeiiesit likvidaci
splaskovych vod v Zumpach s vyvaZenim odpadu nebmalych domovnichCOV

s vyusEnim do vhodného recipientu.

De¥ové vody ze zahrad a dvorse doportuji v maximalni mie zadrzet v Uzemi
(zasakovani) nebo dale vyuzivat jako vody uZitk@adévani zahrad,ifp. WC) a tim omezit
jejich rychly odtok z Uzemi. iBbyt&né srazkové vody je navrzeno oddtagbovrchow
melkymi zatravrénymi piikopy @ip. trativody do recipientu. Dédvé vody z rozsahlejSich
zastavitelnych ploch odvétidde¥ovou kanalizaci do vhodného recipientu.

Ad 8) Koncepce rozvoje zefklstvi a venkova Moravskoslezského kraje

Cilem této koncepce je:

« zabezpeéeni rozvoje zerudlskych aktivit v oblastech sihodnymi podminkami
pro agrarni produkci,

« zabezpeéeni jinych podnikatelskych aktivit navazujicich naezvoj zendélstvi
i dalSich vhodnych odivi,

« zachovani tradnich hodnot v Gzemi, a to i v ndvaznosti na trualgitelny rozvoj
krajiny,

« posileni ekonomické a socialni stability venkovskgidelnich celi

Koncepce mé&ast popisnou, analytickou a strategickou — navrbovo
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Koncegnimi materidly seidi organy kraje, ndp pii rozhodovani o pouziti rozgtu kraje
apod., v Bkterych gipadech jsou tyto dokumenty také zavazné pro raavéod dalSich
organi verejné spravy, &etné obci.

VySe uvedené koncepce byly zpracovany v souladéaredsiim rozvojovym planem 2000 —
2006. Vroce 2006 byl zpracovan dokument Programvaje Moravskoslezského kraje
(Agentura pro regionalni rozvoj, a.s., G-Consutilsp r.o.,Hospodéska rozvojova agentura
tiinecka, Podnikatelské centrum s. r., RPIC-ViP s.r.0. 2006) na obdobi 2006 - 2008.
Program obsahoval zejména:

a) analyzu hospodgkého a socialniho rozvoje tzemniho obvodu kréyerakteristiku

slabych a silnych stranek jeho jednotlivyi@sti a hlavni siry rozvoje,

b) vymezeni regiah jejichZ rozvoj jeiteba podporovat s ohledem na vyvazeny rozvoj
kraje, spolu s uvedenim oblasti, rid ma byt podpora za¥fena ¥etn

navrhovanych op#&tni,

c) ukoly a priority v rozmighi a rozvoji odanské vybavenosti, infrastruktury, Zivotniho
prostedi, socialni politiky, vzélavani a dalSich odwi v jeho samostatnéipobnosti.

Program je strukturovan deétpprioritnich oblasti:
1. Konkurenceschopné podnikani

2. Usgdni lidé

3. Dynamicka spolaost

4. Efektivni infrastruktura

5. Vzkvétajici uzemi

Pro daldi obdobi byly koncepce rozpracovany v Ndirodrozvojovém planiCR 2007 —
2013.
Globalnim cilem Narodniho rozvojového planu v old@d07 — 2013 je fiemena
socioekonomického prasdi Ceské republiky v souladu s principy udrzitelnéhpviaje tak,
aby Ceskéa republika bylaijtaZlivym mistem pro realizaci investic, praci adti obyvatel.
Prostednictvim trvalého posilovani konkurenceschopntsitle dosahovano udrzitelného
ristu, jehoZ tempo bude vy3si nedmérny rist EU.CR bude usilovat otist zangstnanosti
a o0 vyvazeny a harmonicky rozvoj regigrktery povede ke zvySovani Uravkvality Zivota
obyvatelstva. Byly vymezeny strategickeé cile:

= Otewena, flexibilni a soudrzna spotest

= Atraktivni prostedi

= Vyvazeny rozvoj uzemi
Na zaklad definovanych cfil a priorit byly vymezeny nésledujici op&néprogramy:
OP Podnikani a inovace, OP Vyzkum, vyvoj, inov&sR,Zangstnanost, OP Vzdiavani, OP
Zivotni prostedi, OP Doprava, Integrovany op@raprogram, Regionalni op&ra programy
regiomi soudrznosti, OP Konkurenceschopnost a OP Adajitalyiro cil Regionalni
konkurenceschopnost a zéstnanost - region soudrznosti Praha, @&sRranini spoluprace
pro cil Evropska uzemni spoluprace, OP Technickaqmo
Z hlediska vlivu na progdi je velmi vyznamny OP Zivotni préstli. Globalnim cilem OP
Zivotni prostedi je ochrana a zlep3ovani kvality Zivotniho prexditjako zakladniho principu
udrzitelného rozvoje se za&menim na plani poZadavia pravnich pedpisi ES v oblasti
Zivotniho prostedi.

Specifické cile tohoto opefaiho programu se vztahuji na zlepSeni situace heddscich
oblastech:

1. vodni hospodatvi a protipovodova ochrana
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. ovzdusi a hluk

. vyuziti obnovitelnych zdréjenergie,

. odpady, obaly a staré z¢,

. environmentalni rizika, omezovaniiprysloveho zné&sténi a zlepSeni Zivotniho
prostedi urbanizované krajiny

6. priroda a krajina

7. environmentalni vadiavani, poradenstvi a asa

abwiN

S vySe uvedenymi koncepcemi souvisi i Koncepce aj@zvdopravni infrastruktury
Moravskoslezského kraje.

Navrzeny Uzemni plan respektuje vySe uvedené cirapmacovava je do navrhvyuziti
jednotlivych ploch a limit vyuziti Gzemi.

Ad.9) Zéasady Uzemniho rozvoje MoravskoslezskéheKZIR MSK)

V Navrhu zadani tzemniho planu Hukvaldy bytgyzaty pozadavkyignesené ze Zasad
Gzemniho rozvoje MSK, které nahradil§ivéjSi Uzemni plany VUC. PoZadavky byly do
GUzemniho planu Hukvaldy zapracovany a démrve smyslu lokalnich poZzadauk

6. Porovnani zjist énych nebo p rfedpokladanych kladnych a zapornych
vliv G podle jednotlivych variant ~ feSeni a jejich zhodnoceni. Srozumitelny
popis pouzitych metod vyhodnoceni v ¢etné jejich omezeni

Pfi hodnoceni této kapitoly se neuvazuje s nulovaieméou, kterd by znamenala zachovani
stavajiciho stavu Uzemi, to je existenci stavagicibemniho planu obce Hukvaldy.

Uzemni plan obce Hukvaldy nigglklada variantnieSeni.

7. Popis navrhovanych opat Ffeni pro pfFedchazeni, snizeni nebo
kompenzaci vSech zjist énych nebo p fedpokladanych zavaznych
zapornych vliv G na Zivotni prost fedi

Koncept izemniho planu jéqukladan v nevariantnibeSeni.

Hodnoceny jsou interakce viivna obyvatelstvo, faunu, floruigu, vodu, ovzdusi, hmotné
statky, kulturni ddictvi, vlivy na krajinu a hlukovou zé&t. Z hlediska trvani Ize vSechny
vlivy povazovat za dlouhodobé az trvalé.

Dale je uveden seznam a vyhodnoceni vSech navrfichigtoch uéenych pro bydleni,
obc¢anské vybaveni, vyrobu a skladovani, dopravni stfukturu, véejna prostranstvidetné
podminek a op&tni k gedchazeni a snizeni viwa Zivotni prosedi.

Dale je uveden seznam a vyhodnoceni vSech navriiolwartoch uéenych pro zastavbu,
véetns podminek a op&eni k gredchazeni a snizeni vivna Zivotni progedi. Mimo tyto pro
jednotlivé specifické podminky pro jednotlivé plggsou v Gzemnim planu uvedeny i obecné
podminky platné pro vSechny zém. Jedna se zejména o :

* Na zastavitelné plochytsiho rozsahu bude nutno niéjet zpracovat Uzemni studie

e Pro plochy Z1, 7224, 726 — 728, Z31, Z34, Z36, Z3%41, ZA43, Z44, Z46, Z48 —
Z50, Z55, 756, Z59, 262, Z64 a Z70 je dopteno vypracovat studii pro zasobovani
pitnou vodou, podle rozteni ploch na jednotlivé parcely
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Pro plochy Z1, 724, 726 — 728, Z31, Z34, 736, Z3T41, 743, Z44, 746, 748 —
Z50, Z55, 756, Z59, Z62, Z64 a Z70 je dopmmo vypracovat studii préeSeni
zpasobu likvidace odpadnich vod, podle réeahi ploch na jednotlivé parcely

Celé Uzemi nélezi do chi&rého loziskového uzentierného uhli. Dne 17.9.2007
vydal Krajsky ad Moravskoslezského kraje Zavazné stanovisko ktiowani
staveb v chramém loZiskovém Uzemi ¢f. MSK 127566/2007, sp.zn.
ZPZ/16077/2007/Svo) ve #ni : Krajsky ad souhlasi s untisvanim staveb
v Uzemi ploch g bez stanoveni podminek pro jejich provedeni. Genezavazné
stanovisko krajskéhoiadu k dané ploSe je uloZzeno na stavebnfattl Povinnost
Zadatele dolozZit zavazné stanovisko je timtedpm splana. Pro plochu ¢ plati
povinnost stanovemiodminek zaji&ni stavby proti ginkam poddolovani.

Oznaeni funkniho vyuziti odpovida konceptu, blizSitgoby vyuZziti jsou rovw&Z uvedeny

v konceptu.

SO - plochy smiSené obytné

SF - plochy smiSené obytné — farmy pro agroturistik
ov - plochy oldanského vybaveni — k¥gné infrastruktury
(O] - plochy obanského vybaveni — sport. a rekmeigh z&izeni
OH - plochy olsanského vybaveni fhitovi

VS - plochy smiSené vyrobni a skladovani

VZ - plochy vyroby zersdéIské

VZR - plochy vyroby zergdélské — chov ryb

VSE - plochy vyroby a skladovani — el.fotovoltaické

SN - plochy smiSené nezastagho Uzemi — vzrostla zéle
DS - plochy dopravni infrastruktury sitmi

DL - plochy dopravni infrastruktury — lanové draha

PV - plochy véejnych prostranstvi
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Oznafeni | Funkéni . T¥ida Hodnoceni z hlediska vlivi na Zivotni prostredi — navrh
s Shrnuti ;
plochy vyuZiti ochrany | podminek
Il Zavisi predevsim naifisluSném adu, zda vyéti zenedélské pidy
II. tfidy ochrany schvali
Plocha zasahuje do ZPF — orridla koeficient z.astavnelnostl pozeiink KPZ) rodinnych dor
z1 SO Ochranné pasmo plynovodu max. 0,40;
- koeficient zastavitelnosti ostatnich pozémk(nag.
ob¢anského vybaveni) max. 0,60;
LIV Zavisi piedevsim na ifslusném fadu, zda vyt zengdélské pidy
Plocha zasahuje do ZPF —, louka [I. ttidy ochrany schvali
z2 VS Ochranné pasmo plynovodu Zachovat funknost drenaznich systém
Odvodréna plocha koeficient zastasni pozemku (KZP) — max. 0,70;
Plocha zasahuje do ZPF — ornil@, zahrada,louka I IV ﬁ?:;?éyggﬁ;ﬂ;nsgﬁ\%liusnem tadu, zda vydti zemtdelske pidy
N:':\ plochu zasahUje v sevemdisti el.vedeni a ochranné Zachovat funknost drenaZnich systém
Z3 VS pasmo gl.vedgn| 22 kv S < Respektovat ochranné pdsmo vedeni VN 22kV
Plocha je v zGharcheologickych nalezis Umoznit archeologicky dohledl zachranny archeologicky vyzkum
plynovodu koeficient zastasni pozemku (KZP) — max. 0,70;
Odvodrena plocha T
Il Zavisi predevsim na ffisluSném tadu, zda vydti zentdélské pidy
II. ttidy ochrany schvali
. Umoznit archeologicky dohledl zachranny archeologicky vyzkum
Plocha zasahuje do ZPF — zahrada, louka koeficient zastavitelnosti pozetilKKPZ) rodinnych dorf —
Z4 SO Plocha je v z6harcheologickych nalezis max. 0.40:
- koeficient zastavitelnosti ostatnich pozeémk(nag.
ob¢anského vybaveni) max. 0,60;
I, Iv Zavisi predevSim naislusSném iadu, zda vyéti zentdelské pdy
II. tfidy ochrany schvali
Plocha zasahuje do ZPF — orridla Zachovat funknost drendznich systém
75 SO Na plochu zasahuje el.vedeni a ochranné pasmalehie Respektovat ochranné pasmo vedeni VN 22kV

22 kV
Odvodréna plocha

koeficient zastavitelnosti pozernKKPZ) rodinnych dora —
max. 0,40;

- koeficient zastavitelnosti ostatnich pozémk(nag.
oh¢anského vybaveni) max. 0,60;
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Oznafeni | Funkéni . T¥ida Hodnoceni z hlediska vlivi na Zivotni prostredi — navrh
s Shrnuti ;
plochy vyuZiti ochrany | podminek
LIV Zavisi predevSim na ifislusSném tadu, zda vyéti zenedélské pdy
. , II. tfidy ochrany schvali
76 oV g:ocﬂa zasaﬂu!e go ZPhF N or,rﬁaia . deni VN 22k\ Zachovat funknost drendznich systém
Og\(/:ogrézr?;algtj:iao ochranneno pasma vedent Respektovat ochranné pasmo vedeni VN 22kV
P koeficient zastavitelnosti pozerinkkKPZ) - max. 0,70;
v Zachovat funknost drenaznich systém
. , koeficient zastavitelnosti pozernK KPZ) rodinnych dora —
Plocha zasahuje do ZPF — orndla . P 3 ) y
z7 SO Odvodrené plocha max. 0,40;
P - koeficient zastavitelnosti ostatnich pozémk(nag.
ob¢anského vybaveni) max. 0,60;
LIV, V | Zachovat funknost drenaznich systém
. , koeficient zastavitelnosti pozernK KPZ) rodinnych dora —
Plocha zasahuje do ZPF — orndla . P 3 ) y
Z8 SO Odvodréna plocha max. 040 . . .
- koeficient zastavitelnosti ostatnich pozémk(nag.
ob¢anského vybaveni) max. 0,60;
Plochy zasahuji do ZPF — ornéda n,Iv,v o
79 VSE Odvodréna plocha Zachovat funknost drenaznich systém
v, Vv Podminky v ochranném pasmu lesa je nug®it s organem ochrany
Plochy zasahuji do ZPF — ornéda lesa.
Z10 VSE Plocha zasahuje do ochranného pasma vedeni VN 22k\ Respektovat ochranné pdsmo vedeni VN 22kV
Ochranné pasmo lesa
LIV, V | Zachovat funknost drenaznich systém
koeficient zastavitelnosti pozen(KPZ) rodinnych dort —
. max. 0,40;
Plochy zasahuji do ZPF — ornéda, zahrada, louka S . . .
711 SO Odvodréna plocha - koeficient zastavitelnosti ostatnich pozeémk(nag.

ob¢anského vybaveni) max. 0,60;
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Oznafeni | Funkéni . T¥ida Hodnoceni z hlediska vlivi na Zivotni prostredi — navrh
s Shrnuti ;
plochy vyuZiti ochrany | podminek
\ koeficient zastavitelnosti pozen(KPZ) rodinnych dor —
Plochy zasahuji do ZPF — ornéda max. 040 . . .
Z12 SO - koeficient zastavitelnosti ostatnich pozémk(nag.
ob¢anského vybaveni) max. 0,60;
\% Podminky v ochranném pasmu lesa je nug¥it s organem ochrany
lesa.
. koeficient zastavitelnosti pozernKKPZ) rodinnych dora —
za|so | oty e do 27 lovs
P - koeficient zastavitelnosti ostatnich pozémk(nag.
oh¢anského vybaveni) max. 0,60;
Il Zavisi predevsim naifisluSném adu, zda vyéti zengdélské pdy
[I. ttidy ochrany schvali
Plocha zasahuje do ZPF — orna UmoZnit archeologicky dohleti zachranny archeologicky vyzkum
Plocha je v z6@archeologickych nalezi§ koeficient zastavitelnosti pozen(KPZ) rodinnych dort —
714 SO .
max. 0,40;
- koeficient zastavitelnosti ostatnich pozeémk(nag.
ob¢anského vybaveni) max. 0,60;
Il Zavisi predevsim naifisluSném tadu, zda vyéti zenedélské pidy
. II. tfidy ochrany schvali
715 VS g:ocﬂa _zasar:jlge dcr>] ZITF N iiahfr\ada:, Izi;lvjka Zachovat funknost drendznich systém
Og\(/:ogréer}l; Zlocﬁ: eologickych naleals Umoznit archeologicky dohledl zachranny archeologicky vyzkum
P koeficient zastasni pozemku (KZP) — max. 0,70;
",V Podminky v ochranném pasmu lesa je nutesit s organem ochrany
lesa.
. iy Zachovat funknost drenaznich systém
Plocha ZE?S&’hUje do ZPF — orridip Umoznit archeologicky dohledl zachranny archeologicky vyzkum
216 SO Ochranné pasmo lesa

Plocha je v zé&archeologickych nalezis
Odvodréna plocha

koeficient zastavitelnosti pozeiink KPZ) rodinnych dorh — max.
0,40;

- koeficient zastavitelnosti ostatnich pozéminag. oltanského
vybaveni) max. 0,60
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Oznafeni | Funkéni . T¥ida Hodnoceni z hlediska vlivi na zivotni prostredi — navrh
s Shrnuti ;
plochy vyuZiti ochrany | podminek
", 1Iv koeficient zastavitelnosti pozenik(KPZ) rodinnych domi — max.
717 SO Plochy zasahuji do ZPF — ornéda 0,40;
Plocha je v zékarcheologickych nalezis - koeficient zastavitelnosti ostatnich pozeéminag. obtanského
vybaveni) max. 0,60
", 1Iv Umoznit archeologicky dohledi zachranny archeologicky vyzkur
Plochy zasahuiji do ZPF — zahrada Ic<)04ec1;|.0|ent zastavitelnosti pozeiinKKPZ) rodinnych dor — max.
18 SO Plocha je v zoharcheologickych nalezis - koeficient zastavitelnosti ostatnich pozéminap. ohktanského
vybaveni) max. 0,60
n,Iv Zachovat funkénost drendznich systém
Plochy zasahuji do ZPF — ornéda koeficient zastavitelnosti pozeiinKKPZ) rodinnych dori — max.
Z19 SO Odvodréna plocha 0,40;
- koeficient zastavitelnosti ostatnich pozéminag. obianského
vybaveni) max. 0,60
Plochy zasahuji do ZPF — oméd 1] kogfx:(;gnt zastavitelnosti pozemik(KPZ) rodinnych dord — max.
220 SO Plocha je v zoharcheologickych nalezis - koeficient zastavitelnosti ostatnich pozéminap. ohktanského
vybaveni) max. 0,60
n,1Iv Umoznit archeologicky dohled ¢ zachranny archeologicky
Plochy zasahuji do ZPF — omad vyzkum koeﬁment zastavitelnosti pozeiinkkKPZ) rodinnych don
721 SO Plocha je v z6harcheologickych nalezis — max. 0,40; . .
- koeficient zastavitelnosti ostatnich pozéminag. obianského
vybaveni) max. 0,60
v Umoznit archeologicky dohled ¢i zachranny archeologicky
yzk
Plochy zasahuji do ZPF — louka Vyz .urn ) ) o,
792 SO Plocha je v zébarcheologickych nalezis kooegcggnt zastavitelnosti pozerink KPZ) rodinnych dom — max.
- koeficient zastavitelnosti ostatnich pozénfkag. obianského
vybaveni) max. 0,60
v Umoznit archeologicky dohledl zachranny archeologicky vyzkum
Plochy zasahuji do ZPF — louka koeficient zastavitelnosti pozeiinKKPZ) rodinnych dori — max.
723 SO Plocha je v zékarcheologickych nalezis 0,40;

- koeficient zastavitelnosti ostatnich pozénfkagt. obianského
vybaveni) max. 0,60
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Oznafeni | Funkéni . T¥ida Hodnoceni z hlediska vlivi na Zivotni prostredi — navrh
s Shrnuti ;
plochy vyuZiti ochrany | podminek
. B v Umoznit archeologicky dohledl zachranny archeologicky vyzkum
P:OCL'y ;asahyjl dthPIF .Okr,'éqah e koeficient zastavitelnosti pozeiikKPZ) rodinnych dori — max.
794 SO (F;cc;c 3{6 v zloﬂﬁrc eologickych nalezis 0.40:
vodrena plocha - koeficient zastavitelnosti ostatnich pozénfkag. obtanského
vybaveni) max. 0,60
Plochy zasahuji do ZPF — ornéda v Umoznit archeologicky dohledl zachranny archeologicky vyzkum
Z25 OH Plocha je v z6harcheologickych nalezis
v Umoznit archeologicky dohledl zachranny archeologicky vyzkum
Plochy zasahuji do ZPF — ornéda koeficient zastavitelnosti pozeiinKKPZ) rodinnych dori — max.
726 SO Plocha je v zékarcheologickych nalezis 0,40;
- koeficient zastavitelnosti ostatnich pozénfkag. obsanského
vybaveni) max. 0,60
v Umoznit archeologicky dohled ¢&i zachranny archeologicky
. vyzkum
Plochy zasahuji do ZPF — ornéda, louka - . . N
727 SO Plocha je v zébarcheologickych nalezis koOeZggnt zastavitelnosti pozerinK KPZ) rodinnych domi — max.
- koeficient zastavitelnosti ostatnich pozénfkag. obianského
vybaveni) max. 0,60
Il Zavisi pfedevSim na pfislusném Gfadu, zda vynéti zemédeélské
pudy Il. tfidy ochrany schvali
Plochy zasahuji do ZPF —louka 5 Umoznit archeologicky dohle#l zachranny archeologicky vyzkum
228 SO Plocha je v zo#archeologickych nalezis koeficient zastavitelnosti pozeriKKPZ) rodinnych dom — max.
0,40;
- koeficient zastavitelnosti ostatnich pozénfkag. obianského
vybaveni) max. 0,60
I Zavisi prfedevsSim na pfislusném Gfadu, zda vynéti zemédeélské
pudy Il. tfidy ochrany schvali
Podminky v ochranném pasmu lesa je nugit s organem ochrany
Plochy zasahuji do ZPF — louka lesa.
799 SO Plocha je v zo®iarcheologickych nalezis Zachovat funknost drenaznich systém

Odvodréna plocha
Ochranné pasmo lesa

Umoznit archeologicky dohledl zachranny archeologicky vyzkum

koeficient zastavitelnosti pozeiinKKPZ) rodinnych dori — max.
0,40;

- koeficient zastavitelnosti ostatnich pozénfkag. obianského

vybaveni) max. 0,60
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Oznafeni | Funkéni . T¥ida Hodnoceni z hlediska vlivi na Zivotni prostredi — navrh
s Shrnuti ;
plochy vyuZiti ochrany | podminek
Il Zavisi predevsim naifisluSném adu, zda vyéti zenedélské pidy
II. tfidy ochrany schvali
Podminky v ochranném pasmu lesa je nutgit s organem ochrany
Plochy zasahuji do ZPF — ornéda lesa.
730 SO Plocha je v z6@archeologickych nalezi§ Umoznit archeologicky dohledl zachranny archeologicky vyzkum
Ochranné pasmo lesa koeficient zastavitelnosti pozeiinkKPZ) rodinnych dom — max.
0,40;
- koeficient zastavitelnosti ostatnich pozéntkag. obtanského
vybaveni) max. 0,60
Il Zavisi predevsim naifisluSném adu, zda vyéti zengdélské pdy
II. tfidy ochrany schvali
Podminky v ochranném pasmu lesa je nugit s organem ochrany
Plochy zasahuji do ZPF — ornéda, zahrada, louka lesa.
731 so Plocha je v z6@archeologickych nalezi§ Umoznit archeologicky dohledl zachranny archeologicky vyzkum
Ochranné pasmo lesa koeficient zastavitelnosti pozeiinKKPZ) rodinnych dori — max.
0,40;
- koeficient zastavitelnosti ostatnich pozénfkag. obianského
vybaveni) max. 0,60
Il Zavisi predevsim naifisluSném adu, zda vyt zengdélské pdy
II. tfidy ochrany schvali
Plochy zasahuji do ZPF — ornéd lF;(;gmlnky v ochranném pasmu lesa je nug#it S organem ochrany
Z32 SO (F;Ié)ﬁganjneév gcs)?na(t)rtl:gse;loglckych nalezis Umoznit archeologicky dohledl zachranny archeologicky vyzkum
P koeficient zastavitelnosti pozeiinKKPZ) rodinnych dori — max.
0,40;
- koeficient zastavitelnosti ostatnich pozénfkag. obianského
vybaveni) max. 0,60
Il Zavisi predevsim naifisluSném iadu, zda vyt zengdélské pdy
II. tfidy ochrany schvali
Plochy zasahuji do ZPF — louka Umoznit archeologicky dohledl zachranny archeologicky vyzkum
733 SO Plocha je v z6harcheologickych nalezis koeficient zastavitelnosti pozeiinkKPZ) rodinnych dom — max.
0,40;
- koeficient zastavitelnosti ostatnich pozénfkag. obtanského
vybaveni) max. 0,60
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Oznafeni | Funkéni . T¥ida Hodnoceni z hlediska vlivi na Zivotni prostredi — navrh
s Shrnuti ;
plochy vyuZiti ochrany | podminek
Il Zavisi predevsim naifisluSném adu, zda vyéti zenedélské pidy
II. tfidy ochrany schvali
Plochy zasahuji do ZPF — louka Umoznit archeologicky dohledl zachranny archeologicky vyzkum
Z34 SO Plocha je v z6harcheologickych nalezis koeficient zastavitelnosti pozeiinlk KPZ) rodinnych dord — max.
0,40;
- koeficient zastavitelnosti ostatnich pozénfkag. obtanského
vybaveni) max. 0,60
1,11 Zavisi piedevsim naifislusném fadu, zda vyéti zengdelské pidy
. II. ttidy ochrany schvali
Plochy _zasah}le do ZPF . OFW “ Umoznit archeologicky dohle&l zachranny archeologicky vyzkum
Plocha je v zo®iarcheologickych nalezis . . . o
Z35 SO . koeficient zastavitelnosti pozeiinkKPZ) rodinnych dom — max.
Odvodréna plocha 0.40:
- koeficient zastavitelnosti ostatnich pozénfkag. obianského
vybaveni) max. 0,60
I Zavisi predevsim naifsluSném tadu, zda vydi zenédélské pidy
[I. tfidy ochrany schvali
Plochy zasahuji do ZPF — ornéda, louka Umoznit archeologicky dohle&l zAchranny archeologicky vyzkum
Z36 SO Plocha je v z6harcheologickych nalezis koeficient zastavitelnosti pozeiink KPZ) rodinnych dord — max.
0,40;
- koeficient zastavitelnosti ostatnich pozénfkag. obtanského
vybaveni) max. 0,60
I Zavisi predevsim naisluSném tadu, zda vyiti zenedélské pidy
i [I. tfidy ochrany schvali
737 SO g:ggﬂg jZ:\S/azhélgla?((:)hﬁzll:) gi:;)mall(:;tli(g kooelzil((:)i.ent zastavitelnosti pozerinkKPZ) rodinnych domi — max.
- koeficient zastavitelnosti ostatnich pozénfkag. obianského
vybaveni) max. 0,60
11 Zachovat funknost drenaznich systém
Umoznit archeologicky dohledl zachranny archeologicky vyzkum
koeficient zastavitelnosti pozeiink KPZ) rodinnych dorh — max.
Plochy zasahuji do ZPF — ornéda, zahrada, louka 0,40;
738 SO Plocha je v zéharcheologickych nalezis - koeficient zastavitelnosti ostatnich pozéingkags. obzanského

Odvodréna plocha

vybaveni) max. 0,60
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Oznafeni | Funkéni . T¥ida Hodnoceni z hlediska vlivi na Zivotni prostredi — navrh
s Shrnuti ;
plochy vyuZiti ochrany | podminek
I,V Zavisi predevsim naifisluSném adu, zda vyéti zenedélské pidy
II. tfidy ochrany schvali
Plochy zasahuif do ZPF — ornéda, zahrada, louka ::(;(;gmmky v ochranném pasmu lesa je nif#it s organem ochrany
Z39 SO glgﬁgijneév gcs)éljna;rtl:gseglogmkych nalezis Umoznit archeologicky dohledl zachranny archeologicky vyzkum
P koeficient zastavitelnosti pozeiink KPZ) rodinnych dord — max.
0,40;
- koeficient zastavitelnosti ostatnich pozénfkag. obianského
vybaveni) max. 0,60
I,V Zavisi predevsim naifisluSném fadu, zda vyéti zenedélské pidy
II. ttidy ochrany schvali
Podminky v ochranném pasmu lesa je niefit s organem ochrany
Plochy zasahuji do ZPF — ornéda lesa.
Plocha je v zé®archeologickych nalezis Respek_tovat ochrapné pasmo vedeni VN 22kV _
Z40 SO Na plochu zasahuije el.vedeni a ochranné pasmalehie Umoznit archeologicky dohledl zachranny archeologicky vyzkum
22 kV koeficient zastavitelnosti pozeiink KPZ) rodinnych dorh — max.
Ochranné pasmo lesa 0,40;
- koeficient zastavitelnosti ostatnich pozénfkag. obtanského
vybaveni) max. 0,60
v Podminky v ochranném pasmu lesa je nut®it s organem ochrany
lesa.
Plochy zasahuji do ZPF — ornéda Respektovat ochranné pasmo vedeni VN 22kV
Na plochu zasahuije el.vedeni a ochranné pasmalehie koeficient zastavitelnosti pozeiink KPZ) rodinnych dord — max.
Z41 SO 22 kV 0.40
Ochranné pasmo lesa - koeficient zastavitelnosti ostatnich pozénfkag. obtanského
vybaveni) max. 0,60
. 1] koeficient zastavitelnosti pozemik(KPZ) rodinnych dormd — max.
Plochy zasahuji do ZPF — louka 0.40
242 SO Plocha je v zoarcheologickych nalezis - koeficient zastavitelnosti ostatnich pozengRagt. obsanského
vybaveni) max. 0,60
Plochy zasahuji do ZPF — ornéda, louka I Zavisi predevsim naifsluSném tadu, zda vyéti zentdelské pidy
z43 SO Ochranné pasmo lesa II. tfidy ochrany schvali
Z44 SO Plochy zasahuji do ZPF — oriiéa v Bez podminek
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Oznafeni | Funkéni . T¥ida Hodnoceni z hlediska vlivi na Zivotni prostredi — navrh
s Shrnuti ;
plochy vyuZiti ochrany | podminek
Vv koeficient zastavitelnosti pozerilkKPZ) rodinnych domi — max.
y 0,40;
245 SO Plochy zasahuji do ZPF — louka - koeficient zastavitelnosti ostatnich pozentkags. obzanského
vybaveni) max. 0,60
A\VAV) koeficient zastavitelnosti pozemik(KPZ) rodinnych dori — max.
- . 0,40;
246 SO Plochy zasahuiji do ZPF — oriidl, louka - koeficient zastavitelnosti ostatnich pozenfkag. obéanského
vybaveni) max. 0,60
\% koeficient zastavitelnosti pozeriak KPZ) rodinnych domi — max.
. 0,40;
247 SO Plochy zasahuiji do ZPF — louka - koeficient zastavitelnosti ostatnich pozengkagt. obzanského
vybaveni) max. 0,60
\% koeficient zastavitelnosti pozeriak KPZ) rodinnych domd — max.
y 0,40;
Z48 SO Plochy zasahuiji do ZPF — zahrada, louka - koeficient zastavitelnosti ostatnich pozengRagt. obsanského
vybaveni) max. 0,60
\% koeficient zastavitelnosti pozerilkKPZ) rodinnych domi — max.
- ’ 0,40;
249 SO Plochy zasahuji do ZPF — oriédq, zahrada, louka - koeficient zastavitelnosti ostatnich pozentkags. obzanského
vybaveni) max. 0,60
v Podminky v ochranném pasmu lesa je nutit s organem ochrany
Plochy zasahuji do ZPF — ornéda lesa.
Z50 SO Ochranné pasmo lesa Zachovat funknost drenaznich systém
Odvodréna plocha
Plochy za}sahuji cjo_ZP!: — ornéda vV Zachovat funknost drenaznich systém
Z51 OH Ochranné pasmahitova
Odvodréna plocha
v Zachovat funknost drenaznich systém
. koeficient zastavitelnosti pozeiinKKPZ) rodinnych dori — max.
Plochy zasahuji do ZPF — ornada 0,40:
Z52 SO Ochranné pasmarhitovi koeficient zastavitelnosti ostatnich pozentkap:. obzanského
Odvodrena plocha vybaveni) max. 0,60
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Oznateni
plochy

Funkéni
vyuziti

Shrnuti

T¥ida
ochrany

Hodnoceni z hlediska vlivi na Zivotni prostredi — navrh
podminek

Z53

SO

Plochy zasahuji do ZPF — louka
Plocha je v z6harcheologickych nalezis

Zavisi predevsim naifisluSném adu, zda vyéti zenedélské pidy
II. tfidy ochrany schvali

754

SO

Plochy zasahuji do ZPF — ornéda , louka
Plocha je v z6harcheologickych nalezis

Zavisi predevsim naifisluSném adu, zda vyéti zengdélské pdy

II. tfidy ochrany schvali

koeficient zastavitelnosti pozeiink KPZ) rodinnych dorh — max.
0,40;

- koeficient zastavitelnosti ostatnich pozénfkag. obtanského

vybaveni) max. 0,60

Z55

SO

Plochy zasahuji do ZPF — louka
Plocha je v zékarcheologickych nalezis

v

Zavisi predevSim naifisluSném adu, zda vyt zengdélské pdy

[I. ttidy ochrany schvali

Umoznit archeologicky dohledl zachranny archeologicky vyzkum

koeficient zastavitelnosti pozeiinKKPZ) rodinnych dori — max.
0,40;

- koeficient zastavitelnosti ostatnich pozénfkag. obsanského

vybaveni) max. 0,60

Z56

SO

Plochy zasahuji do ZPF — louka

Ochranné pasmarhitova

Na plochu zasahuje el.vedeni a ochranné pasmalehie
22 kv

Odvodréna plocha

INAVAYS

Zavisi predevsim naiislusném tadu, zda vyéti zenedglské pidy

II. tfidy ochrany schvali

Zachovat funknost drenaznich systém

Respektovat ochranné pasmo vedeni VN 22kV

koeficient zastavitelnosti pozeiink KPZ) rodinnych dord — max.
0,40;

- koeficient zastavitelnosti ostatnich pozéntkag. obtanského

vybaveni) max. 0,60

Z57

SO

Plochy zasahuji do ZPF — ornéda

I, Iv

Zavisi predevsSim naifsluSném fadu, zda vydi zenedélské pidy

II. ttidy ochrany schvali

koeficient zastavitelnosti pozeiinKKPZ) rodinnych dori — max.
0,40;

- koeficient zastavitelnosti ostatnich pozénfkag. obsanského

vybaveni) max. 0,60

Z58

SO

Plochy zasahuji do ZPF — louka
Ochranné pasmo lesa
Odvodréna plocha

Zavisi predevsim naifisluSném iadu, zda vyt zengdélské pdy

[I. tfidy ochrany schvali

Podminky v ochranném pasmu lesa je nutgit s organem ochrany

lesa.

Zachovat funknost drenaznich systém

koeficient zastavitelnosti pozeiink KPZ) rodinnych dord — max.
0,40; koeficient zastavitelnosti ostatnich pozémknap.
obganského vybaveni) max. 0,60
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Oznafeni | Funkéni . T¥ida Hodnoceni z hlediska vlivi na Zivotni prostredi — navrh
s Shrnuti ;
plochy vyuZiti ochrany | podminek
SO Plochy zasahuji do ZPF — ornéda, zahrada, louka I,V Zavisi predevsim naifisluSném fadu, zda vyéti zenedélské pidy
Plocha je v z6harcheologickych nalezis II. tfidy ochrany schvali
Odvodréna plocha Umoznit archeologicky dohledl zachranny archeologicky vyzkum
koeficient zastavitelnosti pozeiink KPZ) rodinnych dorh — max.
Z59 0,40;
- koeficient zastavitelnosti ostatnich pozénfkag. obtanského
vybaveni) max. 0,60
SO Plochy zasahuji do ZPF — ornéda v Zachovat funknost drenaznich systém
Plocha je v z6harcheologickych nalezis koeficient zastavitelnosti pozeiink KPZ) rodinnych dorh — max.
Odvodréna ploch 0,40;
260 - koeficient zastavitelnosti ostatnich pozénfkag. obtanského
vybaveni) max. 0,60
SO Plochy zasahuji do ZPF — louka I Zavisi predevsim naiffsluSném tadu, zda vydti zenedélské pidy
Plocha je v zotiarcheologickych nalezis [I. ttidy ochrany schvali
Umoznit archeologicky dohledl zachranny archeologicky vyzkum
koeficient zastavitelnosti pozeiinKKPZ) rodinnych dori — max.
Z61 0,40;
- koeficient zastavitelnosti ostatnich pozénfkag. obianského
vybaveni) max. 0,60
SO Plochy zasahuji do ZPF — zahrada, louka 1] Umoznit archeologicky dohledi zachranny archeologicky vyzkum
Plocha je v zékarcheologickych nalezis koeficient zastavitelnosti pozeiinKKPZ) rodinnych dori — max.
0,40;
262 - koeficient zastavitelnosti ostatnich pozénfkag. obianského
vybaveni) max. 0,60
SO Plochy zasahuji do ZPF — ornéda, louka 1] Umoznit archeologicky dohledi zachranny archeologicky vyzkum
Plocha je v z6harcheologickych nalezis koeficient zastavitelnosti pozeiink KPZ) rodinnych domd — max.
0,40;
763 - koeficient zastavitelnosti ostatnich pozénfkag. obsanského

vybaveni) max. 0,60
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Oznafeni | Funkéni . T¥ida Hodnoceni z hlediska vlivi na Zivotni prostredi — navrh
s Shrnuti ;
plochy vyuZiti ochrany | podminek
SO Plochy zasahuji do ZPF — ornéda, louka n,v Zachovat funknost drenaznich systém
Plocha je v z6harcheologickych nalezis koeficient zastavitelnosti pozeiink KPZ) rodinnych dorh — max.
Odvodréna plocha 0,40;
264 - koeficient zastavitelnosti ostatnich pozénfkag. obtanského
vybaveni) max. 0,60
SO Plochy zasahuji do ZPF — louka v Umoznit archeologicky dohled zachranny archeologicky vyzkum
Plocha je v zékarcheologickych nalezis koeficient zastavitelnosti pozeiinKKPZ) rodinnych dori — max.
0,40;
265 - koeficient zastavitelnosti ostatnich pozénfkag. obtanského
vybaveni) max. 0,60
v,V neprovadt terénni Upravy pro ifpadnou pdebu golfovéhg
Plochy zasahuji do ZPF — ornéda, louka arealu;
Z66 SF - zastavitelnost pozenldo 30 %, budovy pro provozovani
agroturistiky umistit v severozapadsdisti plochy;
. v Podminky v ochranném pasmu lesa je nut®it s organem ochrany
Plochy zasahuji do ZPF — ornéda, louka lesa.
zZ67 oS Ochranné pasmo lesa koeficient zastatni pozemku (KZP) — max. 0,70;
Zahor lesa
Plocha nezasahuje do ZPF koeficient zastasni pozemku (KZP) — max. 0,20;
Z68 ZVR . Ly , ! A
Zabor lesa - max. vySka novych staveb od upraveného terénm- 6
Plocha zasahuje do ZPF — zahrada, louka 1] Podminky v ochranném pasmu lesa je nuigit s organem ochrany
Ochranné pasmo lesa, lesa
Z69 VS hranii s USES, koeficient zastasni pozemku (KZP) — max. 0,70;
hranii se zaplavovou zonou z hlediska rizik extrémnich povodni je lokalizaeaivé nevhodna,
pohledo¥ exponované misto z hradu Hukvaldy doporwuji znovu zvaZzit lokalizaci, za#n posoudit v procesu EIA
SO (YA, Zachovat funknost drenaznich systém
Plochy zasahuji do ZPF — ornéda , zahrada, louka Respektovat ochranné pasmo vedeni VN 22kV
770 Na plochu zasahuje el.vedeni a ochranné pasmalehve koeficient zastavitelnosti pozeiinkKPZ) rodinnych dom — max.

22 kv
Odvodréna plocha

0,40;
- koeficient zastavitelnosti ostatnich pozénfkag. obtanského
vybaveni) max. 0,60
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Oznafeni | Funkéni . T¥ida Hodnoceni z hlediska vlivi na Zivotni prostredi — navrh
s Shrnuti ;
plochy vyuZiti ochrany | podminek
SO Il Zavisi predevsim naifisluSném adu, zda vyéti zenedélské pidy
II. tfidy ochrany schvali
771 Plochy zasahuiji do ZPF — zahrada kooegcggnt zastavitelnosti pozerinK KPZ) rodinnych domi — max.
- koeficient zastavitelnosti ostatnich pozénfkag. obtanského
vybaveni) max. 0,60
SO Il Zavisi predevsSim naifisluSném iadu, zda vyt zengdélské pdy
II. tfidy ochrany schvali
Podminky v ochranném pasmu lesa je niefit s organem ochrany
o lesa.
Z72 Plochy za}sa’huu do ZPF —louka koeficient zastavitelnosti pozeiinKKPZ) rodinnych dori — max.
Ochranné pasmo lesa 0.40"
- koeficient zastavitelnosti ostatnich pozénfkagt. obianského
vybaveni) max. 0,60
SO Il Zavisi predevsSim naifisluSném adu, zda vyt zengdélské pdy
II. ttidy ochrany schvali
Podminky v ochranném pasmu lesa je nie$it s organem ochrany
o lesa.
Z73 Plochy za,lsalhuu do ZPF —louka koeficient zastavitelnosti pozeiinKKPZ) rodinnych dori — max.
Ochranné pasmo lesa 0.40"
- koeficient zastavitelnosti ostatnich pozénfkag. obtanského
vybaveni) max. 0,60
Plochy zasahuji do ZPF — ornéda, zahrada, louka LIV Zavisi piredevsim naiislusném tadu, zda vyéti zenedglské pidy
DS1 Odvodréna plocha II. t¥éidy ochrany schvali
Ve vhodnych Usecich doplnit zeleni (straamli, kdée)
Plochy zasahuiji do ZPF — zahrada Il Zavvl,5| predevsim nam’sl’usnem tadu, zda vy#ti zenedélské pidy
DS2 [I. tfidy ochrany schvali
Ve vhodnych Usecich doplnit zeleni (straamli, kde)
. Il Zavisi predevsim naifisluSném adu, zda vyéti zenedélské pidy
DS3 Plochy zasahuji do ZPF — ornéda, zahrada Il. tiidy ochrany schvali
Ve vhodnych Gsecich doplnit zeleni (straamdi, kée)
Plochy zasahuji do ZPF —zahrada, louka v Zavisi predevSim naifisluSném adu, zda vyt zengdélské pidy
DS4 Zabor lesa II. tfidy ochrany schvali

Ve vhodnych Gsecich doplnit zeleni (straamdi, kée)
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Oznafeni | Funkéni . T¥ida Hodnoceni z hlediska vlivi na Zivotni prostredi — navrh
s Shrnuti ;
plochy vyuZiti ochrany | podminek
Plochg Pro lanovou drahldevtrE ne_zbytnych siti a zezen Realizaci by doSlo k naruSertinpdnich, estetickych, kulturnich
technické infrastruktury nebdipojek na technickou S . L > .
. a historickych hodnot mista krajinného razu a vianidy tak také
infrastrukturu L . S . o
. liniova dominanta technického charakteru v lesajik&. Porusil by
DL1 Zahor lesa o § . L
o . se unikatni bukovy porosttimgenova zakladna buku.
Naruseni PP Hradni vrch Hukvaldy a EVL Hukvaldy 8 e ; :
. R . L o Vystavbu lanové drahy bude nezbytné posoudit vgso&EIA a
souwast nadregionalniho biocentra ekologické stability sk leni islu&néh . hrankimd
Obora ziskat svolenifislusného organu ochranyimody
PV1 Plocha nezasahuje do ZPF Bez gipominek
PV2 I Zavisi predevsim naifsluSném tadu, zda vydti zenmedélské pidy
Plochy zasahuji do ZPF — ornéda, louk II. t¥éidy ochrany schvali
Zabor lesa Zachovat funknost drenaznich systém
Odvodréna plocha
PV3 Plocha nezasahuje do ZPF Bez podminek
PV4 Plocha zasahuje do ZPF - orniédp, zahrada ", 1v Zachovat funkénost drendznich systém
Odvodréna plocha
PV5 Plochy zasahuji do ZPF — ornéda, Il Zachovat funknost drenaznich systém
Odvodréna plocha
PV6 Plochy zasahuji do ZPF — orndlp, louka 1] Bez podminek
PV7 Plocha nezasahuje do ZPF Bez podminek
PV8 Plochy zasahuji do ZPF — ornélp, louka v Bez podminek
Plochy zasahuji do ZPF — louka Il Zavisi predevsim naifisluSném adu, zda vyéti zengdélské pdy
PV9 II. tfidy ochrany schvali
PV10 1,11 Zavisi piedevsim naifislusném fadu, zda vyéti zengdelské pidy
Plochy zasahuji do ZPF — ornéda II. tfidy ochrany schvali
Odvodréna plocha Zachovat funknost drenaznich systém
PV11 Plochy zasahuji do ZPF — orridlq, louka I,V Zavisi predevsim naifisluSném fadu, zda vyéti zenedélské pidy
II. tfidy ochrany schvali
PV12 Plochy zasahuji do ZPF — zahrada I Zavisi predevsim naifisluSném adu, zda vyéti zenedélské pidy
II. tfidy ochrany schvali
PV13 Plochy zasahuji do ZPF —zahrada, louka \%

Odvodréna plocha

Zachovat funknost drenaznich systém
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Oznafeni | Funkéni . T¥ida Hodnoceni z hlediska vlivi na Zivotni prostredi — navrh
s Shrnuti ;

plochy vyuZiti ochrany | podminek

PV14 Plochy zasahuji do ZPF — orridilq, Y Bez podminek

PV15 Plochy zasahuji do ZPF — orridlq, Il Zavisi predevsim naifisluSném adu, zda vyéti zenedélské pidy
II. tfidy ochrany schvali

PV16 Plocha nezasahuje do ZPF Bigggminek

PV17 Plochy zasahuji do ZPF —louka Il Zavisi predevsSim naifisluSném iadu, zda vyt zengdélské pdy
II. tfidy ochrany schvali

PV18 Plocha nezasahuje do ZPF Bez podminek

PV19 Plocha nezasahuje do ZPF Bez podminek

Zahor lesa
1] v zaplavovém Uzemi a tam, kde husty poro8kenzhorSovat rozliv

vody nezadoucim stérem udrzovat porosty jako velifidké a podél

SN1 Plocha zasahuje do ZPF — zahrada biehi vodnich tok udrZzovat vegetai doprovod jako mezernaté
pruhy a to zejména v mistech, kde sedpoklada ¥tSi hromadni
vodou unasenéhdeva.

v v zaplavovém Gzemi a tam, kde husty porogtenzhorSovat rozliv

vody nezadoucim strem udrzovat porosty jako velifidké a podél

SN2 Plocha zasahuje do ZPF — orfde louka brehi vodnich tok udrzovat vegetai doprovod jako mezernaté

pruhy a to zejména v mistech, kde sedpoklada &tsi hromadni
vodou unasenéhaelva.
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8. Zhodnoceni zp Usobu zapracovani cil G ochrany Zivotniho prost Fedi pFijatych
na mezinarodni nebo komunitarni drovni do politiky Gzemniho rozvoje a jejich
zohledn éni pFi vyb éru feSeni . Zhodnoceni zp Gsobu zapracovani cil G ochrany
Zivotniho prost fedi do uzemn é planovaci dokumentace a jejich zohledn  éni pFi
vyb éru variant feSeni.

ProteSeni Uzemnich pléne dilezité zakladni vymezeni a definice rozvojovychastil, os
a specifickych oblasti na Grovni jednotlivych ragio

Zakladni vymezeni a definice rozvojovych oblastpjevedena v Politice Uzemniho rozvoje
CR (PURCR).

V ramci ndvrhu Zasad Uzemniho rozvoje Moravskokkdzs kraje — ufesreni vymezeni
rozvojoveé oblasti OB2, je obec Hukvaldyraaena do této rozvojové oblasti (OB2). Jsou zde
stanoveny nasledujici tkoly pro uzemni planovani:

Zpresnit vymezeni ploch a koridodopravni a technické infrastruktury nemistnihonaru
véetne izemnich rezerv a vymezeni skladebn§asti USES P zohledréni Uzemnich vazeb a
souvislosti s plehlym GUzemim sousednich krajich a Polska.

Nové rozvojoveé plochy vymezovat:

» prednostd v lokalitach dive zastatnych nebo devastovanych Gzemi (brownfields)
a v prolukach stavajici zastavby,

» vyhradré se zaji&nim dopravniho napojeni na existujici nebo planouamadazenou si
silni¢ni, resp. Zelezani infrastruktury,

* mimo stanovena zaplavova Uzemi (v zaplavovych idemouze vyjiméné a ve zvlast
odavodrenych gipadech).

Koordinovat opaeni na ochranu Uzemiqn povodimi a vymezit pro tento d@l nezbytné

plochy.

V ramci UP obci vymezit v odpovidajicim rozsahucplp verejnych prostranstvi a wejné

zelers.

Tyto zasady byly v izemnim planu Hukvaldy respeétov

Pro zapracovani dalSich aspelse vychazelo z koncepci platnych pro Moravskase
kraj. Popis jejich zékladnich charakteristik a k@i je uveden v kapitole 5. Koncepce
obsahuji i vyhledy a cile pro Zivotni priedi Tyka se to zhodnoceni a vyvoje rozvoje
budovani vodovoll a kanalizaci, zlepSovani kvality ovzduSi, hospeda s odpady,
energetické koncepce, rozvoje dopravy, programavdzl a ochranyifrody.

9. Navrh ukazatel G pro sledovani vlivu politiky tzemniho rozvoje a
Gzemn é planovaci dokumentace na Zivotni prost  Fedi

Uzemni plan obce Hukvaldy navrhuje smy, které umozni daldi hospddiy rozvoj obce a
sowasre doplnifadu novych Uprav, které maji za cil zachovat ekokay stabilitu krajiny.
Pri realizaci znén a sledovani jejich vlivna Zivotni prosedi je nezbytné dodrzovatcité
postupy a ukazatele specifické pro posuzované azemi
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« Rada doporteni je vobecné urovni zapracovana Uzemniho plaraio
doporieni po jejich projednani a schvaleni je nezbytegpektovat, aby
negativni dopadythto znén byly minimalni nebo byly zcela odstegy.

 Je nutno pditat s dalSim projednanim slagstich zam$ri ve smyslu
posouzeni vl tohoto zaniru podle zakon&.100/2001 Shb. v platném &mi.

e U konkrétnich tzemi s jiz definovanou ochranatirani park Podbeskydi ) je
treba podminky vyhlasky platné pro toto Uzemi a&hejfiaphovani kontrolovat.
Nestandardni zasahygulem projednat sslusnym organem ochranyigpdy.

» Schvalovat zasry, které odpovidaji plathému konceptu Uzemnihaypla i
jejich realizaci zachovavat postupy, které neohwkini prostedi a umozni
naplreni citi koncepci Moravskoslezského kraje
Pri konkrétni realizaci zasmi postupovat $ vybéru technologie navrhu stavby
podle nasledujicich kritérii:

— Zaché&zeni s nebezpg/mi latkami
— Zabezpéeni ochrany fid a horninového prosdi
— Zabezpéeni ochrany vod, vystavba odpovidajiedV
— Zachovani odtokovych pomi
— Re3eni dopravy s ohledem na intenzitu dopravy vémpistjektu
— Produkce emisi
— Produkce odpada jejich likvidace
— Estetika stavby a jeji soulad s okolim
— VyuZziti prostoru k vysadbzelerg
- Patet now vytvorenych pracovnich mist
* P¥i rozhodovani o vystawblanové drahy na hradni vrch Hukvaldy (plocha
DL1) zan®r posoudit v procesu EIA
» O vystavk na ploSe Z 69 rozhodnout v procesu EIA
» U vystavby rodinnych dothdoporiujeme zvazovat \¥jSi siluety zastasneho
Gzemi s ohledem na charakter a rozénispovolovanych staveb a doprovodneé
zeleré. Doporiujeme zachovavat charakter staveb, ktery korespense
sowasnym charakterem staveb.
* V Uzemich potencialnich sesumeprovadt zasakovani désdvych vod.

10. Netechnické shrnuti vySe uvedenych daj

Zpracovani zemniho planu obce Hukvaldy stanoviazifk koncepci rozvoje obce.

Navrh feSeni Uzemniho planuigalklada zabor qawly 103,79 ha, z toho je 93,44ha
zentdélskych pozemi.

Zabor je vymezenipdevsim pro plochy obytné smiSené (67,85 ha) gplachy vyroby a
skladovani (6,61 ha). Vyroba a skladovani budowstediny na zapadni okraj obce podél
komunikace 11/480, plochy obytné smiSené jsou ligmy po celé obci do proluk nebo
navazuji na stavajici zastavbu.

K zalesrni je naopak navrzeno v ramci uzemniho systémuogiaké stability 13,37ha
zemedélskych pozemi.
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Dale se pedpoklada trvaly zabor 4,80 ha pozémkcenych k plgni funkci lesa. NejgtsSi
plocha zaboru lesa (3,80 ha) je navrhuje na vystéaoové drahy na hradni vrch Hukvaldy.

Uzemniho planu dalgesi zasobovani novych aktivit vodou, plynem a eigkbu energii a
zabyva se i likvidaci odpadnich vod.

Plochy vymezené Uzemnim planem (mimo plochu DLlaroVa draha) nezasahuji do
chrarénych Gzemi.

PredloZeny Uzemni plan obce Hukvaldy je z hlediskaraxy Zivotniho progedi a pirody
akceptovatelny ip dodrzeni doporteni uvedenych vtomto posouzeni & podrzeni
piredloZené specifikace tzemniho planu obce Hukvaldy .

V Ostraw Unor 2011
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Dodatek k Posouzeni Uzemniho planu Hukvaldy dle zéka ¢. 100/2001 Sb.

Posouzeni Uzemniho planu Hukvaldy podle zakord#0/2001 Sb., o posuzovani Wlina
Zivotni prostedi a o zrné neékterych souvisejicich zakar{ zakon o posuzovani viivma
Zivotni prostedi) ve zgni pozajsich gredpisi bylo zpracovano v tnoru 2011. Uzemni plan
byl v roce 2011 projednan s dehymi organy podle stavebniho zadkona a dale reggném
projednani. Vysledkem projednavéani byldazeni zastavitelnych ploch 213, Z69 a Z70 a
zmenseni rozsahu ploch 264, Z26 a Z27.

Tyto zmEny znamenaji Upravuipodniho textu v nasledujicich kapitolach :

Kapitola 3, odstavec

e Zména zenédélského pidniho fondu

Celkovy gedpokladany zaborigy v navrhovém obdobi je 92,75 ha, z toho je 862
zemedélskych pozemi.

Zabor pudy podle funkéniho ¢lenéni ploch

funkeni ¢lereni zabor idy z toho Z nich orné
celkem zemedélskych pudy
(ha) pozemk (ha) (ha)
Plochy zastavitelné:
SO - plochy smiSené obytné 61/99 59,19 33,86
SF - pl. smiS. obytné — farmy pro agroturistiku A9 4,73 4,61
oV - plochy ol§.vybaveni — vi& infrastruktury 1,95 1,95 1,95
0S - pl.olg.vybaveni — sport. a rekr. iZzeni 5,23 5,04 2,87
OH - plochy oBs. vybaveni - kbitovii 0,20 0,20 0,20
VS - plochy vyroby a skladovani 5,29 5,15 3,11
VZ - plochy vyroby zersdglské 1,06 1,06 -
VZR - plochy vyroby zerdélské — chov ryb 0,84 - -
VS-E - pl. vyroby a skladovani — el.fotovoltaické 78 1,76 1,76
Plochy zastavitelné celkem 83,31 79,08 48,36
Plochy ostatni:
DS - plochy dopravni infrastruktury sitmi 6,89 5,70 4,22
MK - plochy mistnich a vejné pristupnych komunikaci 2,38 1,51 0,83
SN - pl. smiSené nezast. Uzemi — vzrostlaizele 0,17 0,13 0,01
Plochy ostatni celkem 9,44 7,34 5,06
navrh celkem 92,75 86,42 53,42

Meliorace — Celkem se imdpokladazabor 36,82 ha odvodrénych zengdélskych
pozemk.

Kapitola 7
Z navrzenych op&tni odrazka 2 a 3 se vypousti plocha Z70

Z tabulky se vypousti plochy Z13, Z69 a Z70.
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Kapitola 10

V textu se opravuje zabofigy nasledové&

Navrh reSeni Uzemniho planurqoklada zabor twly 92,75 ha, z toho je 86,4Ra
zenedélskych pozemi.

Zabor je vymezenipdevsim pro plochy obytné smiSené (61,99 ha) gpluchy vyroby a
skladovani (5,2%a). Vyroba a skladovani budou sdediny na zapadni okraj obce podél
komunikace 11/480, plochy obytné smiSené jsou ligmy po celé obci do proluk nebo
navazuji na stavajici zastavbu.

NavrZzené zrény jsou pozitivni vzhledem k Zivotnimu priedi, zejména z hlediska zéboru
pudy, a jsou pld akceptovatelné.

V Ostra\, prosinec 2011
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