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| A. VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEM{

1) Zastavené tizemi je vymezeno k 1. 8. 2021.

2) Zastavéné uzemi je vymezeno ve vykresech:

A.1 Zékladni ¢lenéni uzemi m¢étitko 1: 5000
A.2 Hlavni vykres méfitko 1:5 000
A.3 Doprava méfitko 1: 5000
A.4 Vodni hospodatstvi méfitko 1:5 000
A.5 Energetika, spoje meéfitko 1: 5000

B. ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMI OBCE, OCHRANY A ROZVOJE
JEHO HODNOT

1) Hlavnim cilem navrzené urbanistické koncepce pro jednotliva katastralni tzemi je
vytvoreni podminek pro rozvoj spravniho tizemi obce pii respektovani historického vyvoje
zastavby vcetné ochrany nemovitych kulturnich pamatek, rekrea¢niho potenciadlu obce
a stabilizované struktury osidleni s ohledem na ochranu vyznamnych ptirodnich hodnot:

- stanovenim podminek pro vyuzivani spravniho Uzemi obce — zastavéného
I nezastavitelného tzemi, stanovenim podminek pro vyuzivani zastavitelnych ploch
vymezenych pfevazné s vazbou na zastavéna uzemi, ktera budou rozvijena jako souvisle
urbanizované celky s dirazem na jeho polyfunkéni vyuziti pti zachovani vyznamného
podilu funkce bydleni;

- dostate¢nou nabidkou ploch pro novou obytnou vystavbu za tc¢elem udrzeni stabilniho
poc¢tu obyvatel, zlepSovani vékové struktury a podpory soudrznosti spolecenstvi

obyvatel — ploch smisenych obytnych (SO);

- respektovani ploch rodinné rekreace (RR);

- zachovanim ploch obcanského vybaveni — vefejné infrastruktury (OV) a ploch
obcanského vybaveni — hibitovll (OH) ve vazbé na stavajici a zastavitelné plochy
smiSené obytné (SO);

- vymezenim ploch specifickych — aredlu zticeniny hradu Hukvaldy (SHH), amfiteatru
(SA);

- respektovanim ploch pro kazdodenni a vikendovou rekreaci a relaxaci -
ploch ob¢anského vybaveni — sportovnich zatizeni (OS), ploch obcanského vybaveni —
sportovnich zafizeni — golfu (OS-G), ploch rekreace — oddechovych ploch (RO)
a respektovanim ploch zemédélskych - zahrad (ZZ) vazanych na plochy smisené obytné
(SO);

- nabidkou zastavitelnych ploch pro rozvoj vyroby - vyroby zemédélské (VZ), ploch

smiSenych vyrobnich a skladovani (VS) a vymezenim ploch vyroby zemédélské — chovu

ryb (VZR) za ucelem podpory hospodaiského rozvoje obce, vytvareni pracovnich mist

a zabezpeceni sluzeb v uzemi,




2)

3)

4)

- vymezenim ploch mistnich a vefejné¢ pfistupnych ucelovych komunikaci (MK) za
ucelem dopravni obsluhy zastavéného tGzemi, zastavitelnych ploch a ploch v krajiné
a vymezenim ploch prostranstvi vefejnych — zelené vetejné (ZV) Vv zastavéném tzemi
obce;

- vymezenim ploch p¥irodnich pro tzemni systém ekologické stability (USES);

- vymezenim ploch smiSenych nezastavéné¢ho tizemi (SN), tj. moktady a vzrostlou zelen
mimo lesni pozemky véetné¢ drobnych zemédélsky obhospodarovanych pozemki;

- vymezenim ploch pro umist'ovani technické infrastruktury (TI);

- vymezenim ploch dopravni infrastruktury silni¢ni (DS);

- vymezenim ploch vodnich a vodohospodatskych (VV), lesnich (L) a zemédélskych (Z).

Hlavni zésadou pfi vytvareni podminek pro rozvoj uzemi jsou pozadavky na ochranu
architektonickych, urbanistickych, pfirodnich a krajinnych hodnot Gzemi pfi navazani na
dosavadni urbanisticky a stavebni vyvoj jednotlivych katastralnich izemi se zmirfiovanim
stietd nadmérného zatizeni tizemi a koordinace rozvoje zastavby s rozvojem dopravni
a technické infrastruktury.

Koncepce rozvoje uzemi vychazi z prognozy vyvoje bydleni ve stfednédobém vyhledu
(de+-20625 do r. 2030), ktery se opira o komplexni zhodnoceni podminek feSeného tzemi.
Je predpokladan sirny-narast poctu obyvatel na cca 26806 2 200 a vystavba cca 5-az7 7
novych bytt ro¢né. Asi u1l0 % z uvedeného pocétu bytl je mozné piedpokladat jejich
vybudovani bez narokl na zastavitelné plochy vymezené izemnim planem jako névrhové
(pldni vestavby, pfistavby, zmény vyuziti objektil, vystavba v prolukidch a na vétSich
zahradach apod.). Uvedend bilance je také vychozim predpokladem pro bilancovani
potteby ploch a dimenzovani technické infrastruktury.

Pi‘edmétem ochrany na uizemi obce jsou:
4.1) Pfirodni hodnoty (viz—edivednéni— P —Hukvaldy—kap—4-4-1Piiredni

Ptirodni rezervace Palkovické hurky,

Ptirodni paméatka Hukvaldy,

Evropsky vyznamna lokalita Hukvaldy,

Evropsky vyznamna lokalita Palkovické hiirky,

Pamatné stromy: buky pod Hukvaldskym hradem (K. 4. Sklenov), dub v Rychalticich
(k. u. Rychaltice), Krnalovicky tis (k. a. Rychaltice), lipy u Kiize (k. u. Rychaltice),
Registrovany vyznamny krajinny prvek - skupina 8 stromi u kfize v k. 1.
Rychaltice,

Plochy pfirodni — uzemniho systému ekologické stability, prvky nadregionalni,
regionalni a lokalni,

Plochy: smiSené nezastavéné¢ho uzemi, tj. mokiady a vzrostlda zelen mimo lesni
pozemky vcetn¢ drobnych zemédelsky obhospodarfovanych pozemkt; plochy lesni,
zeméedelské, vodni a vodohospodatskeé.

4.2) Kulturni a historické hodnoty (viz—edivednéni P Hukvaldykap—4-6-Kulturni
Nemovité kulturni pamatky
ziicenina hradu Hukvaldy s arealem, k. 4. Sklenov,
filidlni kostel sv. Maxmiliana s areadlem, k. 0. Sklenov,
areal byvalého zamecku ¢p. 1, 81, k. 4. Sklenov,
budova skoly ¢p. 40 s pamétni deskou, k. 0. Sklenov,
byvaly pansky pivovar, k. 0. Sklenov,
dim ¢p. 46, k. 0. Sklenov,



chalupa ¢p. 64, k. 1. Sklenov,

chalupa ¢. ev. 113 (pav. ¢p. 78), k. 6. Sklenov,

dum ¢p. 52, k. 4. Sklenov,

vétrny mlyn (TP), k. u. Sklenov,

farni kostel sv. Mikulase, k. . Rychaltice,
pamatnik Leose Janacka, ¢.p. 79, k. u. Sklenov
tizemi s archeologickymi nalezy — UAN I a UAN IL

Pamatky mistniho vyznamu: kiize, kaplicky
Pietni mista — valeéné hroby: pamatnik obétem 1. a 2. sv. valky v K. 4. Rychaltice,
pamatnik obétem 1. a 2. sv. valky v k. 0. Sklenov.
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PLOCH PRESTAVBY A SYSTEMUSIDEENZELENE

C. URBANISTICKA KONCEPCE VCETNE URBANISTICKE KOMPOZICE,
VYMEZENI PLOCH A KORIDORU S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI,
ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNI
ZELENE

C.1 CELKOVA URBANISTICKA KONCEPRGCE

C.1 URBANISTICKA KONCEPCE VCETNE URBANISTICKE KOMPOZICE,
VYMEZENI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI

1) Urbanisticka koncepce navrzend uzemnim planem vyplyva ze stavajici funkce obce,
t]. dominantni funkce obytné. Doplnujici funkci je funkce rekreacni, vyrobni, obsluzna
a dopravni.

2) Zastavitelné plochy jsou navrzeny tak, aby vytvarely se zastavénym tzemim kompaktni
celek.

3) Nejvétsi rozsah navrzenych zastavitelnych ploch v k.. Rychaltice a k.u Sklenov
ptredstavuji plochy smiSené obytné (SO) ve kterych lze pfipustit také vystavbu staveb
a provozovani zafizeni obcanské vybavenosti a dalSich staveb souvisejicich s funkci
obytnou, v souladu s podminkami stanovenymi v oddile F této textové Casti.

4) Plochy obcanského vybaveni — vefejné infrastruktury (OV) jsou respektovany.
Zastavitelna plocha s touto funkci je navrzena ve vychodni ¢asti k.. Rychaltice a ve
vychodni ¢asti k. 0. Sklenov.

5) Plochy obcanského vybaveni — hibitovii (OH) v k. t. Sklenov i k.u. Rychaltice jsou
respektovany a jsou navrzeny k rozsireni.

6) Stavajici plochy rekreace rodinné (RR) jsou respektovany. Uzemnim planem nejsou
navrzeny zastavitelné plochy rekreace rodinné.

7) Zastavitelné plochy smisené vyroby a skladovani (VS) jsou navrzeny V severni ¢asti K. 0.
Rychaltice.

9} 8) Zastavitelna plocha vyroby zemédé€lské (VZ) je navrzena v navaznosti na stavajici
plochy vyroby zemédé€lské v k. 1. Rychaltice.
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11} 9) Plocha vyroby zemédélské — chovu ryb (VZR) je vymezena v jihovychodni ¢asti K. 1.
Sklenov.

12} 10) Plochy ptirodni jsou navrzeny pro Gizemni systém ekologické stability (USES), prvky
nadregionalniho, regionalniho a lokalniho vyznamu.

13} 11) V severni Casti k. 0. Rychaltice je navrzena plocha dopravni infrastruktury silni¢ni

(DS) pro vedeni trasy ryehlostri-sHnice-R48: dalnice D48




14} 12) V navaznosti na vymezené zastavéné Gizemi a zastavitelné plochy je feSena dopravni

a technicka infrastruktura ve spravnim uzemi obce Hukvaldy.

13) Uzemnim planem jsou v urbanizovaném tUzemi (zastavéném tUzemi a zastavitelnych

plochach), a v neurbanizovaném tizemi (krajin¢) vymezeny plochy s rozdilnym zptisobem
vyuziti (viz vykres A.2 Hlavni vykres):

Plochy smiSené obytné (SO)

Plochy rekreace rodinné (RR)

Plochy rekreace — oddechové plochy (RO)

Plochy ob¢anského vybaveni — vefejné infrastruktury (OV)

Plochy obcanského vybaveni — sportovnich a rekreacnich zatizeni (OS)
Plochy obcanského vybaveni — sportovnich a rekrea¢nich zafizeni — golfu (OS-G)
Plochy obcanského vybaveni — hibitov (OH)

Plochy vyroby zemédélské (VZ)

Plochy vyroby zemédélské — chov ryb (VZR)

Plochy smiSené vyrobni a skladovani (VS)

Plochy zemédélské — zahrady (Z2)

Plochy zemédélské — sadit a Skolek (ZS)

Plochy specifické — aredl ziiceniny hradu Hukvaldy (SHH)

Plochy specifické — amfiteatr (SA)

Plochy prostranstvi vetejnych - zelen¢ vetejné (ZV)

Plochy mistnich a vetejné ptistupnych t¢elovych komunikaci (MK)
Plochy technické infrastruktury (TT)

Plochy smiSené nezastavéného tizemi (SN)

Plochy lesni (L)

Plochy zemédélské (Z)

Plochy vodni a vodohospodaiské (VV)

Plochy pfirodni — izemniho systému ekologické stability (USES)
Plochy dopravni infrastruktury silni¢ni (DS)

Koridor technické infrastruktury — plynoenergetiky (KPL)

14) Urbanisticka kompozice zastavéného tizemi a vymezenych zastavitelnych ploch zajistuje

15)

harmonické vztahy v izemi ve vazbé na krajinny reliéf; stanovuje plo$né a prostorové

uspotadani ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti tak, aby bylo zachovano pifimétené

méfitko a proporce stavajici zastavby a zastavby na vymezenych zastavitelnych plochach
ato:

- stanovenim procenta zastavitelnosti pozemkut v plochach smiSenych obytnych, rekreace
rodinné, obcanského vybaveni — vefejné infrastruktury, obcanského vybaveni -
sportovnich a rekreac¢nich zafizeni, vyroby zemédélské, vyroby zeméd€lské — chovu
ryb, smiSenych vyrobnich a skladovani a v plochach zemédé¢lskych - zahrad;

- stanovenim vySkové hladiny pro novou zastavbu V plochach smiSenych obytnych,
rekreace rodinné, ob¢anského vybaveni — vefejné infrastruktury, obéanského vybaveni —
sportovnich a rekreacnich zafizeni, vyroby zemédélské, smiSenych vyrobnich
a skladovani a v plochach zemédélskych — zahrad.

Prostorové uspotfadani vcetné urbanistické kompozice je stanoveno pro zastavitelné
plochy smisené obytné v K. u. Rychaltice, ¢asti Krnalovice regulacnimi prvky — viz oddil
F.2.



VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH A PLOCH PRESTAVBY
V K. U. SKLENOV A K. U. RYCHALTICE

C.2

1) Zastavitelné plochy — aktualizace Zménou ¢. 2

Oznaé. | k.. Plochy — zpiisob vyuziti Podminky realizace, Vyméra
ploch v ha
Z1 Rychaltice smiSené obytné (SO) éTg

_ Sontrobniaskladovant 096
Z2 Ryehaltec
S
. smisené vyrobni a skladovani 433
Z3 Rychaltice (VS) 0.42
Rychaltice, o . Pro plochu jsou stanoveny prvky 0,58
25 &ast Krnalovice | S™>1° obytné (SO) regulacniho planu — viz oddil F.2. 0,80
76 Rychaltice obc¢anského vybaveni — vefejné | Pro plochu jsou stanoveny prvky 195
¢ast Krnalovice | infrastruktury (OV) regulac¢niho planu — viz oddil F.2 1,79
Rychaltice, o . Pro plochu jsou stanoveny prvky 047
27 &ast Krnalovice | S oon® obytné (SO) regulacniho pladnu — viz oddil F.2. 0,19
_ ol Jadovant :
Z9 Rychaltice lektedrny & Haické (V.S-E) 080
_ ol dadovant :
wals Rychaltice lekted : Haické (VS-E) 0:98
Rychaltice, o . Pro plochu jsou stanoveny prvky 1,29
z11 &ast Krnalovice | S°¢1° obytné (SO) regulacniho planu — viz oddil F.2.
Rychaltice, e , Pro plochu jsou stanoveny prvky 0,20
212 &ast Krnalovice | So¢1° obytné (SO) regulacniho planu — viz oddil F.2.
Z15 Rychaltice vyroby zeméd¢lské (VZ) i_’gg
Z16 Rychaltice smisené obytné (SO) Ti
Z17 Rychaltice smisené obytné (SO) é_’?g
Z19 Rychaltice smisené obytné (SO) 8’_;?
224 Rychaltice smisené obytné (SO) 1,84
795 Rychaltice obcanského vybaveni - hibitovil 0,10
(GH)
A 6;39
Z26A | Rychaltice smiSené obytné (SO) 0,13
Z26B 0,10
227 Rychaltice smisené obytné (SO) 0,23
228 Rychaltice smisené obytné (SO) ﬁg
Z29 Rychaltice smiSené obytné (SO) 0,50
Z30 Rychaltice smiSené obytné (SO) 8’_3_5
Z31 Rychaltice smiSené obytné (SO) i’??
735 | Sklenov smigené obytné (SO) gﬁ;?
Z36 Sklenov smiSené obytné (SO) 3737’_&2)
Z38 Uzemni studie schvalena 218
Z38A | Sklenov smiSené obytné (SO) 12.11. 2012 0,83
Z38B 0,33




Z38C 0,27
Z39 Sklenov smiSené obytné (SO) 8_33?
Z40 Uzemni studie schvalena 420
Z40A | Sklenov smisené obytné (SO) 29. 10. 2013 2,12
Z40B 0,30
Z41 Sklenov smiSené obytné (SO) 0,72
s , Uzemni studie schvalena 337
Z43 Sklenov smiSené obytné (SO) 14 11. 2012 2,82
Z44 Sklenov smiSené obytné (SO) ﬁg
Z45 Sklenov smiSené obytné (SO) 8@%
Z46 Sklenov smiSené obytné (SO) 0,80
Z47 Sklenov smisené obytné (SO) 8_25
Z48 Sklenov smisené obytné (SO) g_g_é
749 | Sklenov smigené obytné (SO) ﬁg
s . Uzemni studie schvalena 6,56
Z50 Sklenov smiSené obytné (SO) 12 11. 2012 6.62
obcanského vybaveni — 0,10
Z51 | Skienov hibitovii (OH)
Z52 Sklenov smisené obytné (SO) g_jg
Z53 Sklenov smisené obytné (SO) 8723
Z56A | Sklenov smisené obytné (SO) ?1_07_2
mistni a vefejné pristupné 0,05
7568 | Sklenov ucelox:e }(01nun1kace (M K?
dopInéni plochy vymezené
platnym UP — oprava chyby
Z57 Sklenov smisené obytné (SO) gﬁi
Z58 Sklenov smiSené obytné (SO) gﬁ
Z59 Sklenov smiSené obytné (SO) g’gg
Z60 Sklenov smisené obytné (SO) gﬁg
Z61 Sklenov smiSené obytné (SO) 0,25
262 Sklenov smisené obytné (SO) 8713
763 Sklenov smiSené obytné (SO) 0,27
264 Sklenov smisené obytné (SO) gﬁg
Z66 Slderev smiSené-oby E“Ee farmy pro 499
banskal ] - 523
Z67 Sklenov sportovnich-arekreatnich
Fzeni{OS)
771 | Sklenov smigené obytné (SO) o2
Z72 Rychaltice smisené obytné (SO) 0,10




Ryehaltice;

Z70 sast Kenalovi sepmidaldet el (2T

Rychaltice, s . Pro plochu jsou stanoveny prvky 122
ZIIKA | it Krnalovice | Smisené obytné (SO) regulaéniho plénu — viz oddil F.2 0,36

Shst Kenalovi smiSené-obytné(SO) peslndaibe plinn b oddil

2
272K Ryehame& {ené-obyiné (SO) 1 lacnihonl :
Zastavitelné plochy vymezené Zménou €. 1

1/21 Sklenov smiSené obytné (SO) 0,63
1/72 Sklenov smisené obytné (SO) i_ég
1/23 Sklenov smiSené obytné (SO) 0,22
1/Z4 Sklenov smiSené obytné (SO) 8@2
1/Z5 Sklenov zemédélské — zahrady (Z2) 0,25
1/26 | Rychaltice zemedelské — zahrady (22) 8‘2’3

Oznaé. | k.1 Plochy — zpusob vyuziti Podminky realizace Vyméra
ploch v ha
Zastavitelné plochy vymezené Zménou ¢. 2
. mistni a vefejné pristupné
2121 Rychaltice ucelové komunikace (MK) 0,17
222 Rychaltice zemédélské — zahrady (Z22) 0,12
2/Z4 Rychaltice smisené obytné (SO) 0,03
2/Z7 Sklenov zemédélské — zahrady (Z2) 0,10
2/28 Sklenov smiSené obytné (SO) 0,20
Do péti let od nabyti ucéinnosti
2129 Sklenov smiSené obytné (SO) Zmény ¢. 2 UP zpracovat izemni 3,32
studii
mistni a vefejné pristupné
21210 Sklenov ucelové komunikace (MK) 0,12
mistni a vefejné pristupné
21711 Sklenov ucelové komunikace (MK) 1,03
2/212 | Sklenov smi3ené obytné (SO) Zajisténi dopravniho pfistupu 0,10
2/Z214 Sklenov zemédélské — zahrady (Z2) 0,13
obcanského vybaventi - Zajisténi dopravniho pfistupu
2/Z15 Sklenov sportovnich a rekrea¢nich 0,14
zatizeni (OS)
2IZ1TA Rychaltice, smisené obytné (SO) Pro plochu jsou stanoveny prvky 0,79

¢ast Krnalovice

regula¢niho planu — viz oddil F.2.




Rychaltice,

Pro plochu jsou stanoveny prvky

212178 &ast Krnalovice | > 0¢ obytné (SO) regulac¢niho planu — viz oddil F.2. 1,07
21718 Rychaltice, mistni a verejné piistupné Pro plochu jsou stanoveny prvky 021
¢ast Krnalovice | celové komunikace (MK) regulac¢niho planu — viz oddil F.2. '
Rychaltice, e . Pro plochu jsou stanoveny prvky
21219 &ast Krnalovice | STo¢n¢ obytné (SO) regulacniho planu — viz oddil F.2. 0.21
Rychaltice, e . Pro plochu jsou stanoveny prvky
21222 &ast Krnalovice | > o¢ne obytné (SO) regulacniho planu — viz oddil F.2. 0,11
Rychaltice, rekreace — oddechové plochy
21223 ¢ast Krnalovice | (RO) 0,09
Rvchaltice Zajisténi dopravniho pristupu;
21224 y - smisené obytné (SO) pro plochu jsou stanoveny prvky 0,30
¢ast Krnalovice . . . .
regulac¢niho planu — viz oddil F.2.
obcanského vybaveni — vetejné
21225 Sklenov infrastruktury (OV) 0,77
V plose budou umistény max. 4
21729 If&ychaltlce, _ smisené obytné (SO) stavebni mista pro rodinné domys; 0,81
¢ast Krnalovice pro plochu jsou stanoveny prvky
regulaéniho planu — viz oddil F.2.
2/230 Sklenov smiSené obytné (SO) 0,09
Rychaltice, N
2231 cast Krnalovice zeméd¢lské — zahrady (Z22) 1,20
Rychaltice, mistni a vetfejné pristupné
21232 ¢ast Krnalovice | ucelové komunikace (MK) 0,02
V plose bude 1 stavebni misto pro
Rychaltice, . , rodinny diim;
21233 gast Krnalovice | STSne obytné (SO) pro plochu jsou stanoveny prvky 0,24
regulacniho planu — viz oddil F.2
Rychaltice, N
2234 cast Krnalovice zemédélské — zahrady (Z22) 0,94
2/235 Rychaltice smiSené obytné (SO) 0,42
21736 Rychaltice smiSené obytné (SO) 0,32
21737 Rychaltice smisené vyrobni a skladovani 0,12

(VS)

2) Zastavitelnymi plochami jsou také navrzené plochy dopravni infrastruktury silni¢ni (DS)
a navrzené plochy mistnich a vefejné piistupnych uéelovych komunikaci (MK).

Plochy prestavby
Oznad. k. . Plochy — zptsob vyuziti Podminky realizace Vyméra
ploch v ha
1/P1 Sklenov smisené obytné (SO) - 0,27




| C.3 SYSTEM SIDELNi ZELENE

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Respektovat vymezené plochy stavajicich prostranstvi vefejnych - zelené vefejné (ZV)
vymezené V zastavéném uzemi. Nové plochy prostranstvi vefejnych — zelené vetejné
nejsou uzemnim plénem navrzeny.

Do systému sidelni zelen¢ nalezi plochy zemédélské — zahrad (ZZ) a plochy zeméd¢€lské —
sadu a skolek (ZS). Prevazna Cast zahrad v zastavéném tzemi obce je zahrnuta do ploch
smiSenych obytnych. Nové plochy zemédélské — zahrad a sada Skolek nejsou tizemnim
planem navrzeny. Navrzené plochy zahrad jsou uvedeny ve vyctu zastavitelnych ploch
v oddile C.2.

Respektovat vymezené plochy smiSené nezastavéného uzemi (SN), tj. plochy krajinné
zelen€ - nehospodaiské dievinné porosty, biehové porosty kolem vodnich tokl, mokiady,
mensi plochy zemédélsky obhospodafované pudy obklopené vzrostlou zeleni apod.
Podrobné;ji viz oddil E.1.

Respektovat stavajici plochy lesi (L). Nevé—plochyJest—nejsou—tzemnim—planem

navezeny. V K. u. Sklenov je vymezena plocha zmény v krajiné K zalesnéni o rozloze
1,23 ha jako plocha lesni, ktera je oznacena 2/K 1. Podrobnéji viz oddil E.1.

Respektovat vymezené plochy pfirodni — izemniho systému ekologické stability (USES).
Podrobnéji viz oddil E.2.

V navaznosti na stabilizované plochy obcanského vybaveni — sportovnich a rekreacnich
zatizeni — golfu (OS-G) v k. u. Sklenov je vymezena plocha pro jejich rozsifeni jako
plocha zmény v krajin¢ o rozloze 0,98 ha s oznacenim 2/K3.
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D.

KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VCETNE PODMINEK PRO JEJi
UMISTOVANI, VYMEZENI PLOCH A KORIDORU PRO VEREJNOU
INFRASTRUKTURU, VCETNE STANOVENI PODMINEK PRO JEJICH
VYUZITi

| D.1 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

| D.1.1 DOPRAVA SILNICNI

1)

2)

3)
4)

5)
6)

7)

8)

9)

U StaVaJICIhO tahu silnice I/48 Vuseku Ryb1 — Rychaltlce je sledovana prestavba Aa

R—255/—1—2& na D48 (dalmcl I1. trldy) Soucastl stavby je 1uprava souvisejici komumkacm
sité.

Je navrzena rekonstrukce a modernizace trasy Vuseku od kiizovatky silnic 11/486
x 111/4861 po hranici s K. 4. Mnisi“.

Na silnici 11/486 je navrzena smérova Uprava trasy vcetné nového mostu pres feku
Ondfejnici.

Respektovat navrh prestavby kiizovatky silnic 11/486 a I11/4861 na kiizovatku okruzni
vcetn¢ uprav ostatni komunikacni site.

Respektovat navrh rekonstrukce mostu pies feku Ondiejnici na silnici 111/4861.

Reseni drobnych lokalnich zavad na pritazich silnic obci (nedostatecna $itka vozovky,
technicky stav komunikace, uprava napojeni podruznych komunikaci, uvolnéni
rozhledovych poli kiizovatek), vybudovani chodnikid, past/pruhti pro cyklisty fesit
v ramci piislusnych ploch dopravni infrastruktury silni€ni nebo ploch mistnich a vetejné
ptistupnych Gcelovych komunikaci, piipadné jinych vhodnych ploch v souladu
S podminkami stanovenymi pro jejich vyuZzivani.

Sit’ mistnich komunikaci doplnit 0 navrzené pfistupové trasy pro zastavitelné plochy
v Sitkovych kategoriich pro jednopruhové a dvoupruhové komunikace dle platnych CSN.
P11 jejich realizaci budou respektovany nésledujici zasady:

- uslepené useky novych mistnich komunikaci doplnit o obratisté, ktera budou
realizovana v ramci vymezenych pfilehlych urbanizovanych ploch dle mistni potieby

- nové jednopruhové komunikace opatfit vyhybnami dle normovych hodnot, a to dle
mistni potieby

Stavajici trasy mistnich komunikaci postupné stavebné upravit na jednotné kategorie pro
jednopruhové a dvoupruhové komunikace dle normovych hodnot uvedenych v platnych
normach. Prestavby mistnich komunikaci budou zahrnovat S$itkové upravy na
dvoupruhové kategorie s chodniky, event. pasy nebo pruhy pro cyklisty a parkovacimi
pasy. Jednopruhové stdvajici komunikace budou doplnény vyhybnami a uslepené
komunikace obratisti bez nutnosti jejich vymezeni v grafické ¢asti.

Vsechny komunikace v zastavbé (mimo silniéni pratahy) budou pokladany za zklidnéné
komunikace se smiSenym provozem.
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10)

11)

12)

13)

14)

Veskeré nové kiizovatky, kiizeni a sjezdy na siti pozemnich komunikaci feSit v souladu
se zasadami uvedenymi v piislusnych pravnich ptedpisech a normach z oboru
dopravnich staveb.

Pfi navrhu novych komunikaci nebo upravach stavajicich usekd je nutno respektovat
normy z oboru pozarni bezpecnosti staveb.

Odstup novych budov souvisejicich s bydlenim a navrZzenych podél stavajicich
a navrzenych mistnich komunikaci bude minimaln¢ 10 m od osy komunikace. Odstup
novych budov navrzenych podél ryehlostni-silaice R48 dalnice D48 bude v zastavéném
uzemi minimalné 100 m od osy krajniho jizdniho pruhu, u silnic II. a III. tfidy minimalné
15 m od osy komunikace. Ve slozitych tzemné-technickych podminkach bude pfi
stanoveni pfisluSného minimalniho odstupu postupovano individualné. Navrzené odstupy
mohou byt snizeny v pfipad¢é prokazani, ze budou dodrzeny vSechny limity vyplyvajici
Z ptislusnych pravnich ptedpist a norem.

Mimo souvisle zastavéné uzemi bude respektovano ochranné silni¢ni pasmo dle zakona.

Zivotni podminky budoucich uZivateld staveb na plochdch navrzenych pro zastavéni,
které jsou situovany v blizkosti silni¢nich pratahd, mohou byt negativné ovlivnény
externalitami dopravy - zejména hlukem, vibracemi, exhalacemi apod. Na zastavitelnych
plochach situovanych v navaznosti na stavajici i navrzené silni¢ni komunikace je mozné
umistovat pouze takové stavby, u kterych budou provedena preventivni opatieni pro
zajisténi pripustného hygienického zatizeni externalitami dopravy nebo budovy, jejichz
provoz nevyvola potiebu provedeni téchto preventivnich opatfeni a jejichZ napojeni na
silni¢ni sit’ vyhovi pozadavkiim na bezpecnost a plynulost provozu na pozemnich
komunikacich, jak je upravuji zvlastni zakony na tiseku dopravy.

Pro nové¢ realizovanou zéastavbu na zastavitelnych plochéach situovanych podél stavajicich
komunikaci se stanovuje podminka respektovani Siiky vefejnych prostranstvi (ploch
mistnich a vetejné piistupnych tcelovych komunikaci — MK), jejichZ soucasti je pozemni
komunikace, na minimalné 8 m.

| D.1.2 DOPRAVA STATICKA - ODSTAVOVANI A PARKOVANI AUTOMOBILU

1)

2)

3)

4)

Pro odstavovani osobnich vozidel obyvatel bytovych domil je v pifipadé potieby
navrzena realizace odstavnych kapacit v rdmci ptislusnych ploch zastavénych izemi bez
pfesného vymezeni v grafické ¢asti izemniho planu, a to dle mistni potieby, pro stupen
automobilizace 1 : 2,5.

Pro parkovani osobnich automobili u staveb a zafizeni obcCanské vybavenosti je
navrzena plocha v centralni ¢asti Hukvald, navazujici na stavajici parkovisté a plocha pro
parkovani u plochy pro vyrobu zemédélskou — chov ryb (VZR). Piipadné dalsi kapacity
odpovidajici stupni automobilizace 1 : 2,5 budou vybudovany v ramci pfislusnych ploch
zastavénych a zastavitelnych tzemi a podminek pro jejich vyuziti bez ptesného
vymezeni v grafické ¢asti izemniho planu.

Pro ptipadné parkovani a odstavovani vozidel obyvatel rodinnych dom mohou byt tyto
kapacity realizovany i v pfilehlych prostorech mistnich komunikaci, a to za piedpokladu
dodrzeni ptislusnych ptedpist a ustanoveni.

Odstavovani nakladnich vozidel se ptipousti pouze v souladu s podminkami stanovenymi
v ramci ptislusnych ploch a v souladu s podminkami stanovenymi pro jejich vyuZzivani.
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| D.1.3 PROVOZ CHODCU A CYKLISTU

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Pro bezkolizni pohyb chodct v zastavéném uzemi budou dobudovany chodniky podél
prutaht silnic 11/486, 111/4861 a 111/4863 zastavénym uzemim. Vedeni chodnikt bude
feSeno dle prostorovych moznosti a v souladu se zasadami uvedenymi v platnych
norméch. Budou realizovany piedev§im ve vymezenych plochach dopravy silni¢ni (DS)
a plochach mistnich a vefejné pfistupnych ucelovych komunikaci (MK), piipadné
Vv jinych funkénich plochach v souladu s podminkami stanovenymi pro jejich vyuzZiti.

V ramci $itkovych uprav mistnich komunikaci je mozno uvnitf stanovené¢ho prostoru
mistni komunikace budovat chodniky, pifipadn€é péasy pro cyklisty bez vymezeni
v grafické ¢asti uzemniho pldnu. Realizace chodnikd podél novych mistnich komunikaci
bude fesena dle potieby v prostoru mistnich a vefejné ptistupnych ucelovych komunikaci
jako jejich soucast.

Propojeni souvislé zastavby Rychaltic a mistni ¢asti Krnalovice pro pési a cyklisty bude
umoznéno navrhem samostatné cykloturistické stezky, ktera je vedena od premisténé
autobusové zastavky ,,Hukvaldy, Rychaltice, u mostu” vychodnim smérem ke stavajici
mistni komunikaci na Krnalovice.

Pro cykloturistiku jsou vymezeny nové trasy V trasach stavajicich, ptipadné navrzenych
komunikaci, které propojuji stavajici znacené cyklistické trasy. Je nutno je realizovat
véetné nezbytného technického zazemi (odpocivadla, informaéni tabule).

V ramci zvySeni bezpecnosti pohybu cyklisti po silni¢nich pritazich se piipousti
VvV zastavéném Uzemi vymezeni pruhd, pifipadné pasii pro cyklisty dle mistni potieby
a prostorovych moznosti.

Zameéry podporujici rozvoj infrastruktury pési a cyklistické dopravy (chodniky, stezky
pro chodce, stezky pro cyklisty, pruhy nebo pasy pro cyklisty v prostorech komunikaci)
je pripustné realizovat ve vSech plochach dle izemné — technickych podminek v souladu
S podminkami stanovenymi pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti uvedenymi
v oddile F této textové casti.

| D.1.4 HROMADNA DOPRAVA OSOB

1)

2)
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Nové autobusové zastavky nebo upravy stavajicich stanovist’ je ptipustné realizovat dle
mistni potieby v souladu s podminkami stanovenymi Gizemnim planem pro vyuziti ploch,
aniz by byly vymezeny v grafické ¢asti.

| D.2 TECHNICKA INFRASTRUKTURA

1) Sit¢ technické infrastruktury prednostné vést v plochach vefejné pfistupnych -
v komunikacich, nebo v neoplocenych plochach podél komunikaci.

2) Zakresleni tras siti technické infrastruktury je schématické vzhledem k méfitku vykresi
a zachovani Citelnosti grafické Casti izemniho planu. Trasy siti upfesiiovat pfi zpracovani
podrobnéjsi dokumentace.

3) Sité technické infrastruktury je mozno realizovat ve vSech plochach zastavéného uzemi,
plochéch zastavitelnych a plochach neurbanizovanych, tj. plochach lesnich, zemédélskych,
smiSenych nezastavéné¢ho tzemi, v souladu s podminkami uvedenymi v oddile F. této
textové Casti.

| D.2.1 VODNi HOSPODARSTVI - ZASOBOVANI PITNOU VODOU

1) Respektovat stavajici zpisob zasobovani obce pitnou vodou z vefejného vodovodu, ktery
je soucasti skupinového vodovodu Hukvaldy — Sklenov — Rychaltice — Frycovice a je
napojen na piivadé¢ OOV Chlebovice — Hajov.

2) Stavajici vodovodni sit’ roz$ifit o nové vodovodni fady pro zasobovani stavajicich
a vymezenych zastavitelnych ploch. Rady budou rovnéz plnit funkci vodovodu pozarniho.

3) Do doby, nez bude navrzeny vodovod vybudovan a pro plochy, které jsou mimo dosah

stavajicich 1 navrzenych vodovodnich tadl pitné vody, bude zachovano individuélni
zéasobeni pitnou vodou.

| D.2.2 VODNi HOSPODARSTVI - LIKVIDACE ODPADNICH VOD
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1) Likvidaci splaskovych odpadnich vod ze zastavby v dosahu stavajici vetejné kanalizace
fesit napojenim na stavajici kanalizaci zakoncCenou na Cistirné odpadnich vod situované
v k. 0. Brusperk, tj. mimo spravni uzemi obce Hukvaldy.

2) U zastavby, ktera je situovana mimo dosah stavajici vefejné kanalizace a do doby
vybudovéni navrzené kanalizace fesit likvidaci odpadnich vod individudlng, a to v malych
domovnich ptipadné¢ lokalnich ¢istirnach odpadnich vod s odtokem vycisténych odpadnich
vod do vhodného recipientu, nebo je akumulovat v bezodtokovych jimkach s vyvazenim

vvvvvv

Vhodnym recipientem (pfijemcem) pro vyc€isténé odpadni vody mohou byt vodni Utvary
povrchové nebo vody podzemni.

3) Srazkové vody v maximalni mife zadrzet v uzemi. Piebyteéné srazkové vody, které
nevsaknou do terénu, odvadét fizené pies retencni zafizeni, deStovou kanalizaci ¢i
mélkymi zatravnénymi piikopy, do vhodného recipientu. Realizaci destové kanalizace ¢i
piikopt pfipustit ve zdavodnénych trasach kdekoliv v uzemi, aniz jsou tyto trasy
vymezeny uzemnim planem.

Vhodnym recipientem (pfijemcem) pro prebyte¢né srazkové vody mohou byt vodni utvary
povrchové nebo vody podzemni, pii postupném odpousténi akumulovanych vod
Z reten¢nich nadrzi (zafizeni) vsakem do pudy.

4) Technologické odpadni vody zploch vyrobnimi aktivitami (napi. ploch vyroby
zem&délské, smisené vyrobni a skladovani) vypoustét do vetejné kanalizace v souladu
S kanalizacnim tadem, tj. zajiSténim patficného predc¢iSténi ¢i neutralizace vypousténych
vod.

| D.2.3 VODNI REZIM

1) Vodni toky nezatrubiiovat. Pfipadné upravy smérovych a sklonovych poméri je nutno
provadét piirode blizkym zplisobem s pouzitim piirodnich materiald.

2) Ve stanoveném zaplavovém Uzemi pfipustit novou zastavbu jen ve zcela vyjimecnych
a zvlast odivodnénych ptipadech. Stavby realizované v zaplavovém uzemi musi spliovat
pozadavky odolnosti a stability pfi povodni.

3) V maximalni mife respektovat provozni pasma pro udrzbu koryt a biehti vodnich tokd.

Podél vodniho toku Ondiejnice v Sifce do 8 m a u ostatnich vodnich tokl nachazejicich se
ve spravnim uzemi obce Hukvaldy v $ifce do 6 m od biehovych hran.

4) Respektovat ochranna pasma vodniho zdroje Kaznicov.

5) Urbanisticka koncepce izemniho planu nevyvolava pozadavky na smérové tpravy vodnich
tokd.
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6) Pfi realizaci novych staveb na odvodnénych pozemcich provést upravy za ucelem
zachovani funk¢nost melioracnich systému.

| D.2.4 ENERGETIKA

Zasobovani elektrickou energii
1) D A 4 4

, %

Potfebny transformacni vykon pro stavajici zastavbu a zastavbu realizovanou na
zastavitelnych plochéach zajistit ze stavajicich distribu¢nich trafostanic 22/0,4 kV. Pro tyto
potieby je pripustné navysovat jejich vykon.

2) Vystavba piipadnych novych distribuénich trafostanic pro zastavitelné plochy, nebo pro
posileni zasobovani zastavénych uzemi, vcetné tras piivodnich vedeni, bude realizovana
podle aktualni potieby, a to pobliz komunikaci pro motorovou dopravu.

3) Zajisténi potiebného transformacéniho vykonu pro podnikatelské aktivity z oblasti vyroby
a sluzeb a pripadné umisténi dalSich novych distribu¢nich stanic bude feSeno az na zaklad¢
potieb jednotlivych podnikatelskych subjekti.

Zasobovani plynem

1) Plynofikaci stavajici i nové zastavby zajistit rozSifenim stavajici stfedotlaké plynovodni
sité.

2) V koridoru technické infrastruktury — plynoenergetiky (KPL), vymezeném pro stavbu VTL
plynovodu s tlakem nad 40 bart Libhost' (kompresorova stanice) — Tranovice (PZP),
nepovolovat zadné nové stavby a zafizeni, které by mohly vyznamnym zptisobem ztizit
nebo znemoznit stavbu VTL plynovodu.

Zasobovani teplem

1) Zachovat decentralizovany zpiisob vytapéni pro stavajici i novou vystavbu s individualnim
vytapénim rodinnych domd, objektd druhého bydleni a samostatnymi kotelnami pro
objekty vybavenosti a podnikatelskych aktivit.

2) V palivo — energetické bilanci tepelnych zdroji preferovat vyuziti zemniho plynu
s doplitkovou funkci dfevni hmoty, elektrické a solarni energie.

| D.2.5 ELEKTRONICKE KOMUNIKACE

1) Uzemnim planem nejsou vymezeny nové plochy pro stavby a zafizeni slouzici provozu
elektronickych komunikaci.

| D.3 UKLADANI A ZNESKODNOVANi ODPADU

1) Komunalni odpady ze spravniho uzemi obce Hukvaldy odvazet na fizené skladky mimo
spravni uzemi obce. Ve spravnim tizemi obce Hukvaldy neni izemnim planem vymezena
plocha pro zfizeni skladky komunélniho odpadu.

16



2) Sbérné dvory lze realizovat a provozovat v ramci ploch smiSenych vyrobnich a skladovani
(VS) a vyroby zeméd¢lské (VZ) v souladu s podminkami stanovenymi v oddile F. pro tyto
plochy.

3) Nebezpecny odpad shromazd’ovat ve sbémém dvofe, popi. svazet mobilni sbérnou
a nasledné odvazet k odstranéni na zatizeni urcena k likvidaci nebezpecnych odpadit mimo
spravni izemi obce Hukvaldy.

4) Odstranéni odpadu z vyroby provozované na plochach smiSenych vyrobnich a skladovani
(VS) a vyroby zemédé€lské (VZ) zajist'ovat individualné ptiivodci vzniku odpadu.

| D.4 OBCANSKA VYBAVENOST

1) Respektovat vymezenou zastavitelnou plochu obcanského vybaveni — vefejné
infrastruktury ve vychodni ¢asti k. 4. Rychaltice (Z6) a plochu 2/Z25 v k. . Sklenov.

2) Respektovat vymezenou zastavitelnou plochu pro rozsifeni hibitova v k. a. Sklenov (Z51)
a zastavitelnou plochu pro rozsifeni hibitova v k. 4. Rychaltice (Z25).

D 4

Plocha pro vybudovani zazemi golfového hiisté (ploch OS-G) je vymezena v navaznosti
na tyto plochy jako zastavitelna plocha obcanského vybaveni — sportovnich a rekreac¢nich
zafizeni (OS) s oznacenim 2/715.

4) Nové stavby a zafizeni ob¢anské vybavenosti lokalniho vyznamu mohou byt realizovany
Vv zastavéném Uzemi a zastavitelnych plochach v souladu s podminkami stanovenymi pro
vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti (viz oddil F.) aniZ jsou plochy pro tyto stavby
a zafizeni vymezeny v uzemnim plénu.

5) Ugel vyuzivani stavajicich zafizeni a staveb obcanské vybavenosti miize byt zménén
v souladu s podminkami stanovenymi pro vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti (viz
oddil F.).

6) V ptipadé realizace nového zafizeni obCanské vybavenosti musi byt zabezpecen v ramci
vlastniho pozemku dostatek parkovacich mist nebo musi byt tato mista zajisténa s ohledem
na organizaci okolni zastavby, vefejnych prostranstvi a zelené na vefejnych prostranstvich.

| D.5 VEREJNA PROSTRANSTVI

1) Respektovat vymezené stavajici plochy prostranstvi vefejnych — zelené veifejné (ZV)
V zastavéném Uizemi obce.
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. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VCETNE VYMEZENI PLOCH

S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI, PLOCH ZMEN V KRAJINE A STANOVENI
PODMINEK PRO JEJICH VYUZITi, UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE
STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY, PROTIEROZNICH OPATRENI, OCHRANY
PRED POVODNEMI, REKREACE, DOBYVANI LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN

E.1 KONCEPCE USPORADANI KRAJINY VCETNE VYMEZENI PLOCH

S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI, PLOCH ZMEN V KRAJINE
A STANOVENI PODMINEK PRO JEJICH VYUZITi

Podrobné podminky vyuzivani dale uvedenych ploch viz oddil F. Stanoveni podminek pro
vyuziti ploch s rozdilnym zptisobem vyuZziti.

V krajin€ jsou vymezeny plochy nezastavéné s rozdilnym vyuzitim:

1)

2)

3)

4)

Plochy piirodni - tzemniho systému ekologické stability (USES) zahrnuji ekologickou
kostru tizemi - biokoridory a biocentra. V ochrannych pasmech nadzemnich elektrickych
vedeni budou plochy udrzovany jako louky nebo louky s kefi a mladymi nebo malymi
stromy. V ostatnich plochach vymezeného uzemniho systému ekologické stability, v jeho
nefunk¢énich nebo jen ¢astecné funkenich plochach respektovat cilovy stav — zalesnéni (viz
oddil E.2).

Plochy lesni (L) zahrnuji pozemky urcené k plnéni funkci lesa véetné pozemku a staveb
lesniho hospodafstvi, s vyjimkou ploch vymezenych pro tUzemni systém ekologické
stability. Do téchto ploch jsou zafazeny ipozemky na kterych neni v soucasné dobé

Vzrostly les ale JSOll takto vedeny vkatastralnl mape K—tem%e—pezemi&a%—%&&huje

Ke vSem témto pozemkim se vztahuje vzdéalenost 50 m od hranice lesniho pozemku.
Veskeré aktivity v této vzdalenosti je nutno posuzovat.

Plocha navrZena k zalesnéni je vymezena jako plocha zmény v krajin€ a je oznacena 2/K1.

Plochy smisené nezastavéného tizemi (SN) - doprovodna zelen kolem vodnich toki,
vzrostld zelen na nelesni pid€, remizky, mokiady, menSi plochy zemédélsky
obhospodafované pudy apod., svyjimkou ploch vymezenych pro uzemni systém
ekologické stability.

Uzemnim planem Hukvaldy nejsou navrzeny nové plochy smiSené nezastavéného tizemi.

Plochy zemédélské (Z) maji hlavné produkéni funkei, tj. zahrnuji pfevazné pozemky
zem&délsky obhospodafované pidy (ornou pidu a trvalé travni porosty), dale drobné
vodni toky a plochy vcetné biehové zeleng, pozemky souvisici s dopravni obsluhou tzemi
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vcetné komunikaci umoznujicich obhospodatrovani pozemkti a komunikaci umoznujicich
prichod krajinou a zafizeni a stavby technické infrastruktury, pokud nebylo ucelné
vymezit pro dopravni a technickou infrastrukturu samostatné plochy.

5) Plochy vodni a vodohospodaiské (VV) - vodni toky neni povoleno zatrubnovat. Pripadné
upravy smerovych a sklonovych pomért je nutno provadét prirodé blizkym zplsobem
S pouzitim pfirodnich materiald. Soucésti vodnich ploch mohou byt biehové porosty
apripadné¢ stavby a zafizeni technické infrastruktury realizované pod turovni bichové

hrany.
Uzemnim planem Hukvaldy nejsou navrzeny nové vodni a vodohospodaiské plochy.

6) Pti zasahu do sité zemédé€lskych a lesnich ucelovych komunikaci musi byt zajistén pristup
ke vSem obhospodafovanym pozemkiim.

7) Navrzené plochy obcanského vybaveni — sportovnich a rekreacnich zafizeni — golfu
(OS-G) jsou vymezeny V navaznosti na stabilizované plochy obcéanského vybaveni —
sportovnich a rekreacnich zatizeni — golfu za Gcelem rozsiteni stavajiciho golfového hiisté
ve volné krajin¢.

E.2 UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

Prvky nadregiondlni a regiondlni trovné jsou dale popsany s oznacenim podle Zasad
uzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje a v zdvorce je pak uvedeno znaceni jejich Casti
podle UP Hukvaldy.

1) Nadregionalni twroven tzemniho systému ekologické stability je zastoupena Ccasti
nadregionalniho biocentra 97 Hukvaldy (N1) wjthevyehedni ve vychodni Casti uzemi
obce.

2) Regionalni uroven je zastoupena trasou regionalniho biokoridoru 550 (R1 az R13), ktera
vybiha z nadregionalniho biocentra 97 Hukvaldy (N1) jizné¢ od uzemi Hukvald ptes
Vétrkovice a je vedena k severu pies tzemiHukvald-deKatefinie—a—to-—blizke—zépadnt
hranice—izemi—obee—Hulevaldy zapadni Cast Gzemi obce Hukvaldy na tzemi obce

FryCovice.

3) Lokalni uroven je zastoupena lokalni trasou L1 odpojujici se od regionalniho biokoridoru
550 z vlozeného lokalniho biocentra R10 a je vedena Kk jihozapadu do uzemi Piibora
(Hajova).

4) Cilové vegetacni formace pro vétsinu prvki jsou lesni porosty. U prvki s vymérou vétsi je
mozné ¢ast vymery nad minimalni rozsah pfislusného typu biocentra udrZovat jako piirodé
blizké extenzivni louky — ¢asti nadregionalniho biocentra.

5) Chybéjici ¢asti prvkd jsou vymezeny vétS§inou v minimalnich parametrech (velikosti
biocenter, Sitky biokoridorti). Existujici, funkéni 1 nefunkéni ¢asti prvkil jsou vymezeny v
rozmérech vétSich a jejich upfesnéni - zmenSeni je mozné v dals$i podrobnéjsi uzemné
planovaci nebo provadéci dokumentaci za piedpokladu dodrzeni dalSich, metodikou

predepsanych, podminek.

6) Parametry navrzeného USES - lesni spolegenstva:
- lokélni biokoridor - maximalni délka je 2 000 m a minimalni Siftka 15 m, moZnost
preruseni je na 15 m;
- lokalni biocentrum - minimalni vyméra 3 ha tak, aby plocha s pravym lesnim
prostiedim byla 1 ha (Sitka ekotonu je asi 40 m);
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7)

8)

- regionalni biokoridor — je slozen z jednoduchych regionalnich biokoridorii 0 maximalni
délce 700 metrt a minimalni Sifce 40 metrt a vlozenych lokélnich biocenter;
- nadregionalni biocentrum — minimalni vyméra je 1 000 ha.

Pii zakladani prvki USES na nezalesnéné piidé vyuzit ve velké mife melioraéni dieviny -
kefe a stromy. Pfi pfeméndch druhové skladby respektovat mistni provenienci (pfirodni
lesni oblast) a odpovidajici ekotop. V lesnich biokoridorech mimo pozemky lest
a Vv biehovych porostech podél potokli provadét obnovu jednotlivym nebo skupinovym
vybérem, piipadné ponechat obnovu ptirozenou. Pti vychové porostl preferovat pozitivni
vybér.

Na plochach navrzenych biokoridord a biocenter zabezpecit do doby vysadby takové
hospodareni, které nebude snizovat uroven ekologické stability stavajiciho porostu, tzn. ze
na téchto plochach nelze povolit realizaci trvalych staveb, trvalé travni porosty ménit na
ornou pudu, odstranovat vzrostlou zelen (mimo vychovnych probirek nebo odstraiiovani
nepuvodnich druhti), apod. Ptipustné jsou hospodarské zasahy majici ve svém dusledku
ekologicky pfirozené zlepSeni stavajiciho stavu, napt. zatravnéni orné pidy, vysadba
biehovych porosti, zalesnéni.

‘ E.3 PROSTUPNOST KRAJINY

1)

2)

3)

4)

Stavajici sit’ ucelovych komunikaci, polnich a lesnich cest je v nezastavéném uzemi
respektovana v plném rozsahu. V grafické casti jsou stdvajici vyznamné ucelové
komunikace vymezeny ve formé predevsim polnich a lesnich cest. Uzemnim planem neni
jejich sit’ rozsitena.

Stavajici sit’ turistickych a cykloturistickych tras a nau¢nych stezek je v uzemi zachovana.
Uzemnim planem nejsou navrzeny nové pési turistické trasy a naucné stezky. Nové je
navrzena samostatna cykloturisticka stezka, kterd propoji uzemi Rychaltic a Krnalovic. Sit
stavajicich cykloturistickych tras (¢. 502, 6001 a 6006) je rozSifena o navazujici nové
trasy, vedené po stavajici, resp. navrzen¢ komunikacni siti.

Kolem vodnich tokli v zastavéném Uzemi a ve vymezenych zastavitelnych plochach
zachovavat neoplocené provozni pasy pro zajisténi pristupu ke korytu, a to u vyznamného
vodniho toku v Sifce do 8 m a u ostatnich vodnich tokli do 6 m od biehové hrany. Podél
stalych 1 obCasnych vodnich tokl v nezastavéném a nezastavitelném uzemi zachovavat
neoplocené pasy v Sifce cca 10 az 20 m, které je vhodné doplnit vegetacnimi porosty.

Na plochach zemédglskych (Z), plochach smiSenych nezastavéného tuzemi (SN), plochach
lesnich (L) a plochach ptirodnich — izemniho systému ekologické stability (USES) jsou
ptipustné stavby komunikaci v¢éetn¢ komunikaci pro pési a cyklisticky provoz.

| E4 PROTIEROZNI OPATRENI{

1)

Funkci protieroznich opatieni v krajin€ bude castecné plnit realizace dosud nefunkénich
¢asti vymezenych biokoridord a biocenter izemniho systému ekologické stability.
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| E5 OCHRANA PRED POVODNEMI

1) Ochrana pfed povodnémi pomoci technickych opatfeni neni navrzena. Ve stanoveném
zaplavovém tzemi feky Ondiejnice a vodniho toku Klenos pfipustit novou zastavbu jen ve
zcela vyjimeénych a zvlast odivodnénych piipadech.

E.6 PODMINKY PRO REKREACNI VYUZIVANI KRAJINY

1) Rekrea¢éni vyuzivani krajiny se piedpoklada v ramci pé&Si turistiky, cykloturistiky
a pripadné¢ jezdeckych sportt (hipostezky).

2) Na plochach zeméd¢lskych (Z), plochach smisenych nezastavéného uzemi (SN), plochach
piirodnich — tzemniho systému ekologické stability (USES) a na plochach lesnich (L) se
pfipousti stavby turistickych stezek, hipostezek, cyklostezek a stavby piistteski pro turisty
aniZ jsou vymezeny v uzemnim planu.

E.7 VYMEZENI PLOCH PRO DOBYVANI NEROSTU | OZISEK NEROSTNYCH
SUROVIN

1) Uzemnim planem Hukvaldy neni vymezena plocha pro dobyvéani nerostii {FN). (lozisek
nerostnych surovin).

F. STANO\{ENi PODMINEK PRO VYUZITI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM
VYUZITI

F.1 PREHLED TYPU PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI
VYMEZENYCH UP HUKVALDY

Plochy smiSené obytné (SO)

Plochy rekreace rodinné (RR)

Plochy rekreace — oddechové plochy (RO)

Plocl Sonbobvinéf istiku-(SF)

Plochy obcanského vybaveni - vefejné infrastruktury (OV)

Plochy obcanského vybaveni - sportovnich a rekrea¢nich zatizeni (OS)

Plochy obc¢anského vybaveni - sportovnich a rekreacnich zatfizeni — golfu (OS-G)

Plochy obcanského vybaveni - hibitov (OH)

Plochy vyroby zeméd¢lské (VZ)

Plochy vyroby zemédélské — chov ryb (VZR)

Plochy smisené vyrobni a skladovani (VS)

Plochv sisol Iadovant—elekérarmyf Haieké (VS-E)
Plochy zeméd¢lské - zahrady (ZZ)

Plochy zeméd¢lské — sadt a skolek (ZS)

Plochy specifické — areal ziiceniny hradu Hukvaldy (SHH)
Plochy specifické — amfiteatr (SA)
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Plochy prostranstvi vefejnych - zelen¢ vetejné (ZV)

Plochy mistnich a vetejné ptistupnych ucelovych komunikaci (MK)
Plochy technické infrastruktury (TT)

Plochy smisené nezastavéného tzemi (SN)

Plochy lesni (L)

Plochy zeméd¢lské (2)

Plochy vodni a vodohospodaiské (VV)

Plochy piirodni — izemniho systému ekologické stability (USES)

Plochy dopravni infrastruktury silni¢ni (DS)

| F.2  PODMINKY PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI{

Obecné podminky platné pro celé spravni uzemi obce

1)

2)

3)

Navrzenému stanoveni podminek pro vyuziti ploch musi odpovidat zptisob uzivani ploch
a zejména ucel umistovanych novych staveb véetné jejich zmén a zmén v jejich uzivani
a pti zménach funkéniho vyuziti staveb stavajicich.

Veskeré podminky se vztahuji, neni-li uvedeno jinak, k pozemku, a to jak k jeho stavebni
¢asti, tak 1 k zahradé, ¢i jinym kulturdm, které ke stavebnimu pozemku pftiléhaji, souviseji
S nim prostorove a jsou s nim uzivany jako jeden celek.

Dosavadni zplsob vyuziti jednotlivych ploch, ktery neodpovida stanovenym podminkdm
vyuziti dle tzemniho plédnu, je mozny, pokud nenarusuje vetejné zajmy. Toleruji se
stavajici stavby, jeZ jsou v plose stabilizovany, piestoze nespliiuji néktery ze stanovenych
regulativi. Tyto stavby Ize udrzovat a stavebné upravovat.

Na celém uzemi obce je nepiipustné umistovani mobilnich domil, maringotek

a unimobunék, apod., pokud nejsou soucésti zafizeni staveniS$té a dale jsou neptipustné
stavebni Upravy obytnych mobilnich staveb na stavby trvalého bydleni.

4) Umisténi fotovoltaickych systémi se piipousti pouze na stiechach objektt. a——plochach

vyroby a skladovani - clektraren fotovoltaickyeh (VS-E).

5) V uzemi neurbanizovaném (tj. mimo vymezené zastavéné uzemi a zastavitelné plochy) se

6)

pfipousti vybudovani spolecnych zafizeni v ramci komplexnich pozemkovych uprav,
tj. polnich cest, vodohospodaiskych a protieroznich =zafizeni, tUzemniho systému
ekologické stability, apod.

V ramci navrhu komplexni pozemkové upravy muize dojit ke zméné vymeéry, umisténi,
popiipad¢ druhu navrZzenych prvkd ¢i opatieni, a to zejména s ohledem na stanovi$tni
a majetkopravni poméry, a to bez nutnosti zpracovani zmény uzemniho planu.

V zastavéném uzemi a v zastavitelnych plochach je ptipustna realizace:

- staveb siti a zafizeni nezbytné dopravni a technické infrastruktury, parkovacich,
odstavnych a manipulacnich ploch pro pfimou obsluhu jednotlivych ploch, pokud tyto
stavby nesnizuji kvalitu Zivotniho prostiedi nad limitni hodnoty stanovené jinymi
pravnimi pfedpisy a pro které vzhledem k jejich vyznamu a velikosti neni ucelné
vymezit samostatnou dopravni plochu, resp. plochu technické infrastruktury,

- ptipojek na technickou infrastrukturu,

- staveb a zafizeni pro dopravu v klidu, vzdy vSak pouze pro dopravu piimo souvisejici
s ptislusnou plochou,
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7)

8)

9)

- ploch vetejnych prostranstvi véetné ploch zelen¢ veiejné piistupné i ochranné,
- malych vodnich ploch a staveb na vodnich tocich.

Ve vsech zastavénych a zastavitelnych plochach a plochéach piestavby se ptipoustéji pouze
takové terénni upravy, které nezhor$i zivotni prostfedi a podminky vyuziti pozemki
(v€etn€ pozemk sousednich) v souladu s hlavnim uc¢elem vyuziti ploch.

Ve vSech plochach nezastavéného tzemi s vyjimkou ploch pfirodnich je pfipustna

realizace:

- nezbytayeh zafizeni dopravni a technické infrastruktury a odstavnych a provoznich
ploch pro pfimou obsluhu pfislusnych ploch, pokud jejich negativni vlivy nepiesdhnou
miru pfipustnou pro zakladni funkci plochy a nebudou v rozporu s ochranou piirody
a krajiny, a pro které vzhledem k jejich vyznamu a velikosti neni Géelné vymezit
samostatnou dopravni plochu, resp. plochu technické infrastruktury,

- pfipojek na technickou infrastrukturu pro stavby realizované na zastavitelnych plochach
a Vv zastavéném lzemi,

- podzemnich a nadzemnich siti technické infrastruktury,

- mistnich a ucelovych komunikaci, cyklostezek a vymezovani cyklotras a turistickych
tras,

- drobnych cirkevnich staveb (ktize, kaplicky, bozi muka),

- staveb protierozni a protipovodnové ochrany,

- malych vodnich ploch (cca 0,2 ha), staveb na vodnich tocich, ptelozek vodnich tokd.

Nepovolovat novou vystavbu véetné oploceni v provoznich pasmech pro udrzbu koryt
a biehti vodnich tokt a to podél vodniho toku Ondiejnice v Sifce 8 m a u ostatnich vodnich
tokil v Sifce do 6 m od biehovych hran, kromé protipovodiiovych opatieni, nezbytnych
staveb a zafizeni technické infrastruktury, ptipojek na technickou infrastrukturu a nezbytné
dopravni infrastruktury.

10) Ve stanoveném zaplavovém uzemi feky Ondiejnice piipustit novou zastavbu jen ve zcela

vyjimecnych a zvlast’ odivodnénych piipadech.

11) Ptipustit realizaci mélkych zatravnénych ptikopi nebo trativodd zausténych do vhodného

recipientu pro odvod piebyte¢nych srdzkovych vod kdekoliv v izemi dle potieby, aniZ jsou
plochy pro tato zafizeni vymezeny v grafické casti.

12) V Gizemi ohrozeném sesuvy a jinymi svahovymi nestabilitami stanovit podminky pro

zakladani staveb na zakladé provérenych geologickych podminek.

Definice pojmia pouZitych v dale uvadénych podminkach pro vyuziti ploch pro ucely
Uzemniho planu Hukvaldy — pojmy jsou sefazeny abecedné

1)

2)

3)
4)

Aredl - zpravidla oploceny soubor pozemkl staveb a zafizeni slouzici pro rizné zplisoby
vyuziti. Jeho soucasti jsou také pozemky zelené€, provoznich prostranstvi, pfip. rezervni
plochy pro jeho rozsiteni.

Byty pro majitele a zaméstnance - byty v objektu hlavniho nebo ptipustného vyuziti plochy,
pfipadné v izolovaném objektu, které¢ slouzi vlastnikovi, pfip. zaméstnancim daného
zafizeni. V pfipadé, ze jde o izolovany objekt, zlstava soucasti plochy provozovny a nelze
jej délenim pozemku ptevést do plochy pro bydleni.

Diskontni prodejny — varianta maloobchodni prodejny samoobsluzného charakteru.

Dopravni a technickd infrastruktura je soucasti vefejné infrastruktury ve smyslu § 2
pism. k) bod 1 a 2 stavebniho zékona.
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5) Doplnikova stavba - doprovodna stavba k hlavni stavbé (napt. pergoly, skleniky, zimni
zahrady, altany, bazény apod.) dle § 21 vyhl. o obecnych pozadavcich na vyuzivani izemi.

6) Fotovoltaicky systém — zafizeni na vyrobu elektrické energie ze slune¢ni energie sestavajici
z fotovoltaickych ¢lankti (modult,, panelti) a zafizeni souvisejiciho, tj. ménie napéti,
regulatoru dobijeni, baterii, rozvodné sité apod.

7) Hlavni stavba - stavba slouzici pro hlavni a pfipustné vyuziti, kterd udava charakter vyuziti
plochy.

8) Koeficient zastavéni pozemku (KZP) - vyjadfuje ramcova pravidla prostorového
uspotadani pro novou zastavbu, tj. ploSny podil zastavitelnych a zpevnénych ploch
k celkové plose dosud nezastavéného pozemku (stavebni parcely).

9) Komunikace funk¢ni skupiny B - sbérné komunikace obytnych ttvari, spojnice obci,
prutahy silnic 1., II. a IIL. tfidy a vazba na tyto komunikace.

10) Komunikace funk¢ni skupiny C — obsluzné komunikace ve stavajici i nové zastavbé; mohou
jimi byt prutahy silnic III. tfidy, a v odiivodnénych piipadech i II. tridy.

11) Komunikace funk¢éni skupiny D — komunikace se smiSenym provozem, piipadné
s vylou¢enim motorového provozu; rozdéluji se dale na komunikace funkéni skupiny D 1 -
pesi a obytné zony a komunikace funkéni skupiny D 2 — stezky, pruhy a pasy urcené
cyklistickému provozu, stezky pro chodce, chodniky, pruchody, schodi$té a ostatni
komunikace nepfipustné provozu silni¢nich motorovych vozidel, pokud nejsou soucasti
komunikaci funk¢nich skupin B a C.

12) Nezbytna dopravni infrastruktura - dopravni infrastruktura slouzici vyhradné pro
uspokojeni potfeb vymezené plochy s rozdilnym zplGsobem vyuziti a zajiStujici jeji
provozovani.

13) Nezbytna technicka infrastruktura - technicka infrastruktura slouzici vyhradné pro
uspokojeni potieb vymezené plochy s rozdilnym zpiisobem vyuziti a zajiStujici jeji
provozovani.

14) Nevyrobni sluzby - sluzby nevyrobniho charakteru, napt. kadefnictvi, kosmetické sluzby,
fitcentra, cestovni kancelafe, advokatni kanceléate, projekéni kancelatfe, reklamni sluzby,
pohiebni sluzby, piijcovny (video, sportovniho zbozi, svatebnich Satll), kopirovaci centra,
fotoateliéry, opravny (bot, hudebnich nastroji, cyklo, sportovnich zatizeni, hodinek,
apod.), které svym provozem nenarusuji uzivani staveb a =zafizeni ve svém okoli
anesnizuji kvalitu zZivotniho prostfedi nad limitni hodnoty stanovené jinymi pravnimi
predpisy.

15) Nerusici vyrobni sluzby a drobna nerusici vyroba - stavby pro drobnou femeslnou vyrobu
asluzby, které svym provozem nenarusuji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli
anesnizuji kvalitu Zivotniho prostfedi nad limitni hodnoty stanovené jinymi pravnimi
predpisy, napt. krejCovstvi, sklenafstvi, ramafstvi, zdmecnictvi, knihafstvi, zahradnictvi,
malifstvi a natéracstvi, vyroba obuvi a koZené galanterie, cukraiskd a pekatskd vyroba,

apod.

16) Podlazi nadzemni, podzemni — podzemni podlazi ma Groven podlahy nebo jeji vétsi casti
niZze nezZ 0,8 m pod nejvyssim bodem pftilehlého terénu v pasmu Sirokém 3 m po obvodu
stavby. Nadzemni podlazi je kazdé podlazi, které nemizeme pokladat za podzemni. Pocet
nadzemnich podlazi se pocitd po hlavni fimsu, tj. nezahrnuje podkrovi. Pro potieby
uzemniho planu uvazujeme vysku nadzemniho podlazi 3 m.
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17) Podkrovi — pfistupny prostor nad nadzemnim podlazim, vymezeny konstrukci krovu
a dalSimi stavebnimi konstrukcemi, urceny k ucelovému vyuziti; pro potieby tzemniho
planu uvazujeme max. vysku podkrovi (po hlavni hieben stiechy) 6 m.

18) Pristiesky pro turisty — stavby jednoprostorové, opatifené obvodovymi sténami max. ze tii
stran, zastavéna plocha max. 25 m?.

19) Rekreac¢ni chaty — stavby pro rodinnou (individualni) rekreaci - § 40 vyhlasky
¢. 268/2009 Sb., a § 21 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb.

20) Stavby pro skladovani zeméd¢lskych produkti — jednopodlazni stavby, max. vyska stavby
nad terénem po hieben stiechy 8 m.

21) Stavby pro uskladnéni naradi a zemédé€lskych vypéstki — stavby o jednom nadzemnim
podlazi do 25 m? zastavéné plochy a do 5 m vysky, nepodsklepené, bez pobytové mistnosti,
bez hygienickych zatfizeni a vytapéni. Tyto stavby neslouzi k ustdjeni zvifat a nejde o sklad
hotlavych kapalin a plynii (dle § 103, odst. a), bod 1. zdkona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim
planovani a stavebnim fadu).

22) Vedlejsi stavba - stavba slouzici pro hlavni a pfipustné vyuziti, ktera dopliuje stavbu
hlavni a svym objemem nepievySuje objem stavby hlavni. V ptipadé vyuzivani stavajicich
staveb jako staveb vedlejSich se tato podminka tykajici se objemu bude posuzovat
pfimérene.

23) Vyrobni a opravarenské sluzby neslucitelné s bydlenim — sluzby, které svym provozem,
technickym zafizenim a vyvolanou dopravni zatézi narusuji obytné prostiedi a snizuji jeho
kvalitu (napf. lakyrnictvi a natéraCstvi, truhléistvi, stolafstvi, kovovyroba, provozovny
stavebni udrzby, autoservisy, pneuservisy, vrakoviste, apod.).

24) Veiejna prostranstvi - namésti, ulice, trznice, chodniky, vetejna zelen, parky a dalsi
prostory pfistupné kazdému bez omezeni, po 24 hodin denné, tedy slouzici obecnému
uzivani, a to bez ohledu na vlastnictvi k tomuto prostoru.

25) Vyjimecny a zvlast’ odivodnény piipad stavby ve stanoveném zaplavovém uzemi — Stavba
pro dopravni nebo technickou infrastrukturu, jejiz umisténi nebo trasovani mimo stanovené
zaplavové Uzemi by bylo ekonomicky netimérné, nemozné nebo nevhodné a stavby
v prolukach v zastavéném uzemi. U uvedenych staveb musi byt mozné zabezpeceni
odolnosti proti povodni.

26) Vyskova hladina zastavby — vyska zastavby nad piilehlym terénem, kterd je dana
prevladajici vySkou hiebenil stiech nebo atik rovnych stfech v konkrétni lokalité nebo
v ulici. Dodrzeni hladiny zastavby znamena neumistovat mezi stavajici zastavbu objekty,
které jsou vyrazné vySsi nebo nizSi, tj. zachovat vyrovnanou vySkovou hladinu
s nepodstatnymi rozdily. Vyjimkou jsou mistni dominanty (objekty ob¢anského vybaveni —
skoly, urady, kostely apod.).

27) Zména stavby — nastavby, pfistavby, stavebni Gpravy.
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Podminky pro vyuZziti ploch s rozdilnym zptusobem vyuZziti

PLOCHY SMISENE OBYTNE (SO)

Vyuziti hlavni:

- rodinné domy, usedlosti;

- obéanské vybaveni vefejné infrastruktury (stavby a zatizeni pro vzdélavani a vychovu, socialni
sluzby, péci o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva, apod.);

- stavby a zafizeni pro maloobchod, stravovani, ubytovani (hotely, penziony), administrativu;

- vefejna prostranstvi véetné ploch pro relaxaci obyvatel,

- zelen vefejna vCetn€ mobiliafe a détskych htist’;

- komunikace funkéni skupiny C a D, parkovaci plochy a dalsi stavby souvisejici s dopravni
infrastrukturou.

Vyuziti piipustné:

- stavajici stavby pro rodinnou rekreaci, ptipadné prevod staveb trvalého bydleni na stavby pro
rodinnou rekreaci;

- stavby a zafizeni pro sport, relaxaci a volny ¢as lokalniho vyznamu véetné maloplo$nych hfist;

- bytové domy - s ohledem na vyskovou hladinu zastavby a organizaci zastavby v lokalité;

- stavby a zafizeni nevyrobnich sluzeb, stavby a zatizeni pro nerusici vyrobni sluzby a pro drobnou
nerusici vyrobu (negativni ti€inky na Zivotni prostiedi nepfekracuji limity uvedené v ptislusnych
predpisech nad piipustnou miru), které nebudou snizovat pohodu bydleni a Ize jejich realizaci,

S ohledem na architekturu, esteticky vzhled a organizaci zastavby lokality, pfipustit;

- stavby a zafizeni pro drobnou péstebni a skladovaci ¢innost a drobny chov hospodaiskych zvirat
(negativni ucinky na zivotni prostfedi nesmi piekrac¢ovat limity uvedené v ptislusnych predpisech
nad pfipustnou miru), a které lze s ohledem na organizaci zastavby lokality pfipustit;

- zafizeni a stavby nezbytného technického vybaveni a pfipojek na technickou infrastrukturu;

- hromadné garaze podzemni i nadzemni vestavéné do bytovych domu - s ohledem na architekturu
a organizaci okolni zastavby a vefejnych prostranstvi lokality a s ohledem na zachovani pohody
bydleni;

- stavby garazi a pristfeskll pro odstaveni vozidel (pouze jako stavby vedlejsi ke stavbé hlavni)

- fotovoltaické systémy pouze na stfechach objekti;

- #¢elové komunikace, nezbytné manipulacni plochy;

- nezbytné stavby a ipravy na vodnich tocich;

- plochy pro realizaci tizemniho systému ekologické stability.

VyuZiti nepfipustné:

- hibitovy;

- plos$né rozsahlé sportovni arealy;

- komeréni zatizeni velkoplogna s prodejni plochou nad 200 m?;

- stavby ostatnich ubytovacich zatizeni (turistické ubytovny, kempy, skupiny chat);

- stavby a zafizeni pro vyrobu zeméd¢lskou, vyrobu prumyslovou;

- Cerpaci stanice pohonnych hmot, samostatné sklady, autobazary, autoservisy, pneuservisy,
vrakovisté a dal$i vyrobni a opravarenské sluzby neslucitelné s bydlenim;

- zahradkové osady;

- odstavovani a garazovani nakladnich vozidel a autobust;
- ostatni stavby a zafizeni nesouvisejici s vyuzitim hlavnim a pfipustnym.
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Podminky prostorového usporadani, ochrana krajinného razu:

- koeficient zastavitelnosti pozemki (KPZ) rodinnych domi — max. 0,40;

- na plose oznacené 2/729 je pripustna realizace max. 4 RD; na plose oznacené 2/Z33 je piipustna
realizace 1 RD.

- koeficient zastavitelnosti ostatnich pozemku (napt. ob¢anského vybaveni) max. 0,60;

- vy$ku objektll navrhovat s ohledem na vySkovou hladinu okolni zastavby (viz definice pojmil).

Pro zastavitelné plochy smiSené obytné v k. i. Rychaltice, ¢asti Krnalovice jsou stanoveny prvky
regula¢niho planu

Minimalni vyméra
nové oddélovanych pozemka pro vystavbu rodinnych domt, pfipadné pro stavby ob¢anského
vybaveni (v&etnd staveb pro obchod): 1 000 m?

Vyska zastavby:

pro rodinné domy, ptipadné pro stavby obcanského vybaveni (vEetné staveb pro obchod)

- 1 nadzemni podlazi + podkrovi; maximalni vyska zastavby pro rodinné domy a stavby ob¢anského
vybaveni je 10 m nad rostly terén pozemku; pro ostatni stavby na pozemku rodinného domu 5 m nad
rostly terén.

Tvary stirech:
sikmé sedlové, piipadné sedlové s valbami se sklonem 25 az 45°.

Poradi zmén v tizemi:

1) Vybudovani komunikaci v zastavitelnych plochach mistnich a vefejné ptistupnych tcelovych
komunikaci (MK) vymezenych za ucelem zabezpeceni piistupu ke stavebnim pozemkiim
Vv plochach SO mimo dopravni obsluhu moznou ze stavajicich komunikaci vedenych podél hranic
ploch. Komunikace lze budovat postupné v souladu s nové vznikajici zastavbou na jednotlivych
pozemcich. Pro plochu oznacenou 2/Z24 vybudovani piistupu pies stabilizovanou plochu SO,
pripadné plochu Z — pfistup bude veden podél hranice zastavéného tizemi.

2) Vybudovani technické infrastruktury zejména z oblasti zasobovani pitnou vodou a elektrickou
energii.
Sité technické infrastruktury 1ze budovat postupné, v souladu s nové vznikajici zastavbou na
jednotlivych pozemcich. U dimenzi siti technické infrastruktury je ale potfeba brat v uvahu
predpokladany celkovy rozsah planované zastavby v lokalité (ulici).
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PLOCHY REKREACE RODINNE  (RR)

Vyuziti hlavni:
- stavajiei-stavby pro rodinnou (individualni) rekreaci — chaty, rekrea¢ni domky;
- altany, pergoly, zahradni krby, studny.

Vyuziti pripustné:

- oploceni, studny;

- odstavné plochy pro automobily;

- vefejna prostranstvi, zelen vefejna;

- zafizeni a stavby nezbytnéhe technického vybaveni a pfipojek na technickou infrastrukturu;

- zmény staveb na trvalé bydleni pouze v ptipad¢ zajisténi trvalého zdroje pitné vody, moznosti
celoro¢ni dopravni obsluhy plochy, moznosti zdkonného zpiisobu likvidace odpadnich vod
a odpad;

- komunikace, manipula¢ni plochy.

VyuzZiti nepfipustné:
- stavby, zafizeni a vyuziti pozemki nesouvisejici se stavbami a vyuzivanim pozemki uvedeném ve
vyuziti hlavnim a pfipustném.

Podminky prostorového uspoiadani, ochrana krajinného razu:
- koeficient zastavitelnosti pozemku (KPZ) staveb pro rodinnou rekreaci — max. 0,40;
- maximalni vy$ka zastavby 1 NP a podkrovi.

PLOCHY REKREACE — ODDECHOVE PLOCHY (RO)

Vyuziti hlavni:
- plocha pro rekreaéni vyuziti pfirodniho charakteru.

Vyuziti piipustné:

- herni a cvic¢ebni prvky;

- odpocivek pro turisty a cyklisty;
- ohnist¢.

Vyuziti nepripustné:
- zatizeni a stavby, které ptimo nesouvisi s rekreanim vyuzivanim plochy.

Podminky prostorového usporadani, ochrana krajinného razu:
- nejsou stanoveny.
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PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — VEREJNE INFRASTRUKTURY (OV)

Vyuziti hlavni:
- obCanské vybaveni vefejné infrastruktury:
- stavby a zafizeni pro vzdélavani a vychovu a stavby pro ubytovani souvisejici se stavbami pro
vzdélavani a vychovu;
- stavby a zafizeni pro socidlni sluzby, péci o rodinu;
- stavby a zafizeni pro zdravotni sluzby;
- stavby a zafizeni pro kulturu;
- stavby a zafizeni pro vefejnou spravu a administrativu;
- stavby a zafizeni pro ochranu obyvatelstva;
- zelenl vCetné mobiliate, maloplosnych a détskych hiist;
- komunikace funk¢ni skupiny C a D, parkovaci plochy a dalsi stavby souvisejici s dopravni
infrastrukturou.

Vyuziti piipustné:

o1 - teld L & zakizent:

- byty jako soucast staveb obéanského vybaveni;

- stavby pro obchod, stravovani, ubytovani;

- hfisteé a sportovni zafizeni;

- vefejna prostranstvi;

- stavby a zafizeni souvisejici s vyuzitim hlavnim a pfipustnym;

- zafizeni a stavby nezbytného technického vybaveni a ptipojek na technickou infrastrukturu;
- nezbytné manipulacni plochy;

- oploceni.

VyuZziti nepfipustné:

- stavby pro bydleni - rodinné domy, bytové domy;

- stavby pro rodinnou rekreaci véetné zahradkarskych chat;

- hibitovy;

- zahradkové osady;

- stavby a zafizeni pro tézky prumysl a energetiku, lehky primysl, pro tézbu nerostd, zemédélské
stavby a stavby pro chov hospodatskych zvirat, které svym provozovanim a technickym zafizenim
naru$uji uzivani staveb a zatizeni ve svém okoli a snizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho tizemi,

- samostatné sklady bez vazby na stavby uvedené ve vyuziti hlavnim a pfipustném,;

- autobazary, vrakovistg;

- Cerpaci stanice pohonnych hmot;

- odstavovani a garazovani nakladnich vozidel a autobust;

- ostatni stavby a zafizeni nesouvisejici s vyuzitim hlavnim a ptipustnym.

Podminky prostorového uspoiadani, ochrana krajinného razu:
- koeficient zastavitelnosti pozemku (KPZ) - max. 0,70;
- vysku objektli navrhovat s ohledem na vySkovou hladinu okolni zastavby.

Pro zastavitelnou plochu obcanského vybaveni — vefejné infrastruktury oznacenou Z6
Vv k. i. Rychaltice, ¢asti Krnalovice jsou stanoveny prvky regula¢niho planu

Minimalni vyméra

nové odd&lovanych pozemkil pro stavby ob&anského vybaveni (véetn& staveb pro obchod): 1 000 m?

Vyska zastavby:
pro stavby obcanského vybaveni (véetné€ staveb pro obchod) - 1 nadzemni podlazi + podkrovi;
maximalni vySka zdstavby je 10 m nad rostly terén pozemku.
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PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - SPORTOVNICH A REKREACNICH ZARIZENI
(GS)

Vyuziti hlavni:

- plochy pro sport a rekreaci;

- oteviena i kryta zatizeni pro sport a rekreaci, Satny, klubovny, socialni zafizeni pro sportovce
i navstévniky.

Vyuziti pfipustné:

- stavby a zafizeni pro jezdecké sporty (zvySovani poctu jezdeckych koni a ptipadné dalSich
hospodaiskych zvifat je v ramci téchto ploch pfipustné pouze s ohledem na stavajici a navrzeny
zpusob vyuziti okolnich ploch, to znamena, Ze stanovené ochranné pasmo nesmi omezovat vyuziti
zastavitelnych ploch s funkci obytnou a funkci ob¢anského vybaveni);

- stravovaci zafizeni véetn€ stankd S oberstvenim;

- ubytovaci zafizeni je-li jeho realizace mozna s ohledem na organizaci zastavby lokality;

- sluzby s vazbou na vyuziti hlavni véetn¢ sluzeb maloobchodnich;

- byty majitelti a zaméstnancii jako soucast staveb pro provoz sportovist’;

- nezbytné stavby a zafizeni pro provoz a udrzbu sportovnich arealti véetné dilen, skladii, garazi;

- stavby komunikaci typu D, manipula¢ni plochy, parkoviste;

- zelen;

- zafizeni a stavby nezbytného technického vybaveni a piipojek na technickou infrastrukturu;

- oploceni.

VyuZziti nepfipustné:
- stavby a Cinnosti, které nesouvisi S vyuzivanim sportovnich areali.

Podminky prostorového uspoiadani, ochrana krajinného razu:

- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,70;

- vysku objektt navrhovat s ohledem na vyskovou hladinu okolni zastavby, ptipadné s ohledem
na ochranu krajinného razu;

- na plochach situovanych v zaplavovém izemi je piipustna pouze realizace novych htist’ a ploch pro
relaxaci bez oploceni.

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - SPORTOVNICH A REKREACNICH ZARIZENI -
GOLFU (0S-G)

Vyuziti hlavni:
- hraci plocha golfového hiistée.

Vyuziti pripustné:
- terénni Upravy;
- zafizeni souvisejici s provozem hraci plochy golfového hfiste.

Vyuziti podminéné pripustné:
- nové stavby a zafizeni technické infrastruktury a technického vybaveni véetné ptipojek s ohledem
na prostorové moznosti a organizaci vyuzivani plochy.

VyuZziti nepripustné:

- terénni Upravy, které by v pripad¢ ptivalovych nebo dlouhotrvajicich destd ohrozovaly stavajici
zastavbu;

- sluzebni byty;

- stavby pro bydleni a pro hromadnou a rodinnou rekreaci;

- stavby pro vyrobu a sluzby;

- stavby, zafizeni a vyuziti pozemkl nesouvisejici s provozovanim golfového hiiste.

Podminky prostorového usporadani, ochrana krajinného razu:
- nejsou stanoveny

31




PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - HRBITOVU (OH)

Vyuziti hlavni:

- arealy hibitovi;

- obfadni sing;

- stavby pro spravu a udrzbu hibitovi;
- oploceni arealu hibitova.

Vyuziti piipustné:

- stavby a zafizeni souvisejici s funkci a sluzbami hibitova;

- stavby cirkevni;

- socialni zafizeni pro navstévniky;

- byty pro zaméstnance;

- stavby komunikaci typu C a D, manipula¢ni plochy, parkovisté, vetejna prostranstvi;
- zafizeni a stavby nezbytného technického vybaveni;

- parkové upravy zeleng, zelen ochranna, izola¢ni.

VyuZziti nepripustné:
- stavby, zafizeni a vyuziti pozemki nesouvisejici s funkci a provozem hibitovii;
- trvale umisténé mobilni stavby a objekty stankového prodeje.

Podminky prostorového uspoiadani, ochrana krajinného razu:
- Nejsou stanoveny.

PLOCHY VYROBY ZEMEDELSKE (VZ2)

Vyuziti hlavni:

- stavby a zatizeni pro zemédé€lskou vyrobu - v pfipadé chovu hospodaiskych zvitat nesmi stanovené
ochranné pasmo zasahovat do ploch s hlavni a pfipustnou funkci bydleni a ob¢anského vybaveni;

- stavby pro skladovani;

- stavby pro garazovani zemédélské mechanizace a nakladnich aut;

- uc¢elové komunikace, manipulacni plochy, chodniky, garaze;

- pasy zelen¢€ po obvodu a uvnitf vyrobnich arealt.

VyuZiti pripustné:

- stavby pro femeslnou vyrobu, vyrobni sluzby;

- stavby pro velkoobchod, diskontni prodejny;

- stavby pro lehkou prumyslovou vyrobu,;

- sbérné dvory (skladovani a tfidéni sbérnych surovin doporuceno v uzavienych objektech);

- stavby pro obchod, sluzby, stravovani a administrativu;

- Stavby pro administrativu a vybavenost slouzici zaméstnanctim véetné€ staveb pro jejich relaxaci;
- byty pro majitele a zaméstnance (sluzebni byty);

- nezbytné stavby a zafizeni technické infrastruktury;

- Cerpaci stanice pohonnych hmot, bioplynové stanice.

Vyuziti nepFipustné:

- stavby pro bydleni kromég bytl pro majitele a zaméstnance (sluzebni byty);

- stavby pro rodinnou rekreaci, stavby zahradkatskych chat;

-stavby pro $kolstvi, zdravotnictvi a socialni péci, stavby kulturni a cirkevni;

- stavby a zafizeni pro tézky prumysl, pro téZbu nerostd, stavby, které svym provozovanim
a technickym zafizenim naruSuji uzivani staveb a zatizeni ve svém okoli a snizuji kvalitu prostiedi
souvisejiciho tizemi;

- ostatni stavby a zafizeni nesouvisejici s vyuzitim hlavnim a pfipustnym.

Podminky prostorového uspoiadani, ochrana krajinného razu:

- leeelicionimee dntb s oo 4 a0 700

- vyska staveb s ohledem na vyskovou hladinu okolni zastavby.
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PLOCHY VYROBY ZEMEDELSKE - CHOV RYB (VZR)

Vyuziti hlavni:

- stavby a zatizeni pro chov ryb;

- provozni budova;

- sklad a ptipravna krmiv;

- stavba pro prodej ryb;

- ucelové komunikace, manipulacni plochy.

Vyuziti pripustné:
- venkovni posezeni a pfistieSek pro navstévniky;
- nezbytné stavby a zafizeni technické infrastruktury souvisejici s provozem arealu chovu ryb.

Vyuziti nepFripustné:
-- ostatni stavby a zafizeni nesouvisejici s vyuzitim hlavnim a piipustnym.

Prostorové uspoi-adani
- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,20;
- max. vySka novych staveb od upraveného terénu — 6 m.

PLOCHY SMISENE VYROBNI A SKLADOVANI (VS)

Vyuziti hlavni:
- stavby pro vyrobu a vyrobni sluzby;
- stavby pro skladovani.

Vyuziti pFipustné:

- stavby zemédélské — v ptipad€ chovu hospodaiskych zvifat nesmi stanovené ochranné pasmo
zasahovat do ploch s hlavni a pfipustnou funkci bydleni a ob¢anského vybaveni;

- stavby pro obchod, sluzby, ubytovani, stravovani a administrativu,

- stavby garazi, autobazary, autoservisy, pneuservisy, ¢erpaci stanice pohonnych hmot;

- sbérné dvory (skladovani a t¥idéni sbérnych surovin pouze v uzavienych objektech);

- socialni zafizeni slouzici zaméstnancim;

- byty pro majitele a zaméestnance (sluzebni byty);

- stavby siti a zafizeni technické infrastruktury a pfipojek na technickou infrastrukturu;

- odstavovani a garaZzovani nakladnich vozidel a autobust;

- stavby komunikaci funkéni skupiny C a D, stavby parkovacich a manipulacnich ploch, stavby
ucelovych komunikaci;

- zelen, oploceni;

- fotovoltaické elektrarny, zatizeni a sit€ nezbytné technické infrastruktury souvisejici s provozem
fotovoltaické elektrarny a ptipojek na technickou infrastrukturu.

VyuZiti nepripustné:

- stavby pro bydleni kromé bytl pro majitele a zameéstnance;

- stavby pro rodinnou rekreaci, stavby zahradkarskych chat;

-stavby pro skolstvi, zdravotnictvi a socialni pé¢i, stavby kulturni a cirkevni;

- stavby a zafizeni pro tézky primysl, pro t€Zbu nerostil, zemédelské stavby a stavby pro chov
hospodarskych zvifat, které svym provozovanim a technickym zafizenim narusuji uzivani staveb
a zafizeni ve svém okoli a snizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho uzemi;

- vétrné elektrarny;

- ostatni stavby a zafizeni nesouvisejici s vyuzitim hlavnim a pfipustnym.

Podminky prostorového uspoiadani, ochrana krajinného razu:
- nové stavby pro skladovani, vyrobu, zeméd¢€lské stavby - nepodsklepené jednopodlazni stavby;
- vySka staveb s ohledem na vy$kovou hladinu okolni zéstavby.
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PLOCHY ZEMEDELSKE - ZAHRADY (Z2)

Vyuziti hlavni:

- zahrady se stavbami pro uskladnéni natadi a zem&délskych vypéstki - zastavéna plocha do 25 m?

- studny, skleniky, altany, pergoly, zahradni krby, pafeniste;

- oploceni (mimo zastavéné tizemi nové oploceni zivym plotem, dievénym planikovym plotem nebo
pastvinarskym oplocenim).

Vyuziti pripustné:

- stavajici stavby pro rodinnou (individualni) rekreaci — chaty, rekreac¢ni domky;

- odstavné plochy pro automobily uzivateltl zahrady;

- zafizeni a stavby nezbytného technického vybaveni a pfipojek na technickou infrastrukturu.

VyuZiti nepripustné:
- stavby, zafizeni a vyuziti pozemki nesouvisejici se stavbami a vyuzivanim pozemki uvedeném ve
vyuziti hlavnim a pfipustném.

Podminky prostorového uspoiadani, ochrana krajinného razu:

- koeficient zastavéni pozemku (KZP) — max. 0,30 v zastavéném tuzemi;

- maximalni vyska zastavby 1 NP;

- minimalni vyméra nové oddélovanych pozemku pro zahrady v k. 4. Rychaltice, ¢asti Krnalovice je
stanovena na 1 000 m*.
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PLOCHY VYROBY ZEMEDELSKE — SADU A SKOLEK (ZS)

Vyuziti hlavni:

- produkéni plochy;

- zelen ochranna a izola¢ni;

- stavby komunikaci funkéni skupina C a D, parkovaci a manipulacni plochy.

Vyuziti pripustné:

- oploceni;

- byty pro majitele, zaméstnance;

- socialni a stravovaci zafizeni pro zaméestnance, administrativni budovy;
- stavby pro skladovani souvisejici s produkéni plochou;

- stavby a zafizeni technické infrastruktury.

Vyuziti nepripustné:

- stavby a zafizeni pro tézky prumysl a energetiku, lehky primysl, pro tézbu nerostd, zemedélské
stavby a stavby pro chov hospodatskych zvitat, které svym provozovanim
a technickym zafizenim narusuji uzivani staveb a zatizeni ve svém okoli a snizuji kvalitu prostredi
souvisejiciho tizemi;

- stavby, zafizeni a vyuziti pozemki nesouvisejici se stavbami a vyuzivanim pozemkd uvedenych
ve vyuziti hlavnim a pfipustném.

Podminky prostorového uspoiadani, ochrana krajinného razu:
- Nejsou stanoveny.

PLOCHY SPECIFICKE — AREAL ZRICENINY HRADU HUKVALDY (SHH)

Vyuziti hlavni:
- areal zficeniny hradu Hukvaldy;
- zelen;

Vyuziti pripustné:

- zazemi pro privodce, socialni zafizeni pro navstévniky arealu;
- stankovy prodej suvenyrd;

- nezbytné stavby a zatizeni technické infrastruktury.

VyuZiti nepripustné:
- Stavby, zafizeni a vyuziti pozemkl nesouvisejici se stavbami a vyuzivanim pozemkud uvedenych
ve vyuziti hlavnim a pfipustném.

Podminky prostorového uspoi‘adani, ochrana krajinného razu:
- areal lze vyuzivat pouze v souladu s podminkami stanovenymi pro ochranu této nemovité kulturni
pamatky.
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PLOCHY SPECIFICKE — AMFITEATR (SA)

Vyuziti hlavni:
-stavajici areal amfiteatru;
- zelen,

Vyuziti pripustné:

- zazemi pro ucinkujici, socidlni zafizeni pro navstévniky aredlu;
- nezbytné stavby a zafizeni technické infrastruktury.

VyuzZiti nepfipustné:

- Stavby, zafizeni a vyuziti pozemki nesouvisejici se stavbami a vyuzivanim pozemka uvedenych
ve vyuziti hlavnim a pfipustném.

Podminky prostorového uspoiradani, ochrana krajinného razu:
- stavby a zafizeni ve vymezené ploSe budou posuzovany individualné s ohledem na ochranu ptirody
a krajiny a ochranu nemovité kulturni pamatky — areél zficeniny hradu Hukvaldy.

PLOCHY PROSTRANSTVi VEREJNYCH - ZELENE VEREJNE (ZV)

Vyuziti hlavni:
- zelen vetejné piistupna;
- drobna architektura a mobiliaf parkt, détska hiiste.

Vyuziti pfipustné:

- nezbytné obsluzné komunikace, véetné komunikaci pro péesi a cyklisty, prostranstvi s osvétlenim;
- mosty, lavky;

- stavby a zafizeni nezbytného technického vybaveni a pfipojek na technickou infrastrukturu.

VyuZiti nepripustné:

- zafizeni a stavby, které pifimo nesouvisi s vyuzitim zelen¢ vefejné pristupné, krome staveb
a zatizeni uvedenych ve vyuziti hlavnim a pfipustném;

- v plochéch vetejné zelené umist'ovat stavby a zafizeni pro reklamu.

Podminky prostorového uspoiadani, ochrana krajinného razu:
- nejsou stanoveny.

36



PLOCHY MISTNICH A VEREJNE PRISTUPNYCH UCELOVYCH KOMUNIKACI (MK)

Vyuziti hlavni:

- plochy komunikaci véetné prostranstvi uzivanych jako vetejna prostranstvi, napf. chodniky,
namésticka a zastavky hromadné dopravy, dale pasy pro cyklisty, plochy zelen¢ na plochach
komunikaci, odstavné plochy, vyhybny, odpocivadla, parkovisté apod.

Vyuziti pripustné:

- ptisttesky pro hromadnou dopravu na zastavkach hromadné dopravy;

- prvky drobné architektury, mobiliaf (napt. lavicky, odpadkové koSe) na chodnicich;

- umisténi kontejnert na ttidény odpad a vefejnych WC s ohledem na prostorové moznosti plochy
komunikace a organizaci lokality;

- zafizeni a stavby nezbytného technického vybaveni a ptipojek na technickou infrastrukturu.

Vyuziti nepripustné:
- stavby, zafizeni a vyuziti pozemki nesouvisejici se stavbami a vyuzivanim pozemkt uvedeném ve
vyuziti hlavnim.

Podminky prostorového uspoiadani, ochrana krajinného razu:
- Nejsou stanoveny.

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY (TI)

Vyuziti hlavni:

- technicka zafizeni a stavby prisluiné vybavenosti technické infrastruktury (COV, vodojemy,
rozvodny apod.);

- ptistupové komunikace, manipula¢ni plochy, odstavné plochy;

- zafizeni a sit€ nezbytné technické infrastruktury souvisejici s provozem technické vybavenosti
a ptipojek na technickou infrastrukturu;

- oploceni.

Vyuziti piipustné:
- dilny, zafizeni udrzby;
- socialni vybavenost pro zaméstnance.

VyuZiti nepripustné:
- jakakoliv vystavba nesouvisejici s ptislusnou technickou vybavenosti.

Podminky prostorového uspoiadani, ochrana krajinného razu:
- nejsou stanoveny.
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PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI (SN)

Vyuziti hlavni:

- vzrostla zelefi na plochach ostatnich a na zemédélsky obhospodatované ptidé, biehové porosty,
mokiady, travni apod. (v aktivni zoné stanoveného zaplavového uzemi v navrhovych plochach pouze
travni porosty, soliterni stromy a kefe).

Vyuziti pripustné:

- zafizeni a stavby, které jsou v zajmu ochrany pfirody a krajiny;

- stavby technické infrastruktury a ptipojek na technickou infrastrukturu, jejichz umisténi, nebo
trasovani mimo plochu by bylo obtizné fesitelné nebo ekonomicky neumeérné;

- provadéni pozemkovych uprav;

- stavby na vodnich tocich v¢etné malych vodnich nadrzi;

- stavby péSich, cyklistickych a ucelovych komunikaci s povrchovou tupravou blizkou pfirod¢;

- u turistickych znacenych tras stavby pfistreskil pro turisty.

VyuZiti nepripustné:
- stavby, zafizeni a vyuziti pozemkl nesouvisejici se stavbami a vyuzivanim pozemkd uvedeném ve
vyuziti hlavnim a pfipustném.

Podminky prostorového uspoiadani, ochrana krajinného razu:

- Vzaplavovém tzemi a tam, kde husty porost mize zhorSovat rozliv vody nezadoucim smérem,
udrzovat porosty jako velmi fidké a podél biehli vodnich tokd udrzovat vegeta¢ni doprovod jako
mezernaté pruhy, a to zejména v mistech, kde se predpoklada vétsi hromadéni vodou unaseného
dreva.

PLOCHY LESNI (L)

Vyuziti hlavni:

- lesni vyroba;

- zemédelska vyroba souvisejici s lesnim hospodafstvim a myslivosti;

- stavby slouzici k zajistovani provozu lesnich Skolek nebo provozovani myslivosti (napt. krmelce,
posedy);

- vodni plochy a vodni toky.

VyuZiti pripustné:

- zafizeni a stavby, které jsou v zajmu ochrany pfirody a krajiny;

- u turistickych znacenych tras stavby pristieski pro turisty;

- stavby ucelovych komunikaci (lesni a polni cesty), stavby komunikaci funkéni skupiny D2,
hipostezky;

- stavby technické infrastruktury a pfipojek na technickou infrastrukturu, jejichz umisténi nebo
trasovani mimo plochu by bylo nefesitelné nebo ekonomicky neumérné narocné;

- stavby na vodnich tocich v¢etné malych vodnich nadrzi.

VyuZziti nepripustné:

- myslivecké chaty;

- Stavby, zafizeni a vyuziti pozemki nesouvisejici se stavbami a vyuzivanim pozemkd uvedeném ve
vyuziti hlavnim a pfipustném;

- zvySovani kapacity stavajicich objekti, pokud neslouzi lesnimu hospodarstvi nebo zajmiim ochrany
ptirody;

- zfizovani trvalého oploceni s vyjimkou stavajicich staveb a staveb nezbytného technického vybaveni
(napt. vodnich zdrojl apod.).

Podminky prostorového uspoiadani, ochrana krajinného razu:
- Nejsou stanoveny.
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PLOCHY ZEMEDELSKE (2)

Vyuziti hlavni:
- zemé&délska rostlinna vyroba;
- pastevni chov hospodarskych zvirat.

Vyuziti pripustné:

- stavby a zafizeni nezbytné pro zemédélskou vyrobu — stavby pro pastevni chov hospodaiskych
zvitat, napajecky, stavby pro skladovani zemédé€lskych produktil, veeliny, ohrady a elektrické
ohradniky pastevnich a jezdeckych areélii apod.;

- pristiesky a odpocinkova mista u znacenych turistickych tras;

- stavby a zafizeni, ktera jsou v zajmu ochrany pfirody;

- stavby pro vodni hospodaistvi v krajin€ - stavby pro jimani, Gpravu, akumulaci a rozvody vody,
kanalizaci;

- stavby a zafizeni nezbytné technické infrastruktury a ptripojek na technickou infrastrukturu;

- drobné stavby sakralni (kaplicky, kiize) vazané na konkrétni mista;

- stavby spole¢nych zafizeni v ramci komplexnich pozemkovych uprav (vodohospodarska
a protierozni zafizeni, i¢elové komunikace apod.);

- remizky, aleje;

- zahrady a sady bez oploceni nebo s do¢asnym dievénym oplocenim;

- stozary telekomunikac¢nich zafizeni;

- stavby komunikaci tfidy C a D, vyhybny, mosty, lavky a dalsi stavby souvisejici s dopravni
infrastrukturou, hipostezky;

- komer¢ni péstovani dievin vetné docasného dievéného oplocenti;

- rekultivace skladek.

VyuZziti nepripustné:

- oplocovani pozemki (kromé objektti technického vybaveni, ohrazeni pastvin, docasného dievéného
oploceni zahrad a sadt a ploch s komer¢nim péstovanim dievin);

- zfizovani zahradkovych osad, zména kultury na zahradu nebo les;

- jakakoliv nové vystavba mimo stavby uvedené mezi stavbami pfipustnymi.

Podminky prostorového uspoiadani, ochrana krajinného razu:
- Nejsou stanoveny.

PLOCHY VODNI A VODOHOSPODARSKE (VV)

Vyuziti hlavni:
- plochy vodnich tokt a vodni plochy.

Vyuziti pfipustné:

- stavby souvisejici s vodnim dilem (hraze apod.);

- stavby nezbytné pro vodni hospodafstvi a stavby souvisejici S vodnim hospodafstvim (napft. vyusténi
odvodnovacich staveb, jimani zavlazovacich systéml, vyusténi kanalizaci apod.)

- stavby souvisejici s udrzbou vodnich nadrzi a tokd;

- malé vodni elektrarny;

- stavby mostt a lavek, vysadba biehové zelené.

Vyuziti nepripustné:
- zatrubfiovani vodnich toku;
- realizace jakychkoliv staveb s vyjimkou staveb uvedenych ve funkénim vyuziti pfipustném.

V pripadé, Ze je vodni tok soucasti ploch prirodnich (izemniho systému ekologické stability)
budou respektovany podminKy pro vyuZivani stanovené pro plochy p¥irodni (USES).
Poznamka: plochy vodni a vodohospodaiské jsou vymezeny v rozsahu parcely v katastralni mapé,

tj. v rozsahu biehovych hran. Sou¢asti vodni plochy tak mohou byt biehové porosty, ptipadné stavby
a zafizeni realizovana pod urovni biehov¢ hrany.
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PLOCHY PRIRODNI — UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY (USES)

Vyuziti hlavni:

- uzemni systém ekologické stability na zemédélské padeé s mimoprodukeni funkei - zalesnéni,
zatravnéni;

- izemni systém ekologické stability na lesni ptidé¢ s mimoprodukéni funkei s preferovanim
podrostniho hospodateni a ptivodnich druhti dievin;

- V ochrannych pasmech nadzemnich elektrickych vedeni budou plochy udrzovany jako louky nebo
louky s kefi a mladymi nebo malymi stromy;

- v aktivni zoné stanoveného zaplavového izemi v dosud nefunkénich plochach pfevazné travni
porosty.

Vyuziti pfipustné:

- stavby a zafizeni, které jsou v z4jmu ochrany ptirody a krajiny;

- stavby pésich, cyklistickych a ucelovych komunikaci s povrchovou tpravou blizkou ptirodé, mosty,
lavky, hipostezky;

- u turistickych znacenych tras stavby pristieski pro turisty;

- stavby na vodnich tocich, stavby malych vodnich nadrzi;

- nezbytné liniové stavby technické vybavenosti a piipojek na technickou vybavenost, stavby silnic
a dalSich komunikaci pro vozidlovou dopravu (kiizeni ve sméru kolmém na biokoridor), jejichz
umisténi nebo trasovani mimo plochu by bylo nefesitelné nebo ekonomicky neumérné narocné;

- nezbytné stavby pro lesni a vodni hospodatstvi,

- provadéni pozemkovych uprav;

- odvodnovani pozemk (tyto stavby budou povoleny pouze tehdy, bude-li prokazan jejich nezbytny
spoleCensky vyznam);

- zmény stavajicich staveb.

VyuZziti nepripustné:
- realizace jakychkoliv staveb s vyjimkou staveb uvedenych ve vyuziti hlavnim a pfipustném;
- zfizovani trvalého oploceni.

Podminky prostorového uspoiadani, ochrana krajinného razu:

- na pozemcich, kde husty porost miize zhorSovat rozliv vody nezadoucim smérem zakladat a udrzovat
lesni porosty jako velmi fidké a podél biehti vodnich tokti navrhovat vegeta¢ni doprovod jako
mezernaté pruhy, a to zejména v mistech, kde se predpoklada vétsi hromadéni vodou unaseného
dreva.
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PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY SILNICNI (DS)

Vyuziti hlavni:

- stavby komunikaci, mosty, lavky;

- komunikace pro chodce a cyklisty;

- sluzby motoristiim s ohledem na prostorové uspotadani lokality (napf. Cerpaci stanice pohonnych
hmot);

- ochranna zelen;

- odstavné plochy, vyhybny, zastavky pro hromadnou dopravu, odpocivadla, parkoviste.

Vyuziti pripustné:

- stavby, zafizeni a sité nezbytné technické infrastruktury a ptipojek na technickou infrastrukturu,;
- technicka zafizeni zabezpecCovaci a sdélovaci;

- stavby a zafizeni pro udrzbu silnic a provoz hromadné dopravy.

Vyuziti nepripustné:
- jakakoliv vystavba, kromé staveb a zafizeni uvedenych ve vyuziti hlavnim a pfipustném.

Podminky prostorového usporadani, ochrana krajinného razu:
- Nejsou stanoveny.

KORIDOR TECHNICKE INFRASTRUKTURY - PLYNOVODU (KPL)

Vyuziti hlavni:

- stavba VTL plynovodu s tlakem nad 40 bara (hlavni stavba).

- prelozky a stavebni Upravy staveb a zatizeni technické a dopravni infrastruktury souvisejici se
stavbou hlavni.

VyuZziti podminéné pripustné:

- nové stavby a zatizeni dopravni infrastruktury a komunikaci s ohledem na prostorové moznosti
koridoru, jejichz umisténi nebo trasovani mimo koridor by bylo obtizné fesitelné nebo ekonomicky
neumeérné a pouze v pripadé, ze nebudou zhorSovat podminky pro realizaci stavby VTL plynovodu
pro kterou byl koridor vymezen.

- nové stavby a zatizeni technické infrastruktury a ptipojek na technickou infrastrukturu s ohledem
na prostorové moznosti koridoru, jejichz umisténi nebo trasovani mimo koridor by bylo obtizné
fesitelné nebo ekonomicky netimérné a pouze v piipadeé, ze nebudou zhorSovat podminky pro

realizaci stavby VTL plynovodu, pro kterou byl koridor vymezen.

9

VyuZiti nepfipustné:
- v koridoru nepovolovat nové stavby a zafizeni, které¢ by vyznamnym zptsobem ztizily nebo
znemoznily realizaci stavby a zafizeni pro kterou byl koridor vymezen.

Podminky prostorového usporadani, ochrana krajinného razu:
- Nejsou stanoveny.
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G.VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH
OPATRENI, STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY
A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA
K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

Dla, D1b — D48 Rybi — Rychaltice, stavebni upravy dalnice II. tfidy v¢etné souvisejicich
uprav ostatni komunikaéni sité, v Aktualizaci ¢. 1 ZUR MSK stavba oznacena DS.

D2 - stavba mostu pies Ondfejnici na silnici 11/486
D3 — cyklisticka stezka Rychaltice — Krnalovice

Stavby pro vodni hospodarstvi:
Veiejné prosp&iné stavby pro vodni hospodaistvi nejsou UP Hukvaldy vymezeny.

Stavby pro energetiku:

VTE L /TES distribucniirah e it ool o
VTEL, VTE3 - VTES8 distribué¢ni trafostanice vcetné pripojky VN-22kV

KPL - stavba VTL plynovodu Libhost" (kompresorova stanice) — Ttranovice (PZP) ve
vymezeném koridoru technické infrastruktury - plynoenergetiky KPL (VPS PZ14 dle
Aktualizace ¢. 1 ZUR MSK)

Plochy pro asanaci, stavby k demolici:

Al - plocha rodinného domu parc. ¢. st. 161/3, parc. €. st. 161/4, k. 1. Rychaltice

A3 — stavajici most ptes feku Ondiejnici na silnici 11/486

Verejné prospéSna opati‘eni pro izemni systém ekologické stability:

- nadregionalni biocentrum N1,
- regiondlni biokoridor (R1, R3, R5, R7, R9, R11, R13) s vloZenymi loké&lnimi biocentry
(R2, R4, R6, R8, R10, R12).
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H. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH
PROSTRANSTVI, PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNi PRAVO

Uzemnim planem Hukvaldy nejsou vymezeny vefejné prospéiné stavby nebo vefejna
prostranstvi, pro které 1ze uplatnit predkupni pravo.

I. VYMEZENI ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VYZNAMNYCH
STAVEB; PRO KTERE MUZE VYPRACOVAVAT ARCHITEKTONICKOU-CAST

Uzemnim planem Hukvaldy nejsou vymezeny architektonicky nebo urbanisticky vyznamné
stavby, pro které miize vypracovavat architektonickou ¢ast projektové dokumentace jen
autorizovany architekt.

J. VYMEZENI PLOCH A KORIDQRIoJ, VE KTERYCH JE ROZHODOVANi
O ZMENACH V UZEMI PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNI STUDIE

Oznaceni | Plochy — zptisob vyuziti Podeminlerenlizace (ha)

ploch Podminky pro porizeni izemni studie, stanoveni lhity
pro vloZeni dat o této studii do evidence izemné
planovaci ¢innosti

uzemni studie schvalena

Z38 smisené obytné (SO) 12.11. 2012 2,18
( i studie schval

Z40 smiSené obytné (SO) 0. 10,2013 wem 4,20

743 smiSené obytné (SO) ﬁ“ﬁ“ ng‘ge schvdlena 3,37
( i studie schval

750 smiSené obytné (SO) Lo L o0rp e 6,56
do péti let od nabyti Gi¢innosti Zmény &. 2 UP zpracovat
uzemni studii za ucelem fesSeni dopravni obsluhy plochy
véetné rozsifeni stavajici komunikace vedené podél

279 smigené obytné (SO) vychodni hranice plochy, technické infrastruktury, 5,54

vymezeni vetejného prostranstvi (0,1 ha na kazdé 2 ha
zastavitelné plochy), vymezeni ochranné a izola¢ni zelené
V ndvaznosti na navazujici stabilizovanou plochu vyroby
zemédélské (VZ) atd.
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L. K. STANOVENI KOMPENZACNICH OPATRENI PODLE § 50 ODST. 6
STAVEBNIHO ZAKONA

Uzemnim planem Hukvaldy nejsou stanovena kompenzacni opatteni.

K. L. I’JpAJE (o) PpéTU LISTfJ E’I,ZEMNiHO PLANU A POCTU VYKRESU K NEMU
PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

Textova &ast Uzemniho planu Hukvaldy ve znéni Zmény ¢&. lobsahuje titulni list, obsah
(2 listy) a 37 listu textu.

Graficka ¢ast Uzemniho planu Hukvaldy obsahuje vykresy v métitku
A.1 Zakladni Clenéni uzemi 1:5000
A.2 Hlavni vykres 1:5000
A.3 Doprava 1:5000
A.4 Vodni hospodéaistvi 1:5000
A.5 Energetika, spoje 1:5000
A.6 Vetejn¢ prospesné stavby, opatieni a asanace 1:5000

Textovéa &ast Zmény ¢. 2 Uzemniho planu Hukvaldy obsahuje titulni list, obsah (2 strany)
a 28 stran (listi) textu.

Graficka ¢ast Zmény ¢&. 2 Uzemniho planu Hukvaldy obsahuje vyfezy vykresti v méfitku

A.1 Zakladni Clenéni uzemi 1:5000
A.2 Hlavni vykres 1:5000
A.3 Doprava 1:5000
A.4 Vodni hospodaistvi 1:5000
A.5 Energetika, spoje 1:5000
A.6 Vetejné prospesné stavby, opatieni a asanace 1:5000
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