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LEGENDA:
| A TECHNOLOGIE:
/ ;) e QOdstranéni ornice s pfesunem a rozprostienim dle pozadavku vlastnika
e QOdstranéni zeminy do hl. 400 mm pod niveletou vozovky s odvozem
| o Sterkodrt SDa 0/63 300mm  CSNEN 13285
e penetracni makadam PMH 100 mm CSN 73 6127-2
T~ ] g | l:) nezpevnénd krajnice SD 0/32,%.0,25-0,5m
o042 — .4 ~ | |
— novy propustek, DN1000 ZB (dratkobetonové roury), dl. 9,0 m, sklon dna s=2,5 %
== / 17 opevnéni vtoku/vytoku lomovym kamenem
304 | “ . , : % kdcent
Q. 7)')6) ,4,/7,2)7"" \ hrany polohopisu
- —— mapa katastru nemovitosti
LEGENDA INZENYRSKYCH SITI:
_— — ~ — sdélovaci vedeni, Ceskd telekomunikaéni infrastruktura, a.s.
— s — s — elektropfipojky, Ceska telekomunikaéni infrastruktura, a.s.
— s - s — vedeni NN nadzemni, CEZ Distribuce a.s.
s A vodovod, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
— e — e —— plynovod STL, GasNet, s.r.o.
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654/5 rdSeni propustku <
pfava profilu koryta tvarovanim na vtoku/vytoku s
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e — - SOURADNICOVY SYSTEM:  JTSK
\ e I VYSKOVY SYSTEM: Bp.v. 0 10 20 30 40 50 mm
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