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RD Kuběna - Novostavba RD na par. č. 322,597/2
k. ú. Sklenov včetně inženýrských sítí a
zpevněných ploch Z035

Kuběna Michael, Hukvaldy 72, 739 46
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134,14 m2

OBRYS PŮVODNÍHO OBJEKTU, KTERÝ
SE V MÍSTECH NACHÁZEL

TRVALÝ ZÁBOR PARCELY 595/11
PLOCHA ZÁBORU: CCA 15,25 m2

SJEZD NA KOMUNIKACI
PODROBNĚ ŘEŠEN NA
SAMOSTATNÉM VÝKRESU

STÁVAJÍCÍ STUDNA

VSAKOVACÍ OBJEKT
- VIZ HG POSUDEK

HDS
SS100/NKE1P-C
3 x gG 50A/00

ER
DFK/ER212/NKP7P
B/32/3

Vodoměrná tubusová šachta
- typ Modulo 1, poklop 0,5 t
- rozměry 500 x 400 mm
- umístěn vodoměr DN 20
- umístit mimo ochranná pásmo
vodovodu DN 100 v zatravněné ploše
na veřejně přístupném pozemku

Napojení na stáv. vodovodní řad DN 100 PVC:
- pas nav.5320 DN 110 ZAK34 + šoupě ISO 2810 ZAK34 D32 se zákopovou
teleskop. zemní soupravou ukončenou litinovým poklopem na podkladní
betonové desce + spojka ISO (D32)

DN 25 - PE 100 RC SDR 11 - 1,60 m

Za prostupem do budovy osazen redukční ventil DN 25

Nová nesamonosná žumpa
- AS Nádrž 14,7 ER N
- nesamonosná k obetonování
- užitný objem 12,00 m3

- rozměry 4 160 x 2 000 x 2 160 mm

PVC KG DN 110 - 2,50 m

Příprava pro odtok kondenzátu z vnější
jednotky tepelného čerpadla
- DN 110 PVC

TEPELNÉ ČERPADLO - vnější jednotka
VZDUCH/VODA - IVT AIR X 90STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA

NOVÉ DRÁTĚNÉ OPLOCENÍ
-VÝŠKA 1800 mm

NOVÉ DRÁTĚNÉ OPLOCENÍ
-VÝŠKA 1800 mm

NOVÉ DRÁTĚNÉ OPLOCENÍ
-VÝŠKA 1800 mm

NOVÉ DRÁTĚNÉ OPLOCENÍ
-VÝŠKA 1800 mm

NOVÉ DRÁTĚNÉ OPLOCENÍ
-VÝŠKA 1800 mm

322 597/2

595/9

600/2

600/3

595/17

595/11595/16

595/15

614/5

614/3

595/8

599

614/1

613
612/1

74

600/1

73

DN 25 PE

DN 10
0 P

VC

DOPOJENÍ DOPOVNÍHO VODOVODU CCA 95 m

595/14
PVC KG DN 160

PV
C 

KG
 D

N 
16

0

PVC KG DN 160

3 720

RODINNÝ DŮM
±0,000 = 313,300 m.n.m

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
POČET PODLAŽÍ 2
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA NAD TERÉNEM 9,2 m
PLOCHA POZEMKU 457 m2

ZASTAVĚNÁ PLOCHA OBJEKTU  134,14 m2

UŽITKOVÁ PLOCHA 212,91 m2

OBESTAVĚNÝ PROSTOR 1 039,5 m3

VÝPIS PARCEL DOTČENÝCH STAVBOU

VÝPIS SOUSEDNÍCH PARCEL

Č.PARCELY DRUH POZEMKU VLASTNICKÉ PRÁVO VÝMĚRA
st. 322 ZASTAVĚNÁ PLOCHA A NÁDVOŘÍ Kuběna Michael, č. p. 72, 73946 Hukvaldy 71 m2

597/2 ZAHRADA Kuběna Michael, č. p. 72, 73946 Hukvaldy 386  m2

HRANICE POZEMKU INVESTORA

LEGENDA ZNAČEK

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

VODOVODNÍ ŘÁD (SmVaK, a.s. )

VSTUP DO OBJEKTU

VSTUP NA POZEMEK

LEGENDA TERÉNNÍCH ÚPRAV

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA, CELKOVÁ PLOCHA: 48,82 m2

LEGENDA NOVÝCH PŘÍPOJEK
STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA NN

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA - DN 25 PE 100 RC SDR 11 - DL. 1,60 m

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - KG DN 110 - DL. 2,50 m
DEŠŤOVÉ KANALIZACE - PVC KG DN 125/160 - DL. 36,30 m

OBJEKT RODINNÉHO DOMU, CELKOVÁ PLOCHA: 134,14 m2

(PLOCHA RODINNÉHO DOMU: 93,75 m2)
(PLOCHA KRYTÉHO STÁNÍ: 40,39 m2)

DOMOVNÍ VODOVOD - DN 25 PE 100 RC SDR 11 - DL. 88,60 m

PLYNOVODNÍ ŘÁD STL (GridServices, s.r.o. )

PODZEMNÍ HYDRANT

Č.PARCELY DRUH POZEMKU VLASTNICKÉ PRÁVO VÝMĚRA
614/5 TRVALÝ TRAVNÍ POROST Kuběna Michael, č. p. 72, 73946 Hukvaldy 1077   m2

595/11 OSTATNÍ PLOCHA Koval Drahoslav, č. p. 74, 73946 Hukvaldy  4/44
  Kuběna Alois, č. p. 72, 73946 Hukvaldy  4/44
  Obec Hukvaldy, č. p. 3, 73946 Hukvaldy 36/44 1349 m2

595/9 ZAHRADA Kuběna Alois, č. p. 72, 73946 Hukvaldy 111  m2

599 ORNÁ PŮDA Kuběna Alois, č. p. 72, 73946 Hukvaldy 1785 m2

614/1 TRVALE TRAVNÍ POROST SJM Mozdřeň Miroslav a Mozdřeňová Blanka, Lumírova 487/7, Výškovice, 70030 Ostrava 25187 m2

614/3 OSTATNÍ PLOCHA Trubak Jeannette Nicole, Aesch 4147, Gwidem 4, Švýcarsko  1/2
  Trubak-Kaufmann Edith Gerda, Aesch 4147, Gwidem 4, Švýcarsko 1/2 1450 m2

595/8 TRVALÝ TRAVNÍ PORST Trubak Jeannette Nicole, Aesch 4147, Gwidem 4, Švýcarsko  1/2
  Trubak-Kaufmann Edith Gerda, Aesch 4147, Gwidem 4, Švýcarsko 1/2 1022 m2

NADZEMNÍ VEDENÍ NN ( ČEZ DISTRIBUCE, s.r.o. )

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA V KRYTÉM STÁNÍ, CELKOVÁ PLOCHA: 40,39 m2

STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKOVÝ PILÍŘ

STAVAJÍCÍ DRÁTĚNÉ OPLOCENÍ

NOVÉ DRÁTĚNÉ OPLOCENÍ - VÝŠKA 1 800 mm

SDĚLOVACÍ VEDENÍ  ( CETIN a.s. )

POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR

DOMOVNÍ ROZVOD ELEKTRO - CYKY -J 4x 10 V CHRÁNIČCE KF 09078 dl. 17,5 m
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